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Znacka
0d novembra 2021 sa spoloénost GUDE Slovakia, s.r.o0. stiva vyhradnym

obchodnym zastupenim znacky /C45£/ pre Slovensko a zaraduje do po-
nuky produkty tejto znacky.

Znacku MASE/S vlastni jeden z najvacsSich
producentov motorovych krovinorezov na sve-
te. Spolo€nost vlastni viac ako 100 celosvetovo
uznanych patentov v oblasti vyvoja a vyroby
motorovych strojov urcenych pre zahradnu
techniku. Spolo¢nost s rozlohou 800.000 m?
znacku /4 .57 prezentuje ako svoju viajkovi
lod'a vyvoj a vyrobu svojich produktov doklad-
ne kontroluje.

Znacku /74557 sme dlhodobo sledovali a neskér aj
testovali a vysledky testov nas milo prekvapili, preto .
Vam teraz hrdo méZeme ponuknut tieto produkty.
Spotrebitela prekvapi necakany vykon ako aj dizajn
a ergonomia vyrobkov. Ako prvé moZete najst aku
Iatorove postrekovace motorové cerpadla | o)




VYBER Z NOVINIEK

Motorové kosacky
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= Kosacky a kosacky s elektrickym Startovanim 5 Kosacka High Roboticka kosacka
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= Krovinorezy 14 S
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. Komprjesory a prl'slu§en';tvo y 39 Aku cvhrbtovy postre- Stiepacka dreva
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= Pivny chladi¢ 41

= Akumulatorové naradie 18V 42
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» Zvaracky, mobilny zvaraci stol 48 i,

= Kufriky a voziky s naradim 49 L T, e i
: (S)algj)énaradla pre dielensky vozik !'!_:2 Benzinovy motor Féliovnik na paradajky
= Invertorové zvaracky, Stity a pily na kov 52 169 cam, 4,2 kW LB L
= Pasové pily na kov a stolové vitacky 53 T |
= Stolové vitacky 54 '

= Brasky 55
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= Koliskové pily a brusky na retaze 57

= Retazové a kapovacie pily 58
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= Pasové pily, sustruh 60

= PrisluSenstvo 61

= 12V AKU rucné naradie 62

= 12V a 18V AKU naradie 63

= 18V TOP SADY NARADIA 64

= 18V AKU ruéné naradie 66 s

= 18V AKU a elektrické rucné naradie 67 Shrac Zdvihak na cistenie
n Eﬁﬁrfké ruéné naradie g? De . kosaciek
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= Rezacky dlazby a kamena 73 . \e

= Navijaky 74 A7

s Zdvihaky, Zeriavy 75 1T

= Zdvihaky, podpery a paletové voziky 76

= Zemny vrtak, ohrievace 77
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MOTOROVE KOSACKY

VYSKOVO NASTAVITELNE
MADLAS MOHUTNYM
APEVNYM UCHYTENIM
NASKELET KOSACKY
ZABEZPECUJE POKOINE
POUZIVANIE BEZ TRASENIA
AKYVANIA POCAS PRACE.

VELKY TKANINOVY ZBERNY KOS
SKONTROLKOU PLNOSTI
APLASTOVYM VRCHOM
ZABRARNUJUCIM PRASENIU DO TVARE.

ZASTERKA, ZABRANUJUCA
PREPADAVANIU POKOSENE) TRAVY
ZKOSANATELO KOSACKY

1: RS GULICKOVE LOZISKA

2: VELKEKOLESA PRE LAHST PREJAZD
NEROVNOSTAMI

3: SPECIALNA SPEVNENA VLOZKA ZABRANUJE
KYVANIUKOLIES NA OSKACH AJ PODLHSOM
POUZIVANI

4: SIRSIEKOLIESKA

Kosacka ECO WHEELER 400.1 P

Plastovy skelet
Objednavacie cislo: 95421

Typ motora: Power-Engine S 430
Objem motora: 146 cm’®
Vykon motora: 2,0/2,7 (kW/PS)
Sirka zaberu: 400mm
Objem zberného vaku: 451
Nastavenie vysky strihu: 25-60mm
Hmotnost: 19kg
Kosacka ECO WHEELER 464.3 R
[ NOVINKA ]

Objednavacie ¢isl: 95443

Typ motora: Power-Engine S 434V
Objem motora: 144,3 cm?
Vykon motora: 2,2/3 (kW /PS)
Sirka zaberu: 457 mm
Objem zberného vaku: 601
Nastavenie vysky strihu: 30-75 mm
Hmotnost: 25,3 kg

MOTOROVE KOSACKY

MAZACI OTVOR

line

JEDNODUCHE STARTOVANIE
VDAKA SYTICOVEJ KLAPKE.

Kosacka ECO WHEELER 412.1 P

[ NOVINKA ]

Objednavacie cislo: 95441

Typ motora: Power-Engine S 396 V
Objem motora: 132 cm?
Vykon motora: 1,8 kW /2,45 HP
Sirka zaberu: 410 mm
Objem zberného vaku: 401
Nastavenie vysky strihu: ~ 25/45/65 mm
Hmotnost: 17,2 kg
Kosacka ECO WHEELER 514.6 R
[ NOVINKA

Objednavacie ¢islo: 95444

Typ motora: Power-Engine S 591V
Objem motora: 196 cm?®
Vykon motora: 3,4/4,6 (KW /PS)
Sirka zaberu: 508 mm
Objem zberného vaku: 601
Nastavenie vysky strihu: 30-75 mm
Hmotnost: 33 kg

ULOZENIEV LOZISKACH

CELOKOVOVA = -
PREVODOVKA

ZARUCUJE DLHU ZIVOTNOST
ABEZPROBLEMOVU PREVADZKU.

PRIPOJENIE NA ZAHRADNU HADICU ?
PREDOKONALE VYCISTENIE PRACOVNEHO PRIESTORU. f \ |

ZAKRYTOVANY REMEN PREVODOVKY.

KRYT REMENICE DIZAJNOVANY TAK,

ABY DOPOMAHAL PRUDENIU VZDUCHU.
ZABRANUJE VNIKNUTIU NECISTOT NA REMEN
AREMENICU, €O SPOSOBUJE POSKODENIE POJAZDU.

DETAIL PREVODOVKY

cm

»

VYKONNE MOTORY DIMENZOVANE PREJEDNOTLIVE SIRKY

ZABEROVKOSACIEKTAK,
ABY ZVLADALIKOSIT A ZBIERAT AJ VYSSIUTRAV.

DIZAJNOVE KOLIESKA, BEZ

SHRUBKOV MATERIALU 15MM
(BEZFARBY ALAKU)

Kosacka ECO WHEELER 413.3 R

— [ NOVINKA

==z

Objednévacie cislo: 95442

Typ motora: Power-Engine S 434V
Objem motora: 144,3 cm?
Vykon motora: 2,2/3(kW/PS)
Sirka zaberu: 418 mm
Objem zberného vaku: 401
Nastavenie vysky strihu: 20-70 mm
Hmotnost: 20 kg
Kosacka BIG WHEELER
553.1RALU

Objednévacie cislo: 9543 8
Typ motora: Power-Engine S 630V
Objem motora: 196 cm?
Vykon motora: 3,5/4,8 (kW /PS)
Sirka zaberu: 550 mm
Objem zberného vaku: 651

25-75mm
34kg

Nastavenie vysky strihu:

Hmotnost:

ULOZENIEV LOZISKACH

ZBYTOC/NY(H OTVOROV, V KTORY([-I SA
IACHYTAVJU ZBYTKY POKOSENEJ TRAVY.

VYSOKOKVALITNY OCELOVY SKELET

Kosacka BIG WHEELER 514.3 R

Objednavacie ¢islo: 95429

Typ motora: Power-Engine S 525V
Objem motora: 175 cm?
Vykon motora: 2,8/3,8(kW/PS)
Sirka zaberu: 508 mm
Objem zberného vaku: 701
Nastavenie vysky strihu: 25-75mm
Hmotnost: 35kg

Kosacka BIG WHEELER

554.2 RTRIKE

Objednavacie cislo: 95435
Typ motora: Power-Engine S 630V
Objem motora: 196 cm?
Vykon motora: 3,5/4,8 (kW /PS)
Sirka zéberu: 550 mm
Objem zberného vaku: 651
Nastavenie vysky strihu: 25-75mm
Hmotnost: 34,2kg



KOSACKY A KOSACKY S ELEKTRICKYM STARTOVANIM

Gide

Q2

Kosacka High Wheeler 480-139

© Pojazd
© Centralne nastavenie

Kosacka High Wheeler 460-139

[ NOVINKA ] [ NOVINKA ]
(© Boéné vyhadzovanie 345,90 € 369,90 €
k ° Muléovanie Y] ,u-u =Y nrll

© Kosenie popri muriku

Objednévacie ¢islo: 5520

Objednévacie &islo: 5521

Objem motora: OHV 145 cm?® Objem motora: OHV 145 cm?®
Vykon motora: 2,6 kW/3,6 PS Vykon motora: 2,6 kW/3,6 PS
Sirka zaberu: 460 mm Sirka zaberu: 480mm
Objem zberného vaku: 551 Objem zberného vaku: 651
Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Nastavenie vysky strihu: 25-75mm

Hmotnost: 36kg

Hmotnost:

33kg

Kosacka High Wheeler
510-196 [NOVINKA |

DI Hne
[ 5 "7 a A AN

Automaticky sytic

L]
LLoncmn Objednavacie islo: 5522

Objem motora: OHV 196 cm?®

Vykon motora: 3,6 kW/4,8 PS

Sirka zaberu: 508 mm

! ! Objem zberného vaku: 651

i ;ﬁ ; AR L 1 Al .,.'_ Nastavenie vysky strihu: 25-75mm
o TR TR R | Hmotnost: 39kg

Kosacky s elektrickym Startovanim

Kosacka ECO WHEELER 534.1RES  KosackaBig Wheeler464.2RLI-ES Kosacka BIG Wheeler 554.2 RLI-ES

[ NOVINKA |

ELEKTRO
START

Objednévacie islo: 95336
Power-Engine S 450 EV

Objednévacie cislo: 9543 6
Power-Engine S 630 EV

Objednavacie ¢isl: 95445

Power-Engine S 591V Typ motora: Typ motora:

Typ motora:

Objem motora: 196 cm?® Objem motora: 149 cm? Objem motora: 196 cm®
Vykon motora: 3,4/4,6 (KW /PS) Vykon motora: 2,5kW/3,4PS Vykon motora: 3,5/4,8(kW/PS)
4] $irka zaberu: 525mm Sirka zéberu: 456 mm Sirka zéberu: 550 mm
Objem zberného vaku: 651 Objem zberného vaku: 501 Objem zberného vaku: 651
Nastavenie vysky strihu: 30-80 mm Nastavenie vysky strihu: 30-80mm Nastavenie vysky strihu: 25-75mm
Hmotnost: 42,6 kg Hmotnost: 24,3kg Hmotnost: 35,5kg

Ceny vyrobkov st len orienta¢né.



AKU, ELEKTRICKE A ROBOTICKE KOSACKY

Akumultorové kosacky

Gide

Robotické | kosacky

Aku kosacka RM 18-401-23

Gide

Li-on

18V

Indukény motor

Objedndvacie ¢islo: 58400

Aku kosacka RM 18-0

Indukény motor

Aku kosacka RM 36-402-30.37
[ NOVINKA |

(7= £18V

Indukény motor

Objednavacie cislo: 5847 0

Roboticka kosacka GRR 180.1

@
=

4;0%

Napatie: 18V Objednévacie cislo: 58401 Napaitie: 36V Objednavacie cislo: 95446
Kapacita aku: 4 Ah Napitie: 18V Kapacita aku: 2x4,0 Ah | Li-lon Napitie: 28V
Sirka zaberu: 330mm Sirka zaberu: 330mm Sirka zaberu: 370mm Kapacita aku: 2 Ah| Li-lon
Objem zberného vaku: 301 Objem zberného vaku: 301 Objem zberného vaku: 351 Sirka zaberu: 180mm
Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Nastavenie vysky strihu: 25-65mm
Hmotnost: 11,6kg Hmotnost: 10,6 kg Hmotnost: 14,2 kg Hmotnost: 13,1 kg

Aku kosacka RM 36-0.37 Aku kosacka 330/36-2.0S Aku kosacka 330/20-4 Roboticka kosacka GRR 240.1

[ NOVINKA | [ NOVINKA |
203,90 € 235,90 € 207,90 € 785,90 €
g
s

Indukény motor

Indukény motor !E oo m

.
4:'/

Indukény motor

Objednavacie cislo: 5847 1
Napitie: 36V . “
Sirka zaberu: 370mm Objednavacie cislo: 58587 Objednavacie islo: 95809
Objem zberného vaku: 351 Napitie: 36V Napitie: 20V Objednévacie islo: 95447
Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Kapacita aku: 2 Ah | Li-lon Kapacita aku: 4 Ah | Li-lon Napatie: 28V
Hmotnost: 12,5kg Sirka zaberu: 330mm Sirka zaberu: 330mm Kapacita aku: 3 Ah|Li-lon
s j 3 : j 3 : Sirka zéberu: 240mm
Aku kosacka RM 36'0.43 Objem zberného vaku: 301 Objem zberného vaku: 301 er: .
Nastavenie vysky strihu: 25-65mm Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Nastavenie vysky strihu: 25-65mm
239,90 € Hmotnost: 11,5kg Hmotnost: 10,6 kg Hmotnost: 15,2 kg

Elektricka kosacka Listova kosacka

Objednavacie cislo: 5847 3 Lﬁéna kosaéka

rrm—— sonn  Elektricka kosatkaGERM 1638.1  Listova kosacka GBM 87.1 Kosatka liiéna WM 561 TRI
Objem zberného vaku: 551 m

Nastavenie vysky strihu: 25-75mm

Hmotnost: 14,4kg 122’90 € 845’90 € 489,90 €

Aku kosacka 460/40-5.0S-R

Indukény motor

Objednévacie cislo: 95388
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Typ motora: Power-Engine S 480V
Vykon motora: 2,6 kW/3,5PS
Zdvihovy objem: 160 cm?
Objednavacie ¢islo: 5525 =i ngka kosenia: 38-76 mm
Pripojka: 230V50Hz ) Sirka zaberu: 560 mm
Objednavacie ¢islo: 95877 Prikon motora: 1600 W Hmotnost: 33kg
Napitie: 40V &ivka zaberu: 380mm Objednévacie cislo: 95456
Kapacita aku: 2x2,5 Ah | Li-lon Skelet: plast Typ motora: Power-Engine S 600 V
Sirka zaberu: 456 mm Objem zberného vaku: 401  Objem motora: 200 cm? i
Objem zberného vaku: 401 Centralne nastavenie vysky: 5 poloh Yykon motora: 3.5/4.8 (kW/PS)
Nastavenie vysky strihu: 25-75mm Nastavenie vysky strihu: 20-70mm Sirka zaberu: 870 mm
Hmotnost: 19,8kg Hmotnost: 13,5kg Hmotnost: 57,5kg



TRAKTOROVE KOSASKY A PRISLUSENSTVO

Traktorové kosacky

Traktorova kosacka GAR 960

Traktorova kosacka GAR 685 T

- [ NOVINKA |

2290,90 €
radenie

5-stupfiové manualne
radenie

Objednavacie islo: 95449 Objedndvacie ¢islo: 95459

Typ motora: Power-Engine S 1360V Typ motora: Power-Engine S 670 V
Objem motora: 452 cm? Objem motora: 224 cm?
Vykon motora: 8,2/11,2(kw/PS) = Vykon motora: 4,15/5,6 (kW /PS)
Sirka zaberu: 960 mm Sirka zaberu: 685mm
DUU;EH‘-ILENEINE Objem zberného vaku: 2101 Objem zberného vaku: 2101
4 Nastavenie vysky strihu: 35-75mm Nastavenie vysky strihu: 35-75mm
Hmotnost: 174kg Hmotnost: 140kg
Vertikutator / prevzdusiiovaé Vertikutator / prevzdusiiovac  Zahradny valec na travnik Zdvihak na distenie
travnikov 102 cm pre zdhradny travnikov 120 cm pre zahradny 100 cm za traktor, ATV, quad, kosaciek a ATV BTH400
traktor traktor malotraktor ] I
[ NOVINKA |

24 pevnych noZov

Objednavadie ¢islo: 94124D Objednavacie cislo: 94120D Objednavacie cislo: 25253 D Objednavajiice ¢islo: 21131SB

Pracovna Sirka: 102 cm Pracovna Sirka: 120 cm Pracovna Sirka: 100 cm Max. nosnost: 400 kg
Celkovy @ rez. kriza: 31cm Dizka nozov: 60 mm @ valca: 350 mm Zdvih: 30-650 mm
Tazné pripojenie oja: 55 mm Tazné pripojenie oja: 55 mm Upinanie tiahla: 26 mm Max. najazd. Sirka: 980 mm
Vyska pripojenia oja: 25-40cm Kolesa / pneumatiky: @260 x 85 mm Rozmery (Dx5xV):  1200x1090x350 mm Rozmery: 1220x500x200 mm
Hmotnost: 30 kg Hmotnost: 39 kg Hmotnost: 19,63 kg Hmotnost: 11kg
Zdvihak na traktorovi Odmachovac/ prevzdusiiovac  Rozmetadlo, posypaci vozik  Sypaci vozik za traktor
kosacku DRL340 travnika 120 cm zatraktor45L 80LSW 105
pre zahradny traktor DAR 120
[ NOVINKA ]

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Objednavajuce éislo: 21135D

Objednévajice ¢islo: 25005D

Objednévajice ¢islo: 24989D

Objednavajuice cislo: 94116 D

Max. nosnost: 340 kg Pracovna Sirka: 120 cm Pracovna Sirka: 2-3m Objem plast. nadoby: 801
Zdvih: 70cm Dizka prevzdus. hrotov: 23cm Vyska zavesenia: 200 - 500 mm Vyska oja: 180-330 mm
Max. Sirka kolies: 24-44 cm Vyska zaberu: 20-30 cm Konicka nasypka: 500 x 370 x 280 mm Pracovna Sirka: 1050 mm
Rozmery (SxDxV): 127x111x123cm Rozmery (SxHxV): 120x 60 x 30 cm Rozmery (SxDxV): 1000x470x680 mm Rozmery (Dx5xV): 900x1380x540 mm
Hmotnost: 46,5 kg Hmotnost: 12,7 kg Hmotnost: 11 kg Hmotnost: 18 kg




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Elektricky vertikutator

GV 1431 2v1
112,90 €

iy

’ Objedndvacie éislo: 95128

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1400 W
Pracovna Sirka: 310mm
Pracovna hibka: -12/-8/-4/+3 mm
Noze: 8ks
Hmotnost: 9kg
Valecna travu GWR 500

Objednavacie cislo: 94759

Pracovna Sirka: 495 mm
@-valca: 400 mm
Objem: 621
Rozmery (dxsxv): 1200 x 550 x 400 mm
Hmotnost: 12kg

ibde

Prevzdusiovac elektricky

GVZ 1423 2v1
85,90 €
BEZ KOSA

Objednavacie cislo: 95132

Pripojka: 230V/50Hz
Nastavenie vysky: -10/-5/0/+5 mm
Pocet nozov: 10ks
Pracovna Sirka: 320mm
Hmotnost: 9,97kg

Prevzdusiovac benzinovy
GV4001B

Objednévacie cislo: 95133

Motor: Power-Engine S 580 V
Vykon motora: 3,8/5,2(kW/PS)
Zdvihovy objem: 196 cm?
Objem nadrze: 3,61
Palivo: benzin
Pracovna Sirka: 400mm
Hmotnost: 31,55kg

KULTIVATORY
Kultivator GF 604
-

Objednavacie cislo: 94394

Objem motora: 173 cm?
Vykon motora: 3,1kW/4,2PS
Pracovna Sirka: 560 mm
Pracovna hibka: 260 mm
Noze: 4/6 ks/@ 260 mm
Hmotnost: 36kg

Elektr. kultivator GEGF 1540.1

Kultivator GF 420-4.1 [ NOVINKA
719,90 €

Objednavacie ¢islo: 95457

Objednavacie cislo: 94378 Typ motora: 4-taktny
Pripojka: 230V/50 Hz Objem motora: 212 cm?®
Prikon motora: 1500 W Vykon motora: 4,1/5,5 (kW /PS)
Pracovna Sirka: 400mm Pracovna sirka: 420mm
Pracovna hibka: 200mm Pracovna hibka: 75-350 mm
Noze: 6 ks/@ 200 mm Noze: @ 350 mm
Hmotnost: 11,55kg Hmotnost: 82kg



Kultivator GF 750

Objednavajiice cislo: 5500
Typ motora: 4-taktny GK210
Objem motora: 212 cm?
Vykon motora: 4,8kW/7PS

Pracovny zaber: 600 /750 mm
Pracovna hibka: 150-300mm
Pocet nozov: 2+ 1sada, 24ks
Rychlosti: -1,0,2,1
Kolesa: 3,50-6
Hmotnost: 73,0kg

Kultivator GF 750
+ privesny vozik PVT 400 SET

Objednivacie éislo: 5500SET+TK-005 Motor: 0,61-0,751/ 10W30 alebo 10 W 40 obj. ¢. 502876
Prislusenstvo ku kultivatoru Prevodovka: 1,0 1/ 10W30 alebo 10W 40 (sticastou balenia)

Prislusenstvo ku kultivatoru

Pluh na vyoravanie zemiakov  Oboravaci pluh Jednostranny pluh na oranie Kovové lopatkové kolesa, sada
§ i 54,90 € | 36,90 € * 47,90 €
Objednavajiice Cislo: 5502 Objednévajtice ¢islo: 5503 Objednévajice ¢islo: 5504 Objednavajice cislo: 5501
Prislusenstvo k GF 750, GF 1050, GF 1350 Prisludenstvo k GF 750, GF 1050, GF 1350  Prislu$enstvo k GF 750, GF 1050, GF 1350 Prisluienstvo ku kultivatoru GF 750

m Rozsirenie ku GF 750 Jednostranny pluh na oranie Redukcia

5500SET + TK-005 obsahuje: 14,90 € 62,90 € _ 47,90 €
m Kultivator GF 750
+ redukciu TK-000-001 Redukcia na zapojenie vozika a pridavnych
zariadeni ku kultivatoru.

[ | PriVesny vozik TK-005 Objedndvajuce ¢islo: 5512
Prislusenstvo k GF 750

Objednévajice ¢islo: TK-011-006 Objednavajice cislo: TK-000-001
Prislusenstvo k GF 750, GF 1050, GF 1350 Prislusenstvo ku kultivatoru GF 750

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Kultivator GF 1050

7590

Objednavajice cislo: 5506

Typ motora: 4-taktny GF 225

Objem motora: 225 cm?

Vykon motora: 5,0kW /8PS

Typ spojky: lamelova

Pracovny zaber: 800/1050mm

Pracovna hibka: 150-300mm

Pocet nozov: 3 +1sada, 32 nozov

Rychlosti: -1,0,2,1 == o

Koles: 4,0-8 (406 mm) Motor: olej 0,55 1 / 10W30 alebo 10W40 obj. €. 502876

Hmotnost: 1skg  Prevodovka: 2,01/ PP90 obj. €. 502010EV

Vlecka je dodavana \ > N
v zmontovanom stave S 5 = = Kultivator GF 1050

+ privesny vozik PVT 400 SET

Objednévacie ¢islo: 5S06SET + TK-005
Sada sa sklada z obj. ¢. 5506 + TK-000-002 + TK-005

Bez redukcie TK-000-002 nie je mozné zapojit vozik za kultivator. Redukcia TK-000-002 slUzi aj napripojenie
5506SET + TK-005 obsahuije: nastavovacieho telesa TK-016 ku kultivatoru. PrisluSenstvo sa ku kultivatoru pripaja cez nastavovacie teleso,
nie je mozné pripojit prislusenstvo priamo ku kultivatoru bez pouzitia nastavovacieho telesa TK-016.

= Kultivator GF 1050
redukciu TK-000-002
m Privesny vozik TK-005

Kultivator GF 1050 obsahuije: kultivator, kultivacné noze 40 ks,
gumené nafukovacie kolesa 4,0-8.



KULTIVATOR GF 1350, PRISLUSENSTVO

Kultivator GF 1350 AN

Objednévajlice cislo: 5507

Typ motora: 4-taktny GF 225

Objem motora: 389 cm?

Vykon motora: 7,8kW/11PS

Typ spojky: lamelova

Pracovny zaber: 800/1350mm

Pracovna hibka: 150 - 300 mm

Pocet noZov: 3 + 1 sada, 40 nozov

el PR Motor: olej 1,11/ 10W30 alebo 10W40 obj. . 502876 -

:  Prevodovka: 2,01/ PP90 obj. €. 502010EV

Hmotnost: 122kg %

Vlecka je dodédvana
v zmontovanom stave

Kultivator GF 1350
+ privesny vozik PVT 400 SET

Objednavacie ¢islo: 5507 SET + TK-005
Sada sa sklada z obj. ¢. 5507 + TK-000-002 + TK-005

Bez redukcie TK-000-002 nie je moZné zapojit vozik za kultivator. Redukcia TK-000-002 slUZi aj napripojenie
5507SET + TK-005 obsahuije: nastavovacieho telesa TK-016 ku kultivatoru. PrisluSenstvo sa ku kultivatoru pripaja cez nastavovacie teleso,
nie je mozné pripojit prislusenstvo priamo ku kultivatoru bez pouZitia nastavovacieho telesa TK-016.

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

= Kultivator GF 1350
redukciu TK-000-002
m Privesny vozik TK-005.

Kultivator GF 1350 obsahuije: kultivator, kultivacné noze 40ks,
gumené nafukovacie kolesa 4,0-8.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Privesny vozik k GF 750,

SF 1030, 719,90 €
GF1350- 400 kg
Objednévajice ¢islo: TK-005
Max. nosnost: 400kg
Rozmery korby: (DxVxS) 146 x 30 x 102 cm
Rozmery vozika: (DxVxS) 277 x 76 x 108 cm

Brzda: ano, aj parkovacia
Kolesa: fukané Sipové 4,0 x 8
Vyklapanie korby: ano
Zlozenie bocnic: -1,0,2,1
Sedadlo: ano
Pre cesty SR: ano
Privesny vozik k GF 750,

k GF 1050, k GF 1350 400 kg

Spevnené 3 bocnice su lahko odnimatelné
(2 bocné, 1 zadna) a jednoducho nadstavitel-
né - po vybrati rohovych zaslepiek zo stojnic
tychto bocnic - napr. pouzitim kvalitnej
lahko zloZitelnej nadstavby. Privesny vozik je
sposobily k premavke na pozemnych ko-
munikaciach Slovenskej republiky v spojeni
s jednonapravovym traktorom za podmien-
ky dobrej viditelnosti a pouZitia tabule pre
oznaCenie pomalych vozidiel - umiestnena
na zadnej bo¢nici korby v jej lave] polovici.

Zaistovaci kolik - bolcen k NNT-2

S EED

Objednévajice ¢islo: ND TK-0030-004
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Trojsmerna radlica na sneh

1 232,90 €
Objednavajiice cislo: TK-017-002

Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Valec travny VT-100 PLUS

>

Objednavajice cislo: TK-019-001
Prisludenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Redukcia
51,90

Redukcia na zapojenie
vozika a pridavnych
zariadeni ku kultivatoru.

Objednévajtice ¢islo: TK-000-002
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Kovové lopatkové kolesa, sada

5508 (priemer 400 mm)
5509 (priemer 550 mm)

85,90 €
135,90 €

Zavazie na kolesa 2x 10 kg

‘
cena za par

Objednavajice cislo: 5510
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Navleky orebné 5 x 12

Q
] cena za par

Objedndvajuce cislo: TK-024-1
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Pluhoraci PO 1

Objednavajiice cislo: TK-011
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Nastavovacie teleso

Objednavajice ¢islo: TK-016
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Pasivny kultivator kombi

Objednavajice islo: TK-000-012
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Navleky orebné 4x 8

9

Objednévajuce cislo: TK-025-1
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Pluh oraci obracaci- P0 2 90

239,90 €

Objednavajice ¢islo: TK-014-C

Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Radlicka Sipova

16,90 €

Objednévajice ¢islo: TK-028
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

cena za par

Objednavajtice ¢islo: 5511
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

240,90 €

cena za par

ibde

Moznosti uchytenia

cena za par

Objednévajuce &islo: 5513
Prisludenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Brany tahané

165,90 €

Objedndvajuce cislo: TK-015
PrisluSenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Ram jednoduchy RJ

Objednévajice ¢islo: TK-033
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Vyoravac zemiakov VZ-1

105,90 €

Objednavajice islo: TK-009
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350

Uchyt ramu UNI

Objednavajuce cislo: TK-001
Prislusenstvo ku GF 1050 a GF 1350




VO, KULTIVATOR GME 6,5 V QQQ

Nosi¢ naradia NNT-24 x 8

Sadzac zemiakov SZT-1 za malotraktor Aerator - prevzdusiovacA-100

Nosi¢ je vybaveny noznou a parkovacou brzdou dvoch pojazdo-  Sadzac zemiakov SZT-1 za malotraktor sa pouziva na jed-  Aerétor je urceny ako prislusenstvo ku kultiva-
vych kolies s rozmerom 4,00 x 8 so Sipovym terénnym dezénom,  noriadkové sadenie zemiakov jednoduchym pripojenim  torom GF 750, GF 1050 a GF 1350. Zapojit ho je
polohovatelnou sedackou, a taktiez jednoducho a plynulo polo-  za malotraktor. Ako zahfaci pluh u tohto typu sadzaca mozné priamo za kultivétor, alebo za travny va-
hovatelnym zdvesom pre pridavné zariadenia (pluhy, sadza¢, .).  sluzia osypovacie pluhy primontované k ramu sadzaca. Osy-  lec TK-019-001 alebo nosi¢ néaradia TK-003-01.
Obsluha pohodine sedi na sedacke, z ktorej pakou zdvihu polohuje  povacie pluhy s Gichytom k ramu je mozné dokupit. Je ur¢eny na prevzdusnenie velkych travnatych

zaves s naradim do 2 poldh - polohy pracovnej a polohe presunu so

zdvihnutym naradim.

Objedndvajice ¢islo: TK-003
Prislusenstvo ku GF 750, GF 1050 a GF 1350

Univerzalny dvojkolesovy
malotraktor GME 6,5 V

Objednévajiice ¢islo: 95187

Objem motora: 196 cm®
Vykon motora: 4,8 kW/6,5 PS
Objem néadrze: 3,61
Pridavné zariadenia: vyvodovy hriadel
Rychlost: 2vpred/2vzad
Hmotnost: 57,0kg

Pridavné kolesa GDB 62

Objednavajice cislo: 95182
2x kolesa 4.00-8 + 2x adaptér.

Velkost kolies: 4.00-8
Hmotnost: 16,0kg
Pluh na vyoravanie
zemiakov GKPF 240

0€

Objednavajiice islo: 95188
Pracovny zaber: 240mm
Hmotnost: 8,7kg

ploch az do 8000m? Na prevoz slUzia sklapatel-
né kolieska. Ma 11 nozov s celkovym poctom
hrotov 121. Prevzdusiovac je mozné zatazit
zavazim do 50 kg.

Objednévajlice ¢islo: TK-008
Prislusenstvo ku GF 750, GF 1050 a GF 1350

Objednavajice cislo: TK-042

Objem nadoby: 40dm? /20kg zemiakov Prislusenstvo ku GF 750, GF 1050 a GF 1350

Hustota sadenia: kazdych cca26cm | Zaber: 100 cm
Rozmery stroja: (5xDxV): 50x80x100 cm Max. zatazenie: 50 kg
Rozhfitaci pluh/ zahfiaci pluh  &no/nie (moznost dokipenia)  Max. hibka prerezavania: 45 mm
Sposob upinania: za malotraktor Hmotnost: 24 kg

Pridavny kultivator GGF 620

405,90 €

Objednavajuce cislo: 95183

Sirka zaberu: 620 mm
Max. hibka: 200 mm
Hmotnost: 28,0kg

Stit na odhihanie snehu GSS 850

Objednavajice cislo: 95184

Sirka zéberu: 850 mm
Vyska stitu: 440 mm
Hmotnost: 22,5kg

Zametaci stroj GKM 900 2v1

Objednavajice cislo: 95189

Sirka kefy: 900 mm

Priemer kefy: 320mm

Hmotnost: 49,3kg
Pluh GPF3001I Kovové kolesa GMR 420 Listova kosacka GBM 970

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

419,90 €

Objednavajuice ¢islo: 95181

Objednavajice cislo: 95204 Objednévajuce &islo: 95203 Sirka zaberu: 970 mm
Pracovny zaber: 300mm Priemer a Sirka kolesa: 42 cm/11,3cm Vyska strihu: 20-60mm
Hmotnost: 7,5kg Hmotnost: 16kg Hmotnost: 30,7kg
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KROVINOREZY

Automatickeé hlavy
s jednoduchym
navijanim struny

B 5 S =9 t?’

A

J

\/njax. priemer struny 2,5 mm,
dizka navinutej struny 4m

v/ vhodna aj pre krovinorezy
s obsahom motora nad 50

Objednvajice cislo: 14500D
lavy zavit M10x1,25
10,7cm

Montaz:
Priemer hlavy:

Krovinorez GFS 52.1 pojazdny

Objednavajice cislo: 5526

Typ motora: 2-taktny
Objem motora: 51,7cm?
Vykon motora: 1,35 kW/1,8 PS
Obsah nadrze: 0,91
Hmotnost: 14,8 kg

Motorovy krovinorez GFS 52.2

i NOVINKA
rad

Objednévajuce &islo: 5527

Typ motora: 2-taktny
Objem motora: 51,7cm?
Vykon motora: 1,4kW/1,9PS
Sirka zaberu: 430 mm

Hmotnost: 7,6 kg

ibde

Nahradna cievka - 2 ks

5

5

Objednévajtice ¢islo: 94035
lavy zavit M10

\/vhodna' pre obj. ¢. 94032,
95150, 95151,
95152, 95704

Montaz:
2,4 mm

-

bema

Priemer struny:

00

Struna kruhova 15m

Obj. ¢. Priemer

14501D 1,30 mm

14502D 1,65 mm

14503D 2,00mm

14504D 2,40mm

Struna kruhova 15 m DUALPOWER
Obj. ¢. Priemer

14510D 2,40mm

Struna kruhova 60 m DUALPOWER
Obj. ¢. Priemer

14511D 3,00mm

Struna kruhova 90 m

Obj. ¢. Priemer

14509D 2,40mm

Struna stvorcova 15m

Obj. ¢. Priemer

14505D 2,40mm

14507D 3,00mm

Struna stvorcova 15 m DUALPOWER
Obj. ¢. Priemer

14512D 2,40mm

14513D 3,00mm

Struna hviezdicova 15m

Obj. ¢. Priemer

14506D 2,40mm

14508D 3,00mm




KROVINOREZY A PLOTOSTRIHY

Benzinovy krovinorez
s antivibracnou rukovatou
1,4kW

Benzinovy krovinorez
s antivibracnou rukovitou
1,9kW

. ¥
&

w3
\

nahradna
cievka

obj. & BG63.10

A ,/"f .,

nahradna
cievka

obj. & BG63.10

15,90 €

A

KASE/

Objednavajuce ¢islo: 3GC520

KASE]

Objednvajuce cislo: 3GC630

Typ motora: 2-takt. benzin. motor Typ motora: 2-takt. benzin. motor
Objem motora: 51,7 cm? Objem motora: 63,3 cm’
Vykon motora: 1,4kW /1,9 HP Vykon motora: 1,9kW /2,6 HP
Priemer lanka: 2,4 mm Priemer lanka: 2,4Amm
Hmotnost: 10kg Hmotnost: 10kg

Benzinovy krovinorez 1,1 kW

Y 207,90 €

KASET

Objednévajice ¢islo: CG415Q43

Typ motora: 2-takt. benzin. motor

Objem motora: 42,7 cm?
Vykon motora: 1,1kw
Priemer lanka: 2,4mm
Hmotnost: 8kg

Elektricé plotové noznice

GHS510P

GPS 1001 4v1
191,90 €
retaz

obj. ¢. 95207
15,90 €

E.]
néhradna
lista

‘&= o

r
iy

obj. & 95206

12,90 €

Objednévajuce &islo: 94001

Objednavajice cislo: 95200

Objem motora: 42,7 cm® Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,25 kW/1,7 HP Vykon motora: 500 W
Sirka zéberu trava: 440 mm Hrubka strihu: 16mm
Dizka zaberu zivy plot: 435mm Dizka listy: 510mm
Hrabka rezu Zivy plot: 24mm Dizka strihu: 460mm
Hmotnost: 11,5kg Hmotnost: 2,3kg

Aku krovinorez FS 36-302-30

[ NOVINKA
oy £XD
g

Objednavajiice cislo: 58436

Napatie/kapacita aku: 36V/3 Ah
Priemer struny: 2mm
Sirku rezu noza: 255mm
Sirka rezu cievky: 350 mm
Hmotnost: 0,72kg

Benzinovy krovinorez 1,3 kW

2 28 NOVINKA

ﬁ‘ 212,90 €

§
'3
=
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HASE/

Objednavajuce ¢islo: CG415Q52

Typ motora: 2-takt. benzin. motor
Objem motora: 51,7 cm?
Vykon motora: 1,3 kW
Priemer lanka: 2,4mm
Hmotnost: 8kg

Elektrické plotové noznice

GHS510P
43,90 €

Objednévajtice ¢islo: 94001

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 500 W
Hrubka strihu: 16mm
Dizka listy: 510mm
Dizka strihu: 460 mm
Hmotnost: 2,3kg

Aku krovinorez FS 36-0

Objednavajiice cislo: 58437

Indukény
motor

Napatie: 36V
Priemer struny: 2mm
Sirku rezu noza: 255mm
Sirka rezu cievky: 350 mm
Hmotnost: 0,72kg

Elektrické plotové noznice
GHS 690L

Objednavajiice cislo: 93999
230V/50 Hz
710 W

Pripojka:
Vykon motora:

Hruabka strihu: 24mm
Dizka listy: 690 mm
Dlzka strihu: 600 mm
Otoc¢na rukovat 5 poloh
Kovové prevody ano

Hmotnost: 3,6kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.
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Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalégu.

Q2

Plotové noznice

GMH 603
145,90 €

Objednavajiice ¢islo: 93993

Typ motora: 2-taktny
Objem motora: 26 cm?
Vykon motora: 0,75 kW/1PS
Hrubka strihu: 24 mm
Dizka lity: 770mm
Dizka strihu: 615mm
Oto¢na rukovat ano
Hmotnost: 5,4kg

Aku teleskopické plotové
noznice HST 18-0

-2
/

il -

== 418V

Objednévajtice ¢islo: 58593

Napatie: 18V
Dizka strihu: 450 mm
Hrubka strihu: 15mm
Celkova dizka: 2650mm
Pocet kmitov nozov: 1300 min™'
Hmotnost: 3,6kg
Aku zahradnicky set

GPS 306'1 .5 li'lon

Objedndvajiice ¢islo: 95506

Napatie: 3,6V
Kapacita aku: 1,5 Ah
Sirka zaberu trava: 70mm
Dizka zaberu ziv.plot: 100mm
Hrabka rezu Ziv. plot: 8mm
Hmotnost: 1,0kg

Aku noznice na zivy plot

HS 18-0

4

»-
>
Lo

Eha=£18V

Objednavajlice cislo: 58597

Napatie: 18V
Dizka strihu: 510mm
Hruabka strihu: 15mm
Otocna rukovat: 5 stupiov
Pocet kmitov nozov: 1300 min”
Hmotnost: 3,0kg

Aku teleskopické plotové
noznice HST 18-201-05

y i

= 418V

Objednavajice islo: 58592

Napatie: 18V

Kapacita aku: 2 Ah Li-lon

Dizka strihu: 450 mm

Hrubka strihu: 15mm

Hmotnost: 4,0kg
Aku zahradnicky set

GPS 7.2V-1.5 Li-lon

Objednévajiice ¢islo: 95508

Napatie: 7,2V
Kapacita aku: 1,5 Ah
Sirka zaberu trava: 90 mm
Dizka zaberu ziv.plot: 170mm
Hrubka rezu Ziv. plot: 8mm
Hmotnost: 1,0kg

18V AKU ZAHRADA, PLOTOSTRIHY

Aku plotové noznice

HS 36-302-30
229,90 €

2x 18V /3Ah
batérie a dudlna
rychlonabijacka

Boce 18V

Objednévajuce ¢islo: 58572

Napatie: 36V
Dizka strihu: 520mm
Hrubka strihu: 24mm
Otoc¢na rukovat: 5 stupnov
Pocet kmitov nozov: 2800 min’
Kovové prevody: ano
Hmotnost: 5,2kg

Aku teleskopicky odvetvovac

AST 18-201-05
123,9

nahradna
retaz

obj. & 58577

7

‘

&0

Objednavajice cislo: 58594

Napatie: 18V

Kapacita aku: 2 Ah Li-lon

Dizka listy/dizka rezu: 240/170mm

Teleskopicka nasada: 1820 - 2490 mm

Hmotnost: 4,0kg
Aku zahradnicky set
GPS18-0

Objednévajlice ¢islo: 58405

Napatie: 18V
Sirka zaberu trava: 100mm
Dizka zaberu Ziv.plot: 200mm
Hriabka rezu zZiv. plot: 8mm

Hmotnost: 1,15kg

;90 €
Ve

Aku plotové noznice

HS 36-302-30
103,90 €

[
Goa=£18YV

Objednavajiice cislo: 58573

Napatie: 36V
Dizka strihu: 520mm
Hrubka strihu: 24mm
Oto¢na rukovat: 5 stupiiov
Pocet kmitov nozov: 2800 min
Kovové prevody: ano
Hmotnost: 3,2kg

Motorova retazova pila
na konare GAK 1001 B

N

m{\,

obj.¢: 94013 lista
obj.¢: 94011 retaz 33/1,1/3/8"

14,50 €
13,99 €

Objednavajiice cislo: 94418

Objem motora: 30 cm?
Vykon motora: 0,9kW/1,2PS
Celkova dizka: 270cm
Dizka listy/dizka rezu: 240/180mm
Naklapanie listy: 0-90°
Hmotnost: 7,4kg
Aku zahradnicky set

GPS 18-201-05

God

Objednévajlice ¢islo: 58404

Napatie: 18V
Kapacita aku: 2 Ah
Sirka zaberu trava: 100mm
Dizka zaberu iv.plot: 200mm
Hruabka rezu zZiv. plot: 8mm
Hmotnost: 1,75kg



18V AKU ZAHRADA, OREZAVACE HRAN TRAVNIKA

Aku noZnice ASC 18-201-05 K
[ NOVINKA ]

5 A8V

Objednavajice islo: 58438

Batéria: 18V /2,0 Ah/Li-ion
Max. hrabka rezu: 30 mm
Hmotnost: 0,93kg
Aku noznice CLONINIR
ASC18-0

Objednévajiice ¢islo: 58439

Aku vyzinac¢RT 18-0

20ks nahradné
plastové noze

=

obj. & 95793
2,90 €

Li-on

Objednévajice &islo: 58599

Napatie: 18V
Sirka rezu: 255mm
Otacanie zacej hlavy: 90°/0°/90°
Min./Max. vyska rukovate: 110/139cm
Volnobezné otacky: 9000 min”
Hmotnost: 2,0kg

Odstrainovac buriny

UVH 2000-600

Objednavajuice cislo: 94401

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon: 2000 W
Mnozstvo vzduchu: 500 I/min.
Teplota vzduchu (st. 1): 50°C
Teplota vzduchu (st. 1): 600 °C

Hmotnost: 0,9kg

Cisti¢ skar GFR 150

Objednévajice ¢islo: 94449

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 150W
Priemer kefy: 100 mm
Rozmery (Dx5xV)  240x230x1100 mm
Hmotnost: 1,6 kg
Aku vyzina¢

RT 18-201-05

]

&

obj. & 95793
2,79 €

Eoee 18V
Objednavajice cislo: 58598

Napatie: 18V~
Kapacita aku: 2 Ah Li-lon
Sirka rezu: 255mm
Otécanie Zacej hlavy: 90°/0°/90°
Hmotnost: 2,5kg

Orezavac hran travnikov

[ NOVINKA )

Objednavajiice cislo: 95316
4,1/5,6 (kW /PS

Vykon motora:

Zdvihovy objem: 196 cm®
Nominalna rychlost: 3000/ min™
@ noéz: 228 mm
Hmotnost: 32,8kg

Aku vysavac listia

18V

Vréatane 2x 18V/3,0 Ah batérii §—,
a dudlnej rychlonabijacky Li-on

Objednévajtice ¢islo: 58432

Napéjanie akumulatora: 36V
Kapacita akumulétora: 2x3,0 Ah
Objem zberného vaku: 451
Rychlost fukania: 160 km/h
Rozmery (Dx35xV): 447 x320 x 286 mm
Hmotnost: 4,62kg

GRKS 1400

Q2

Orezavac hran travnikov
GRKS 1400

ki

obj. ¢. 95313
10,90 €

Objednévajlice ¢islo: 95326

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200W
Priemer rez. noza: 190 mm
Pracovna hibka: -25/-31/-38mm
Hmotnost: 6,4kg

Orezavac hran travnikov

|,

Objednavajice islo: 95317

Typ motora:: 4-taktny
Objem motora: 31cm?
Vykon motora: 0,7 kW /0,95 PS
Priemer rez. noza: 224mm
Pracovna hibka: -3/-14/-28 mm
Hmotnost: 16,5kg

Aku vysavac listia LB 36-0

Bez akumulatora a nabijacky m

Objednavajice cislo: 58433
36V

18 000 min-1

451

160 km/h

447 x320 x 286 mm
4,62kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Napéjanie akumulatora:

Volnobezné otacky:

Objem zberného vaku:

Rychlost fikania:

Rozmery (Dx5xV):

Hmotnost:




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Q2

Aku vysavac listia

LS36-0
89,90 €

S mulcovacim noZzom

Objednévajuce &islo: 58585
36V
6000-1200 ot./min

==
i -#18V

Napéjacie napatie:
Volnobezné otacky:

Objem zber. vaku: 451
Rychlost fukania: 230 km/h
Objem.prietok vzduchu: 480m*/m
Hmotnost: 3,15kg

Aku duchadlo a vysavac
FP18-0

35,5

Objednavajiice cislo: 58413

Batéria: 18 V/Li-lon
Rychlost fukania: 270 km/h
Objem. prietok vzduchu: 156 m*/h
Hmotnost: 1,2kg

Benzinovy vysavac listia
GBLS 7500-26.1

135,80 €

zachytny vak
nali

. |

Objednavajice cislo: 94399

Typ motora: 2-taktny
Vykon motora: 0,75/0,95 kW/PS
Volnobezné otacky: 8000 min"
Prietok vzduchu: 600 m*/hod.
Objem zber. vaku: 401
Rychlost fukania: 252 km/h
Hmotnost: 5,5kg

VYSAVACE, FUKARE

Aku vysavac listia
LS 36-302-30

Ss
ity

Vratane 2x 18V/3,0Ah batérii

a duélnej rychlonabijacky Fhe=#18V
Objednavajiice cislo: 58584
Napéjanie akumulatora: 36V
Kapacita akumulatora: 2x3,0 Ah
Objem zberného vaku: 451
Rychlost fukania: 230 km/h
Rozmery (Dx5xV): 1190 x 25 x 435 mm
Hmotnost: 5,2kg
Vysavac listia
GLS 3000 VARIO

.

S muléovacim noZzom
Nastavitelné otacky

Objednavajice cislo: 94381

Pripojka: 230V /50Hz
Vykon motora: 3000 W
Objem zber. vaku: 351
Rychlost vzduchu: 230km / hod.
Objem prietoku vzduchu: 792m?
Hmotnost: 3,8kg
Benzinovy vysavac

adrvic GSH 6501

y
00 do 2000 m?
Objednavajice cislo: 94397
Power-Engine S 595V

Motor:

Vykon motora: 4,8kW/6,5PS
Zdvihovy objem: 196 cm?
Max. otacky motora: 3600/min '
Pracovna rychlost: 2 km/hod.
Objem zber. vaku: 1061
Hmotnost: 88,7kg

Aku fukac listia LB 18-0

Ele=g18V

Objednévajtice ¢islo: 58591
Napdjacie napatie: 18V
Vykon motora: 105w
190 km/h

Rychlost fikania:

Benzinovy chrbtovy
fukac listia 2,1 kW PNOVINKA

Objednavajice cislo: EB-650A-E

Typ motora: 2-taktny
Vykon motora: 2,1kw
Objem valca: 63,3 cm?
Rychlost vzduchu: 0,3 m’/s
Rozmery: 475x375x545 mm
Hmotnost: 9,6 kg

Vysavac listia

GFLS 1700 4v1

Objednavajice cislo: 94388

Motor: Power-Engine S515V
Vykon motora: 3,1kW/4,2PS
Zdvihovy objem: 173 cm?
Prietok vzduchu: 2000 m*/hod.
Rychlost. vyf. vzduchu: 144 km/hod.
Objem zber. vaku: 1501

Hmotnost: 46,6 kg

Aku fukac listia
LB 18-201-05

Objednévajuce ¢islo: 58589

v'2,0 Ah batéria
a nabijacka v cene

PSR G R

Motorovy fukaca vysa’waE
listia 0,75 kW

HASE]
Objednévajlice ¢islo: EBV230E

Typ motora: 2-taktny
Vykon motora: 0,7 kW
Objem valca: 22,5 cm?
Rychlost vzduchu: 0,13 m’/s
Rozmery: 590x400x300 mm
Hmotnost: 6,1kg
Zberac listia a travy
GLRS 5325.1 "NOVINKA |

Objednévajuce ¢islo: 94403

Pracovna Sirka: 530 mm
Objem zber. kosa: 1001
Nastavenie vysky: 0-45m
Rozmery (Dx5xV): 1165 x 670 x 865 mm
Hmotnost: 5,3kg



Benzinovy zametaci stroj
GKM 100

Objednavajice islo: 16840

Motor: 4-taktny OHV
Vykon motora: 3,6 kW/4,9 PS
Zdvihovy objem: 173 cm?
Sirka, priemer kefy: 1000/350 mm
Sirka titu na sneh: 1000 mm
Pocet rychl. stupriov: -1,0,1,2,3
Hmotnost: 105,3kg

Objednévajice ¢islo: 94323

Objem néakladu: 3001
Max. naklad: 500kg
Max. naklad pri vyklapani: 300kg
Pneumatiky: 152x97x78,5¢cm
Rozmery (DxSxV): 152x97x78,5cm
Hmotnost: 41kg

ZAMETACIE STROJE, ZAHRADNE VOZIKY

Univerzalna
kefa GUB 500

Objednavajice cislo: 94423

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 500 W/
Prac. Sirka kefy: 100 mm
@ kefy: 160 mm
Max. vyska rukovéte: max. 1700 min™
Hmotnost: 3,6kg
Zahradny vozik GGW 250

Objednavajuce cislo: 94336

Objem nakladu: 751
Max. naklad: 250kg
Max. naklad pri vyklapani: 120kg
Rozmery s rukovatou: 910 mm
Rozmery (DxSxV): 1100x500x910mm
Hmotnost: 15,24 kg

Mriezka so sietou na vozik

GGW 500

Objednévajuce ¢islo: 94316

Mriezka s bezpe¢nostnou sietou pre
zvysenie objemu nakladu, napr. dreva
alebo listia.

Hmotnost:

Plachta k voziku GGW 300

7,5kg

Objednavacie cislo: 94339

Zametaci stroj GKM 700

Objednévajice ¢islo: 16787

Pohon: manualny
Max. Sirka zaberu: 700mm
Zberna nadoba: 201
Zametaci vykon: 2000 m?/hod.
Hmotnost: 8,9kg
Zahradny vozik GGW 300

2 ol

Objednavajice cislo: 94337

Objem néakladu: 1251
Max. naklad: 300kg
Max. néklad pri vyklapani: 200kg
Vyska s rukovétou: 102cm
Rozmery (Dx5xV): 1190x585x985 mm
Hmotnost: 24kg

Zahradny vozik GGW 120
[NOVINKA

BezduSové

pneumatiky

Objednavajuce cislo: 94435

Objem néakladu: 551
Max. naklad: 120kg
Max. néklad pri vyklapani: 60kg
Vyska s rukovatou:: 870cm
Rozmery (Dx5xV): 980x470x460 mm
Hmotnost: 10,5kg

Q2

Zametaci stroj GKM 800

Objednavajice islo: 16793

Pohon: manudlny
Max. Sirka zéberu: 800mm
Zberna nadoba: 301
Zametaci vykon: 3200 m*hod.
Hmotnost: 12,5kg

Zahradny vozik GGW 500

ia
|

Objednévajuce &islo: 94315

Objem nakladu: 2251
Max. naklad: 500kg
Max. naklad pri vyklapani: 250kg
Vyska s rukovatou:: 104cm
Rozmery (Dx5xV): 1410x810x740 mm
Hmotnost: 36kg

Zahradny vozik GGW 250.1

BezdusSové
pneumatiky

Objednavajice cislo: 94437

Objem nékladu: 801
Max. naklad: 250kg
Max. naklad pri vyklapani: 125kg
Vyska s rukovétou:: 870cm
Rozmery (Dx5xV): 1090 x 560 x 510 mm
Hmotnost: 13,5kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.
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Zatikac stipikov GPR 801 E

‘-—i

e

e - ’
| & - -
Objednavajice cislo: 94419

Zdvihovy objem: 37,7 cm?

Vykon motora: 1/1,4 (kW/PS)

Sila dderu: max. 25 joule
Max. @ stipika: 80mm
Pocet otacok motora: max. 6 500 min”’'
Hmotnost: 19,0kg

Drvic zahradného odpadu
GH 2501

Drvenie reznymi
noZmi

Objednavajuce cislo: 94372

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,5 kw
Max. @ konérov: 45mm
Objem zber. boxu: 451
Hmotnost: 10,3kg

Zatikaé stipikov
GPR 822 PRO

Objednévajuce cislo: 94422
31cm?
0,8/1,0 (kW/PS)

Zdvihovy objem:
Vykon motora:

Sila uderu: max. 36 joule
Max. @ stipika: 82mm
Pocet otacok motora: max. 1 700 min'
Hmotnost: 24,0kg

Drvi¢ zahradného odpadu
GH 2800 SUPER SILENT

Drvenie ozubenym
valcom

Objednvajuce cislo: 94375

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,8 kW
Max. @ konérov: 45mm
Objem zber. kosa: 551
Hmotnost: 27,0kg

Drvic zahradného odpadu
GH 2801 SILENT

Drvenie ozubenym
valcom

Objednavajice islo: 94374

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,8 kW
Max. @ konarov: 44mm
Objem zber. boxu: 301
Hmotnost: 17,2kg

'DRVICE ODP

Drvic zahradného odpadu

GH 2802 SILENT
239,90 €

Drvenie ozubenym
valcom

Objednavajice cislo: 94376

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,8 kW
Max. @ konarov: 44mm
Objem zber. boxu: 601
Hmotnost: 19,0kg

Benzinovy zahradny drvic

GH 5.6-50
889,90 €

Objednavajice cislo: 94407

Objem motora: 212cm?
Vykon motora: 4,1/5,6 kW/ PS
Max. @ konarov: 50mm
Pocet otacok: 600 min™'

Hmotnost: 84,0kg

| Benzinovy zahradny drvi¢

5

GH 11.7-100

Objem motora:

Vykon motora:
Max. @ konarov:

Pocet otacok:
Hmotnost:

Objednavajuce cislo: 94409
420 cm?

8,6 /11,7 kW/PS
100 mm

3600 min™’

172 kg




Aku tycovy vysavac
HSS 18-201-05

WY& *

Objednévajtice ¢islo: 58402
Batéria: 18V/2,0 Ah Li-lon

Podtlak:

Zberna nadoba:
Vystupné napétie:
Hmotnost:

Vysavac na popol
GA18-1200.1R

Objednévajiice ¢islo: 17011

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200W
Objem nadoby: 181
Dizka hadice: 1,0m
Celkové rozmery: 38x22x37cm

Hmotnost: 3,55kg

Vysavac na mokro-sucho
NTST18-201-05 gramre

114,90 €

I‘

Objednavajiice cislo: 58562

Batéria: 18V/2,0 Ah Li-lon
Podtlak: 9 kPa
Zberna nadoba: 101
Vystupné napatie: 22V
Hmotnost: 4,3 kg

Vysavac na mokro-sucho
NTST 18-0

Objednavajuice cislo: 58563

Aku vysavac na popol AS
18-201-05

Objednévajtice ¢islo: 58580

Napajacie napatie: 18V
Kapacita akumulatora: 2,0 Ah
Max. podtlak: 8 kPa
Objem nadoby: 151
Dizka hadice: 1m
Priemer hadice: 30mm
Hmotnost s batériou: 2,85kg

Vysavac na mokro-sucho
GNTS 20

Objednévajuce ¢islo: 17001

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200 W
Objem nadoby: 201
Dizka hadice: 1,5m
Rozmery (DxSxV): 35x35,5x50 cm
Hmotnost: 4kg

Vysavac na popol
GA 18-1200.1

Objednavajlice ¢islo: 17010

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200W
Objem nadoby: 181
Dizka hadice: 1,0m

Celkové rozmery: 30x31x39cm
Hmotnost: 3,75kg

Vysavac na mokro-sucho
GNTS 12L

Objednévajiice ¢islo: 17000

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200W
Objem nadoby: 121
Dizka hadice: 1,5m
Rozmery (Dx5xV): 35x35x42cm
Hmotnost: 4kg

Vysavac na mokro-sucho
GNTS30L

Objednévajiice ¢islo: 17002

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1600 W
Objem nadoby: 301
Dizka hadice: 3m
Rozmery (Dx5xV): 34,5x33,5x66,5cm

Hmotnost: 7kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Q2

Aku vysavac na mokro-sucho
NTS 18-201-05

A @ nahr: y filter
" e

-
5,99 €
A

Objednavajiice cislo: 58582

Napdjacie napatie: 18V
Kapacita akumulatora: 2,0 Ah
Max. podtlak: 8 kPa
Objem nadoby: 201
Dizka hadice: 2m
Priemer hadice: 35mm
Hmotnost s batériou: 4,55kg
Nahradné sacky

Obj. & ~ CENA
16759 5ks

16758 10ks

2

= .

CERPADLA

Podlahova hubica na vysavac

Obj.¢. Urceny pre
17003 GNTS 12, 20, 301

Strbin. hubica na vysavaé21,6 cm

Obj.¢.  Urceny pre
17005 GNTS 12, 20, 301

Motorové cerpadio GMP 15.22 SET

\\

4 m sacia hadica a saci kos v cene

Objednévajuice ¢islo: 94503

Objem motora: 79 ccm
Vykon motora: 1,4kW/1,9 PS
Max. dodavané mnozstvo: 15000 I/hod.
Max. dopravna vyska: 22m
Max. sacia vyska: 6m

Hmotnost: 20,0kg

VYSAVACE A PRISLUSENSTVO, CERPADLA

T

Papier. sacok k vysavacu 5 ks

Obj. ¢. Urceny pre _
17007  GNTS12L
17008  GNTS20L
17009  GNTS30L

Sacia hadica k vysavacu 3 m

Obj.¢.  Urceny pre
17006 GNTS 20a 301

Pevna tlakova spojka
94545 C-spojka11/2"1G
94555  B-spojka3"IG

Stavebna a priemyselna
hadica15m

Obj. &. Pripojny zavit: [JNCENAY
94548 c2"
94549 B 3" 73,90 €

Sada hadic k motorovému

cerpadiu
51,90 €

-
e 5 Objednévajice cislo: 94506

Vhodna pre: 94501, 94503

Pripojny zavit: 1,5"
Dizka:

Tryska na neEistot;\

Vhodna pre: GHD 105, GHD 135, AG1175
Rozmery (Dx5xV): 99x32x32mm
Hmotnost: 0,1kg

7,90 €

Tryska na necistoty Vario

Vhodna pre: GHD 105, GHD 135, AG1175
Rozmery (DxSxV): 103x33x33mm
Hmotnost: 0,1kg

5,90 €

T
e
HEPA filter k vysavacu
oA

Obj.¢.  Urceny pre
17004 GNTS20a 301

Pripojné hrdlo na cerpadlo

Obj. &. Pripojka  [IGENAY
94539 11/2"AG

94540 11/4" AG
94547 11/4"1G

Spatna klapka

Obj.&. Velkost  [INGENAY
94596 114"

94597 1172"

Sacia garnitiraKA7P1“/7m

Objednévajuce ¢islo: 94441

S Vario pripojkou
pre vonkajsi a vnutorny zavit.

Pripojny zavit: 1
Dizka: 7m




Benzinové cerpadlo
navodu 0,9 kW 2-takt

HASE]

Objedndvajice ¢islo: QGZ25-30E

Objem motora: 32,6 ccm
Vykon motora: 0,9 kW
Max. dodav. mnozstvo: 8000 I/hod.
Max. doprav. vyska: 30m
Max. sacia vyska: 8m
Hmotnost: 7,5kg

Ponorné kalové cerpadlo
GS 4002 P

LLL

54002 P

Objednavajiice cislo: 94630

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 400W
Max. dodéav. mnozstvo: 7500 I/hod.
Max. dopr. vyska: 5m
Max. hibka ponoru: 4m
Hmotnost: 3,3kg

Ponorné kalové cerpadlo
PRO1100A

216,90 €

Objednavajuce ¢islo: 75800

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 1100 W
Max. dodav. mnozstvo: 19800 I/hod.
Max. dopr. vyska: 9m
Max. velost ¢iastociek: 20mm

Hmotnost: 21,5kg

MOTOROVE A PONORNE CERPADLA

Ponorné kalové cerpadlo
PRO 2200 A

Objednévajiice ¢islo: 75805

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 2200 W
Max. doddv. mnozstvo: 42000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 17m
Max. velost ¢iastociek: 20mm
Hmotnost: 30,0kg

Motorové cerpadio

GMP 50.25
232,90 €

Objednévajice ¢islo: 94505

Objem motora: 212 ccm
Vykon motora: 3,8 kW/5,2 PS
Max. dodav. mnozstvo: 55000 I/hod.
Max. doprav. vyska: 25m
Max. sacia vyska: 8m
Hmotnost: 30,0kg

Kombinované ponorné
cerpadlo GS 751 3v1

Objednavajice cislo: 94643

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 750 W
Max. dodav. mnozstvo: 15900 I/hod
Max. dopr. vyska: 8,5m
Max. hibka ponoru: 7m
Max. odsdvanie: do1mm
Hmotnost: 5,2kg

Q2

Ponorné kalové cerpadlo

GS 4003 P

Objednévajtice ¢islo: 94638

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 400 W
Max. dodév. mnozstvo: 8000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 55m
Max. hibka ponoru: 7m
Hmotnost: 3,3kg

Cerpadlo na plytkii vodu
GFS4000 Inox

Objednévajice ¢islo: 94606

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 400W
Max. dodév. mnozstvo: 7000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 6,5m
Max. odsavanie: do 15 mm
Hmotnost: 4,7kg

Kombinované ponorné
cerpadlo GS 750.1 2in1

Objednavajice cislo: 94600

Pripojka: 220-240V/50-60 Hz
Vykon motora (P1): 750 W
Max. dodav. mnozstvo: 16500 I/hod
Max. dopr. vyska: 9m
Max. hibka ponoru: 7m
Max. odsavanie: do 1 mm
Hmotnost: 5,5kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Ponorné kalové cerpadlo
GS 750.1 INOX

Ponorné kalové cerpadlo
GS1103 PI

Najpreddvanejsi
LEC® model
u roku 2020
Objednavajice cislo: 94679 Objednavajice cislo: 94639
Pripojka: 230V/50 Hz Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 750 W Vykon motora (P1): 1100 W
Max. dodav. mnozstvo: 15000 I/hod. Max. dodav. mnozstvo: 20000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 8m Max. dopr. vyska: 8m
Max. velost &iastociek: 35mm Max. hibka ponoru: 7m
Hmotnost: 6,5kg Hmotnost: 5,4kg
Aku zahradné cerpadlo Aku zahradné cerpadlo
GP 18-401-30/GP 18 GP18

o]
FoH=£18V

Blu= 18V

Objedndvajice islo: 58565

Objednavajice cislo: 58564

Batéria: 18V/4 Ah Li-lon Napéjacie napétie: 18V/Li-ion /4,0 Ah
Dodavany objem: 24001/h Dodavany objem: 24001/h
Max. dopr. vyska: 20m Max. dopr. vyska: 20m
Max. sacia vyska: 6m Max. sacia vyska: 6m
Pripojovaci zavit: 1G 1 Pripojovaci zavit: 1G1“
Hmotnost: 2,8kg Hmotnost: 2,8kg

Ofthar

PONORNE A ZAHRADNE CERPADLA

HEIMWERKER-{1%3].DE

Gike GOT 1200 1)
Chercasse

Tlakovy spinac

Ochrana proti chodu
naprazdno

Objednavajiice cislo: 94242
230V/50 Hz
1200 W

Pripojka:
Vykon motora (P1):

Max. dodéav. mnozstvo: 6000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 40m
Max. hibka ponoru: 12m
Hmotnost: 10,8kg

Ponorné tlakové cerpadlo
GDT 901

Objednavajiice ¢islo: 94246

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 800W
Max. dodav. mnozstvo: 5500 I/hod.
Max. dopr. vyska: 30m
Max. teplota vody: 35°C
Hmotnost: 7,5kg
Zahradné cerpadlo

JG3100

Objednavajice islo: 94156

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 600 kW
Max. dodav. mnozstvo: 3200 I/hod.
Max. dopr. vyska: 28m
Max. sacia vyska: 8m
Hmotnost: 5,9kg

7 55 har

Objednévajiice ¢islo: 94138

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora (P1): 900 W
Max. dodav. mnozstvo: 4500 I/hod.
Max. dopr. vyska: 60m
Pripojka cerpadla: 1”1G
Hmotnost: 11,7kg
Zahradné cerpadlo
GP 1100.1
[ NOVINKA |
101,90 €

Objednavajice cislo: 93905

Pripojka: 220-240V/ 50 Hz
Vykon motora: 1,1 kW
Max. dodav. mnozstvo: 4600 |/hod.
Max. dopr. vyska: 46m
Max. sacia vyska: 8m
Hmotnost: 10,6 kg



Aku cerpadlo do suda

RFP 12-201-04
70,90 €

Objednévajice ¢islo: 58492

Batéria: 12V/Li-lon/2,0 Ah
Dodavany objem: 1500 I/hod.
Max. dopravna vyska: 11m
Max. teplota vody: 35°C
Pripojovaci zavit: AG 3/4"
Hmotnost: 1,4kg

VODARNE

Aku cerpadlo do suda
RFP 18-201-23

G- /18

Objednavajice cislo: 58566

Batéria: 18V/Li-lon/2,0 Ah
Dodavany objem: 2000 I/hod.
Max. dopravna vyska: 7m
Max. hibka ponoru: 2,5m
Pripojovaci zavit: AG 3/4"
Hmotnost: 3,4kg

Filter vodny dlhy 250 mm

nahradny
filter, dlhy

{

obj. ¢. 94463
5,20 €

Objednavajice cislo: 94462

Dizka: 250mm
Pripojny zavit: 1” obojstranny
Max. tlak: 5,5 bar

Tlakovy spinac s ochranou
proti chodu na sucho

Objednévajiice ¢islo: 94174

Pripojka: 230V/50 Hz
Menovity prad: 10A
Max. prevadz. tlak: 10 bar
Max. teplota: 45°C
Typ ochrany: IP 65
Hmotnost: 1,6 kg

Aku cerpadlo do suda
RFP 18-0

G- A1

Objednévajlice ¢islo: 58567

Napajacie napatie: 18 V/Li-lon
Dodavany objem: 2000 I/hod.
Max. dopravna vyska: 7m
Max. hibka ponoru: 2,5m
Pripojovaci zavit: AG 3/4"
Hmotnost: 3,9kg

Aku cerpadlo na cisti vodu
KTP 18-201-23

A8V,

Objedndvajtice ¢islo: 58568

Batéria: 18V/Li-ion/2,0 Ah
Dodévany objem: 2000 I/hod.
Max. dopravna vyska: 7m
Max. hibka ponoru: 5m
Pripojovaci zavit: AG 3/4"
Hmotnost: 3,9kg
Domaca vodaren

T9L HWW 3400

Objednévajice cislo: 94646

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 800 W
Max. dodav. mnozstvo: 3400 I/hod.
Max. dopr. vyska: 38m
Max. sacia vyska: 8m
Objem nadrze: 191
Hmotnost: 10,6 kg

Aku cerpadlo do suda
KTP 18-0

Objednévajiice ¢islo: 58569

Napajacie napatie: 18V/2,0 Ah Li-ion

Dodavany objem: 2000 I/hod.
Max. dopravna vyska: 7m
Max. hibka ponoru: 5m
Pripojovaci zavit: AG 3/4"
Hmotnost: 3,9kg
Domaca vodaren

HWW 3100

131,90 €

Objednévajlce ¢islo: 94667
230V/50 Hz

1600 W

3100 I/hod.

28m
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Pripojka:

Vykon motora:
Max. dodav. mnozstvo:
Max. dopr. vyska:

Max. sacia vyska: 8m
Objem nadrze: 24|
Hmotnost: 10,0kg




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

CERPADLA NA KARDAN, VODARNE

Domaci vodny automat
HWA 1100.1 VF

Objednévajuce &islo: 93907

Pripojka: 220-240V/50 Hz
Vykon motora: 1100W
Max. dodav. mnozstvo: 4600 I/hod.
Max. dopr. vyska: 46m
Max. sacia vyska: 8m
Hmotnost: 16,65kg

Domaca vodaren

HWW 1000 P

Objednavajiice cislo: 6026

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1000 W
Max. doddvané mnozstvo: 3500 I/hod.
Max. dopravna vyska: 44m
Nadrz (uslachtila ocel): 201
Hmotnost: 11,8kg
Domaca vodaren

HWW 1300/50G

209,90 €

Objednavajiice ¢islo: 5396

Pripojka: 230V/50 Hzz
Vykon motora: 1300W
Max. dodav. mnozstvo: 4000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 48m
Max. sacia vyska: 7,5m
Objem néadrze: 501
Hmotnost: 23,5kg

Domaca vodaren
HWW 1100.1 VF

149,90 €

Objednavajice islo: 93906

Pripojka: 220-230V/50-60 Hz
Vykon motora: 1100 W
Max. dodav. mnozstvo: 4600 |/hod.
Max. dopr. vyska: 46m
Max. sacia vyska: 8m
Objem nadrze: 24|
Hmotnost: 16,65 kg
Cerpadlo na kardan

ZWP 180- 20/ 280- 30

.  Objednévajice ¢islo: 93910
Vykon motora:

4,0/5,5kW/PS
Max. tlak: 20 bar
Max. dodavané mnozstvo: 10800 I/hod.
Max. dopravna vyska: 20m ©
Otacky hriadela: 700 ot./min
Hmotnost:

Objednévajtice ¢islo: 93913

Vykon motora: 85/11,5kW/PS

Max. tlak: 30 bar
Max. dodévané mnozstvo: 16 800 I/hod.
Max. dopravna vyska: 30m
Otécky hriadela: 700 ot./min
Hmotnost: 19,5kg
Domaca vodaren

HWW 1300/100G

B
A

Objednévajuce cislo: 5398

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1300W
Max. dodav. mnozstvo: 4000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 48m
Max. sacia vyska: 5
Objem nadrze: 1001
Hmotnost: 27,5kg

Domaca vodaren
HWW 1400.2 VF

175,90 €

Objednavajiice cislo: 93908

Pripojka: 220-240V/50 Hz
Vykon motora: 1400 W
Max. dodav. mnozstvo: 4800 I/hod.
Max. dopr. vyska: 48m
Max. sacia vyska: 8m
Objem nadrze: 241
Hmotnost: 16,85 kg

Spojovacia sada

pre ZWP 180-20/280-30

ﬁOm

H' & ,
> _;“-:
7 Objednévajice ¢islo: 93911
Max. tlak: 20 bar
Pripojovaci zavit: 11/2"
= Dizka tlakovej hadice: 7m

0

Objednavajice cislo: 93914

Max. tlak: 30 bar
Pripojovaci zavit: 11/2*
Dizka tlakovej hadice: 7m
Domaca vodaren
MP 120/5A 24 LT

Objednévajtice ¢islo: 94191

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1300W
Max. dodav. mnozstvo: 5400 I/hod.
Max. dopr. vyska: 54m
Max. sacia vyska: 7,5m
Objem néadrze: 24|
Hmotnost: 20,0kg

Domaca vodaren
HWW 1400.3 VF INOX

225,90 €

Nadrz
z uslachtilej

Objednévajice ¢islo: 93909

Pripojka: 220-240V/50 Hz
Vykon motora: 1400 W
Max. dodav. mnozstvo: 4800 I/hod.
Max. dopr. vyska: 48m
Max. sacia vyska: 8m
Objem nadrze: 24|
Hmotnost: 16,85kg
Domaca vodaren
HWW 1300/24 G

Objednévajuce cislo: 5395

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1300W
Max. dodav. mnozstvo: 4000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 48m
Max. sacia vyska: 7,5
Objem nadrze: 24|
Hmotnost: 19,6 kg
Domaca vodaren

HWW 2100 G

Objednavajiice cislo: 94173

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2100 W
Max. dodav. mnozstvo: 6000 I/hod.
Max. dopr. vyska: 53m
Max. sacia vyska: 8
Objem nadrze: 1001

Hmotnost: 39,0kg



Aku chrbtovy postrekovac
[ NOVINKA

$G18-201-23 R

Objednévajuce ¢islo: 58468

Batéria: 18 V/Li-lon/2,0 Ah
Prietok: 1,3 I/min.
Objem nadoby: 151
Dizka hadice: 1100 mm
Rozmery (DxSxV): 200x315x585 mm
Hmotnost: 5,36 kg
Motorovy rosic
GMS456
285,90 €
e

S pomocnym €erpadlom
S dévkovacom granul

Objednavajuce ¢islo: 94263

Objem motora: 56,5 cm?
Vykon motora: 2,5kW/3,4HP
Max. dosah postreku: >15m
Objem nadrze: 141
Hmotnost: 10,5kg

Tt ]

Objednévajlce ¢islo: 58469

Batéria: 18V
Prietok: 1,3 I/min.
Objem nadoby: 151
Dizka hadice: 1100 mm
Rozmery (Dx5xV): 200x315x585 mm
Hmotnost: 5,36 kg

Motorovy rosic benzinovy
1,5 kW 3WF-14B

S pomocnym cerpadlom
S davkovacom grandil KASE/S

Objednavajuce ¢islo: 3WF-14B

Objem motora: 51,7 cm?
Vykon motora: 1,5 kW
Max. dosah postreku: 212m
Objem nadrze: 141
Hmotnost: 11kg

RBAT)

POSTREKOVACE A ROSICE

Zahradny postrekovac5L

—

b d

bema

5L

bema

Objednavajiice cislo: 14951D

Objem: 5 litrov
Tlak postreku: 0,3-0,4 Mpa
Piestova pumpa s ruénou klukou.

Hmotnost: 1,0kg

Aku postrekovac SG 18-0

>
)

Objednavajuice cislo: 58571

Napdjacie napatie: 18V
Prietok: 0,51/ min
Dizka trysky: 460-730mm
Objem nadrze: 31
Hmotnost: 2,3kg

Zahradny postrekovac 18 L

bema

Objednavajice ¢islo: 14953D

Objem: 18 litrov
Dizka striek. kopije: 71cm
Striekaci tlak: 0,3-0,4 Mpa
Hmotnost: 3,2kg

Q2

Zahradny postrekovac11L

-
bema
Objednévajice ¢islo: 14952D
Objem: 11 litrov
Dizka striek. kopije: 55cm
Striekaci tlak: 0,3-0,4 Mpa
Hmotnost: 1,3kg

Aku postrekovac SG 18-201-05

Ghd

Objednavajiice cislo: 58570

Batéria: 18V/Li-lon/2,0 Ah
Prietok: 0,51/ min
Dizka trysky: 460-730 mm
Objem nadrze: 31
Hmotnost: 2,3kg

Postrekovac 1L

bema

Objednavajice ¢islo: 14950D

Objem: 1 liter
Ukazovatel hladiny.

Rozmery (d x § x v): 20x10x28cm
Hmotnost: 0,3kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Aku chrbtovy postrekovac

HKASE]

Objednavajiice cislo: WS-18D

Batéria: 12V /7 Ah
Objem nadrze: 181
Striekaci tlak: 0,15- 0,4 MPa
Hmotnost: 6,4kg

Kanister dvojity 5+2 L

Objedndvajlice cislo: 35999D

Objem: 5+21
Kanister plastovy

\6E[V\A
Obj. ¢. Objem
35994D 51
35995D 101
35996D 201

Kanister na vodu ECO
s kohutikom

mik3

10l

12,90 €
Q Objednévajiice ¢islo: 263924

201
L]
& 13,90 €
N
‘ Objednavajlice ¢islo: 263926

Objem: 10 litrov
@ plniaceho otvoru: 29mm
Objem: 10/201
Hmotnost: 1,0kg
Kanister na vodu s vypust.
ventilom 10 L PRO

vik3
»

+
® ﬁEMA

Objednévajlice ¢islo: 35985D

Obsah: 101
Aku postrekovac na kolieskach  rozmery (SxDxv):  370x160x280 mm
12V WS-25DA Hmotnost: 0,6 kg

[ NOVINKA )

Objednavajice cislo: WS-25DA

Batéria: 12V/12 Ah

Objem nadrze: 251

Striekaci tlak: 0,15 - 0,4 MPa

Hmotnost: 10kg

Vozik na hadicu Bubon s hadicou
10-2-15/16“

B 2250¢

Objednévajiice ¢islo: 93900

bema

Pracovna hadica: 10m

Objednévajtice ¢islo: 50214D L. . .
Pripojovacia hadica: 1,9m
Sirka bubna: 22cm Pracovny tlak: 8 bar
@ ocelového ramu: 1,8cm Pripojovaci zavit: 1G3/4" +1G 1/2"
Rozmery SxHxV: 42x48x71cm Rozmery (SxHxV): 270x140x305 mm
Hmotnost: 2,2kg Hmotnost: 1,8kg

ibde

Kanister so Sirokym
hrdlom5L

k3

. bema

Objednvajuce cislo: 36196 D
Obsah: 51
297x140x280 mm
Hmotnost: kg

Kanister na vodu s vypust.
ventilom 20 L PRO

P ik

Rozmery (SxDxV):

B
& bema
Objednavajuce cislo: 35987 D
Obsah: 201
Rozmery (SxDxV): 370x160x490 mm
Hmotnost: 1kg

Ru¢na odsavacia pumpa
DOP 16

bema

Objedndvajice cislo: 26051D

Objem: 1,61
Rozmery (@ x v): 13x37cm
Hmotnost: 450 kg
Automaticky bubon
s hadicou 30-2-1 %2“

Objedndvajtice ¢islo: 93903

Pracovna hadica: 20m
Pripojovacia hadica: 1,85m
Pracovny tlak: 8 bar
Pripojovaci zavit: 1G3/4" +1G 1/2"
Pracovna hadica: 30m
Hmotnost: 9,7kg




ZAHRADNE HADICE, ZAVLAZOVANIE

v/ dolna vodi starnutiu v odolna vodi starnutiu H AD | C E

v bez tvorby rias a necistot v/ bez tvorby rias a negistot

v odolna vodi prekricaniu v odolné vodi prekriicaniu
azalamovaniu

\R0BeS

S d
m
v
)
Cove™
Zahradna hadica25m Zahradna hadica50m
SunflexY SunflexY
Obj. ¢. Rozmer _ Obj. ¢. Rozmer _
SFY1225 1/2 SFY1250 1/2
SFY3425 3/4" SFY3450 3/4"
SFY125 = SFY150 i
v 4-vrstvové konstrukcia v 4-vrstvové konstrukcia v &-vrstvova konstrukcia v prevadzk.teplota-10 az +60 °C
v bez tvorby rias a necistot v bez tvorby rias a necistét v bez tvorby rias a necistot v bez tvorby rias a necistot
v odolna vodi prekricaniu v odolna voci prekriicaniu v odolna vodi prekriicaniu v pre zahradnictvo, stavebnictvo,
azalamovaniu prepravu vody

20Bg
2 S
& ) = H >
‘oyed ‘U;sr » <
< C b Coyed Sloved
Zahradna hadica O ove
Blue Premium 25m Zahradna hadica Zahradna hadica25m
Obj.&. Rozmer [JJGENA Blue Premium 50 m Zahradna hadica Sunflex, zelena
BLP1225 1/2" Obj. &. Rozmer _ Blue Premium 50 m Obj. & Rozmer -
BLP3425 3/4" BLP1250 12 Obj.&. Rozmer [JNGENA]  sF1225 12

BLP125 1" BLP3450 3/4" 59,90 € BLP150 1 SF3425 3/4" 26,90 €

3-funkény konektor/adaptér  Nastavitelny 2-funkcny Nastavitelny 4-funkcny
na kohutik so sprchou rotacny zavlaZovac rotacny zavlazova¢

i{g
gLre

e
Objednavajlice ¢islo: 51223ST
Rozsah zavlahy: 320 m? Objednavajice cislo: 51236ST Objednavajtice cislo: 51240ST Objednévajlice cislo: 51239ST
Material: plast Material: plast Rozsah zavlahy: max. 24 m? Rozsah zavlahy: 24 m?
Pripojenie: 1/2" Pripojenie: 3/4" zavit Material: plast Material: plast

Hmotnost: 1,0kg  Hmotnost: 0,10kg Nastavitelna vyse¢ zavlaZovania Nastavitelna vyse¢ zavlazovania

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Nastavitelna striekacia pistol’

ST 1690 €

Objednavajice cislo: 51245ST
Zaistenie v pracovnej polohe

Material: kov

Hmotnost: 0,5kg

Hadicovy Y-rozdelovac PVC

:“3,29 €

Objednévajiice ¢islo: 512208

Material: PVC
Pripojenie: 3/4"a1"
Vystup na hadicu: 1/2*
Hmotnost: 0,06 kg

Kibovy adaptér 1- 3/4”

)

Objedndvajuce ¢islo: 51237ST

Material: PVC
Pripojenie: kohutik GW 1“/3/4"
Hmotnost: 0,06 kg

Merac prietoku vody

Objednavajice islo: 51244ST
az do 999,9 litrov
1-2a9-10 bar: +/- 10%
3-8bar: +/- 8%:
3/4"zavit

Prietok vody:
Pracovny tlak:
Pracovny tlak:
Pripojenie:

Pistol'striekacia
PV(/mosadz, s rychlospojkou

HE; Objednavajice islo: 50037ST
Material: ABS plast
Pripojenie: 1/2*
Hmotnost: 0,37 kg

Zahradna striekacia tryska

Comfort PVC
1,39 €

Nastavitelna striekacia pistol’

Q Objednavajuce ¢islo: 51204S
Ng" 8 10 € Material: PVC
w 2 Pripojenie: 1/2"
Hmotnost: 0,06 kg

w0
Objedndvajuce ¢islo: 51247ST

o Zahradna striekacia tryska

Rozsah zavlahy: POWER .’ET

Material: plast

Pripojenie: 1/2* 2,50 €
Hmotnost: 1,0kg

Pistol'striekacia
multifunkéna PVC b

Objedndvajice ¢islo: 51230ST

) 6,99 € v PVC
s Pripojenie: POWER JET /1"
Hmotnost: 0,10kg

Objednvajuce cislo: 51222ST

Material: plast
Pripojenie: 1/2
Hmotnost: 0,10kg

Zavlazovac pulzujiici Premium

Hadicova rychlospojka

)

6,99 €

Objednavajice cislo: 51226S

Rozsah zavlahy: azdo17m

Material: kov + plast Obj. ¢. Rozmer
Pripojenie: 1/2 51205ST 1/2"
Hmotnost: 1,0kg 51206ST 3/4" 1,50 €/ks

ibde

Pistol'striekacia PVC

5,99 €

Objedndvajuce ¢islo: 51221ST

Material: ABS plast
Pripojenie: 1/2"
Hmotnost: 0,10kg

Pistol'striekacia
PV(/mosadz, s GK spojkou

1\

Objednvajlice ¢islo: 50038ST

Material: mosadz/PVC
Pripojenie: 1/2*
Hmotnost: 0,4kg
GK spojka mosadz

Obj. ¢. Rozmer _
50001ST 1/2

50002ST 3/4"

Zahradna striekacia

tryska PV
* 1,20 €

Objednavajiice cislo: 51209S

Material: PVC
Pripojenie: 1/2"
Hmotnost: 0,13 kg

Hadicova rychlospojka
POWER JET

o )

Obj. ¢. Rozmer
51241ST 3/4"
51231ST 1 2,99 €/ks

Hadicova rychlospojka
Comfort PVC

Obj. ¢. Rozmer -
51200ST 1/2
51201ST 3/4" 1,99 €/ks



Hadicova rychlospojka
STOPsystém Comfort PVC

Hadicova rychlospojka
STOPsystém PVC

Obj. ¢. Rozmer _ Obj. ¢. Rozmer
512025 1/2" 512075 1/2"

512038 3/4" 512085 3/4
Hadicova spojka Hadicova spojka

PVC POWER JET

’

Objednévajice ¢islo: 51218ST

Material: PVC
Pripojenie: 1/2"
Hmotnost: 0,01kg
Spojka PVCIG

Obj. ¢. Rozmer _
51214S 1/2*

512158 3/4"
51216S 1

Hadicova spojka

mosadz

Objednévajiice &islo: 50161ST

Material: mosadz
Pripojenie: 1/2*
Hmotnost: 0,1kg

Hadicova spojka mosadz

Obj. &
501595 12"
50160ST 3/4"

4-dielna suprava
s priamou
dyzou 3/4“a1/2"

Obj. ¢. Rozmer
51242ST 1/2"
51243ST 3/4" 5,99 €/ks

Objednavajice cislo: 51233ST

Material: PVC
Pripojenie: POWER JET
Hmotnost: 0,01 kg

Hadicova Y-spojka PVC

Y

Objedndvajuce ¢islo: 512198

Material: PVC
Pripojenie: 172"
Hmotnost: 0,01kg
Hadicova Y-spojka

mosadz

Objednévajuce ¢islo: 50162ST

Material: mosadz
Pripojenie: 172"
Hmotnost: 0,1kg

Hadicova rychlospojka
STOPsystém mosadz

Obj. ¢. Rozmer
50157S 1/2*
50158S 3/4"

RYCHLOSPOJKY

Hadicova spojka PVC

‘)

Obj. ¢. Rozmer _
51210ST 1/2"

51211ST 3/4"
51212ST 1

Hadicova spojka

POWER JET STANDARD

0,79 €

o)

Objedndvajice islo: 512234ST

Material: PVC
Pripojenie: POWER JET / standard
Hmotnost: 0,01kg

Zavlaz. hodiny, mechanicky

casovac 0 - 120 min
i 13,50 €
-
Objednavajlice ¢islo: 51235ST
Material: plast
Pripojenie: vstup 3/4" - 1"
Hmotnost: 0,10kg
Spojka mosadz IG

Obj. ¢. Rozmer
50150ST 172"
50151ST 3/4"
50152sT 1

Preklapaci zavlaZzovac (oscilaény)

D

—— "
Objednévajice ¢islo: 51246ST

Rozsah zavlahy: 375m?
Gumové trysky: 18

Striekacie dyzy: 6 (zapinanych / vypinanych)

Q2

Hadicova redukcia PVC

o ) =

Objednavajuce ¢islo: 51213ST

Material: PVC
Redukcia: 3/4"x1/2"
Hmotnost: 0,04 kg
Spojka 1“/3/4"
IG POWER JET

4

Objednévajuce &islo: 51232ST

Material: PVC
Pripojenie: 1“ - 3/4" vniatorny zavit
Hmotnost: 0,02 kg

Zahradna striekacia tryska
mosadz

Objednévajice ¢islo: 50163S

Material: mosadz
Pripojenie: 1/2*
Hmotnost: 0,13kg

Hadicova rychlospojka
mosadz

Obj. ¢. Rozmer
501558 1/2"
50156S 3/4" 5,50 €/ks

Zavlazovac preklapaci

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Objednévajuice ¢&islo: 51225ST

Rozsah zéavlahy: 334 m?
Material: plast
Pripojenie: 1/2*
Hmotnost: 1,0kg




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

STABILOSa

KOHUTIKY

Kohutik zahradny
Nostalgia 1/2“, kacka

Objednavajuce cislo: 15862ST

Objem: patinovana mosadz

Pripojovaci zavit: 1/2*

Napojenie hadice: 1/2*

Hmotnost: 0,68kg
Kohutik zahradny

mosadzny 1/2“ kohut

Objednévajice ¢islo: 15857ST

Material: le$tena mosadz
Pripojovaci zavit: 1/2"
Napojenie hadice: 1/2"
Hmotnost: 0,3kg

¥ g

Kohutik zahradny
Nostalgia 1/2“ ryba

Objedndvajuce ¢islo: 15861ST

Objem: patinovana mosadz
Pripojovaci zavit: 172"
Napojenie hadice: 172"
Hmotnost: 0,58kg

Kohiitik zahradny mosadzny
Nostalgia 1/2° drak

Objednavajuce cislo: 15865ST

Material: leStena mosadz
Pripojovaci zavit: 1/2"
Napojenie hadice: 3/4"
Hmotnost: 0,65 kg

Kohiitik zahradny
Nostalgia 1/2“, kon

Objednavajuce ¢islo: 15863ST

Objem: patinovana mosadz

Pripojovaci zavit: 172"

Napojenie hadice: 172"
Hmotnost: 0,68 kg
Kohuitik zahradny

Nostalgia 1/2“, Zaba

Objednévajice ¢islo: 15858ST

Objem: patinovana mosadz
Pripojovaci zavit: 1/2"
Napojenie hadice: 1/2"
Hmotnost: 0,68kg
Kohutik zahradny

mosadzny Nostalgia 1/2“

Objednévajice ¢islo: 15866ST

Material: leStena mosadz
Pripojovaci zavit: 172"
Napojenie hadice: 3/4"

Hmotnost: 0,65 kg

Kohutik zahradny
Nostalgia 1/2“, vtak

Objednévajice ¢islo: 15860ST

Objem: patinovana mosadz
Pripojovaci zavit: 172"
Napojenie hadice: 172"
Hmotnost: 0,58kg
Kohuitik zahradny

Nostalgia 1/2“, kohut

Objednévajice ¢islo: 15859ST

Objem: patinovana mosadz
Pripojovaci zavit: 1/2"
Napojenie hadice: 1/2"
Hmotnost: 0,68kg




Vysokotlakovy cistic
GHD 105

Objednavajice cislo: 85900

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1400 W
Prietok: 4501/h
Max. tlak: 105 bar
Material ¢erpadla: hlinik
Hmotnost: 5,5kg
!ys?!(o“akovy prisluSenstvo
Cistic GHD 225 vcene
371,90 €

Objednévajuce &islo: 85903

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 3200W
Prietok: 5401/h
Max. tlak: 225 bar
Material cerpadla: mosadz
Hmotnost: 27,8kg
Vysokotlakova hadica
8
Obj.é&. Dizka Vhodna pre [JINNCENAY
85915 5m GHD 105
85916 5m GHD 165 11,90 €/ks
85920 5m GHD 135 9,99 €/ks
85917 6m GHD 165
85919 6m GHD 225 24,50 €/ks
Terasovy cistic
24,90 €
Objednévajuce &islo: 85911
Vhodna pre:  GHD 105, GHD 135, GHD 165, GHD 225
Rozmery (DxSxV): 770x280x445 mm
Hmotnost: 1,1kg

VYSOKOTLAKOVE CISTICE A PRISLUSENSTVO

Vysokotlakovy cistic
GHD 135

Objednévajiice ¢islo: 85901

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1800 W
Prietok: 4501/h
Max. tlak: 135 bar
Material cerpadla: hlinik
Hmotnost: 10,3kg
Aku vysokotlakovy
Cistic DR 18-201-23
[NOVINKA

1
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Objednavajice cislo: 58440

18V

Batéria: 18 V/Li-lon/2,0 Ah
Max.preprav. objem: 1201/h
Max. tlak: 22 bar
Max. nasavacia vyska: 3m
Optimal.nasav.hadica: 3m
Hmotnost: 1,865kg
Trojramenna kefa
6,50 €
Objednavajiice cislo: 85909
Vhodna pre:  GHD 105, GHD 135, GHD 165, GHD 225
Rozmery (Dx3xV): 425x71x98 mm
Hmotnost: 0,2kg
Rotacna kefa

\

Objednévajice ¢islo: 85910

Vhodna pre: GHD 105, GHD 135, GHD 165, GHD 225
Rozmery (DxSxV): 425x150x114mm
Hmotnost: 0,5kg

Eig!tvélny vysokotlakovy

Cistic GHD 150 PNOVINKA
165,90 €

EE
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Objednavajice cislo: 85920

Pripojka: 230V/50-60 Hz

Vykon motora: 2 kw

Prietok: 4501/h

Max. tlak: 150 bar

Max. teplota vody: 40°C

Hmotnost: 9,5kg
Aku vysokotlakovy

Cistic DR 18-201-23

*

Objednavajuce cislo: 58441

Batéria: 18V
Max.preprav. objem: 1201/h
Max. tlak: 22 bar
Max. nasavacia vyska: 3m
Optimal.nasav.hadica: 3m
Hmotnost: 1,865kg
Tryska na necistoty

7,90 €

Objednévajiice ¢islo: 85908

Vhodna pre: GHD 165, GHD 225, AG1275
Rozmery (DxSxV): 91x32x32mm
Hmotnost: 0,1kg

Tryska na necistoty Vario

2,79 €

Objednavajiice cislo: 85906

Vhodna pre: GHD 105, GHD 135, AG1175
Rozmery (DxSxV): 103x33x33mm
Hmotnost: 0,1kg

Q2

Vysokotlakovy cistic
GHD 165

Objednévajiice ¢islo: 85902

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2100 W
Prietok: 4321/h
Max. tlak: 165 bar
Material ¢erpadla: hlinik
Hmotnost: 17,8kg

Vysokotlakovy pistol’

Objednavajiice islo: 85904
GHD 105, GHD 135
850x190x42 mm
0,6 kg

Vhodna pre Cistice:

Rozmery (DxSxV):
Hmotnost:

Vysokotlakova pistol

Objednévajice ¢islo: 85907

Vhodna pre cistice: GHD 165, GHD 225

Rozmery (DxSxV): 850x185x45 mm

Hmotnost: 1,0kg
Tryska na necistoty

4,69 €

Objednavajiice cislo: 85905

Vhodna pre: GHD 105, GHD 135, AG1175

Rozmery (DxSxV): 99x32x32mm

Hmotnost: 0,1kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.
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ELEKTROCENTRALY

BENZINOVE A INVERTOROVE ELEKTROCENTRALY Eld=

Y , 7 &

Spravne dimenzovanie:

Vyber spravnej elektrocentraly je zdsadnym

krokom pre spokojnost spojent s dalsim

uzivanim a zaroven aj bezproblémovym chodom
napojeného spotrebica. V pripade poddimenzovania
elektrocentraly uz pri jej kipe moze sposobit

aj poskodenie napojeného spotrebica. Poskodenie
vznika z dovodu nedostatocného vykonu elektrocentraly
pri¢om napojené spotrebice sa mozu pri dlhom $tarte

v dosledku nedostato¢ného vykonu zdroja prehriat

a poskodit.

| b

Potrebny vykon elektrocentraly dostaneme, ak vykony spotrebica Elektrocentrala GSE 2701
prenasobime koeficientmi podfa typu zataze.

R
Typ zataze Odporovy Indukény Indukény so stazenym rozbehom 369,90 €

Koeficient 1,5 2 3

Ziarovka Vyséavac Kompresor

Varic Televizor Cerpadlo

Priklady  |nfraiaric Chladnic¢ka Cirkularka

Kavovar Vitacka Klimatické zariadenie
Zehlicka Bruska Bodovacka

Toaster Pocitac :
Pec Ziarivka Objednévajice cislo: 407 26 Objednavaice cislo: 40727
Typ motora: 2-taktny OHV Typ motora: 4-taktny OHV
j : Vykon motora: T1kW/1,5Ps Vykon motora: 3,2kW/4,4 PS
Elektrocentrala g =E 0 2 ; LA | Menovity vykon: 720W Menovity vykon: 2200W
GSE3701 RS &L L vistupnypric: M vistupnyprict on
433,90 € bR e e T""/al)il vykon: 650W Trvaly vykon: 2000 W
T Pripojka: 1x230V  Ppripojka: 230V/50 Hz
Hlucnost: 95dB Hlu¢nost: 95 dB
Hmotnost: 16,0kg Hmotnost: 38,4kg

Invertorové elektrocentraly

Invertorova elektrocentrala Invertorova elektrocentrala
1SG 1200 ECO 1SG 1200-1

339,90 €

18 1200 163
“|| INVERTER

Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Typ motora: 4-taktny OHV Typ motora: 1-valcovy, 4-taktny Typ motora: 4-taktny
Vykon motora: 4 kW/5,5PS Vykon motora: 1,5 kW Vykon motora: 1,3 kW/1,8 PS
Menovity vykon: 2800 W Menovity vykon: 1200W Menovity vykon: 1200 W

Objedndvajuce cislo: 40657 Objednévajice ¢islo: 40719 § o i;l
3 | ;

Vystupny prud: 11A Vystupny prud: 4A Vystupny prud: 4,35A

Trvaly vykon: 2500 W Trvaly vykon: 1000 W Trvaly vykon: 1000 W

Pripojka: 2x230V Pripojka: 230V Pripojka: 230V/12V

Hluénost: 97 dB Hluénost: 95 dB Hlu¢nost: 93dB | °
Hmotnost: 48kg Hmotnost: 12,0kg Hmotnost: 12,9kg .'

e



Elektrocentrala GSE 4701 RS

i 493,90 €

Objednévajuce cislo: 40729

Typ motora: 4-taktny OHV
Vykon motora: 5,5kW/7,5PS
Menovity vykon: 3600 W
Vystupny prud: 14A
Trvaly vykon: 3200W
Pripojka: 2x230V
Hluénost: 97 dB
Hmotnost: 50,0kg

Invertorova elektrocentrala
1SG 2000-2

499,90 €

Objednévajice ¢islo: 40720

Typ motora: 4-taktny
Vykon motora: 2kw/3PS
Menovity vykon: 2000 W
Vystupny prad: 7,39A
Trvaly vykon: 1700 W
Pripojka: 230V/12V
Hlu¢nost: 93dB
Hmotnost: 19,9kg

ELEKTROCENTRALY S AVR

Jednoduché elektrocentraly bez AVR

Tieto elektrocentraly maju jednu vaznu nevyhodu a tym st velké vykyvy
generovaného napitia pri zmenach velkosti pripojenej elektrickej zataze.
Tieto vykyvy napdtia nemusia vadit pre také spotrebice ako su osvetlovacie
telesa (ziarovky), varice, vitacky, briusky a podobné ru¢né naradie, ale mozu
byt problémom pre pristroje spotrebnej elektroniky ako st pocitace, radia

a televizne prijimace.

Elektrocentrély s AVR (Automaticka requlcia napatia)

St bezné elektrocentraly, ktoré su vybavené reguldtorom napétia. K tymto
elektrocentralam je mozné pripojit vSetky druhy elektrospotrebic¢ov vratane
tych, ktoré nie st citlivé na kolisanie napdtia.

Invertorové elektrocentraly

St elektrocentraly, ktoré vyrabaju uz uhladené napitie bez kolisania / vykyvov
napitia. Su to elektrocentraly, na ktoré je mozné napojit aj citliva elektroniku.

w e .S ... SNSSNSLSSSSS S SS .S &5

Upozornenie: ViicSina nasich elektrocentrdl je vybavené olejovym cidlom, /_\
ktoré nedovoli nastartovat motor bez dostatocného mnoZstva oleja.

Elektrocentrala GSE 6701 Elektrocentrala GSE 8701 Elektrocentrala GSE 5501 DSG

AVR A\"/}
B 989,90 € 1479,90 €

- 0 !
Stromerzevger .
| gsE 5501 D56

naftovy motor

Objednavajlice ¢islo: 407 30 Objednévajuice ¢islo: 40731 Objednavajiice cislo: 40588
Typ motora: 4-taktny OHV Typ motora: 4-taktny OHV Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 9,0 kW/12,2 PS Vykon motora: 9,6 kW/13 PS Vykon motora: 6,5 kW/8,8 PS
Menovity vykon: 2300/5400 W Menovity vykon: 3500/7900 W Menovity vykon: 3300/5000
Vystupny prud: 9/12,5A Vystupny prud: 14/14A Vystupny prud: 14/8,3A
Trvaly vykon: 2070/5000 W Trvaly vykon: 3200/7500 W Trvaly vykon: 3000/4600 W
Pripojka: 2x230V/1x400V Pripojka: 2x230V/1x400V Doba chodu: 73h
Hlu¢nost: 97 dB Hlué¢nost: 97 dB Rozmery: (Dx5xV) 910x520x740 m
Hmotnost: 82,5kg Hmotnost: 90,0kg Hmotnost: 150,0 kg

Invertorové elektrocentraly

Invertorova elektrocentrala  Invertorova elektrocentrala Invertorova elektrocentrala
1SG 800-1 1SG 3200-2 PNOVINKA ) 1SG 6600-3 E 'NOVINKA )

312,90 € ; 845,90 €

-— I

Objednévajuce cislo: 40717 Objednavajuce cislo: 40721 Objednévajuce ¢islo: 40724
Typ motora: 4-taktny Typ motora: 4-taktny Typ motora: 4-taktny
Vykon motora: 0,9 kW/1,2 PS Vykon motora: 4,5 kW/6,1 PS Vykon motora: 7,5kW /10,1 PS
Menovity vykon: 800 W Menovity vykon: 3500 W Menovity vykon: 6000 W
Vystupny prud: 4A Vystupny prud: 13,9A Vystupny prud: 26,1A
Trvaly vykon: 700 W Trvaly vykon: 3200 W Trvaly vykon: 3200 W
Pripojka: 230V /12V Pripojka: 2x230V/12V Pripojka: 2x230/1x230 CEE/12/5V
Zdvihovy objem: 40 cm? Zdvihovy objem: 224 cm? Zdvihovy objem: 389 cm?

Hmotnost: 9,3kg Hmotnost: 32,5kg Hmotnost: 83kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Gide

KOMPRESORY

Firma GUDE je viac ako 20 rokov
popredny dodavatel kompresorov
vysokej kvality na Slovensku.

V nadej ponuke najdete Siroky
vyber kompresorov

a pneumatického naradia,
zaroven ako jedna z mala firiem
dodavame vsetko potrebné
prislusenstvo ako su
pneumatické hadice

a hadicové bubny, spojky,
odluc¢ovace, rozprasovace,
oleje, redukené ventily

a pod.

Kompresor AirPower
250/10/80 ECO-DIGITAL

Su najcastejsie pouzivané kompresory, ktoré su idealne na pouzitie v dielni alebo garazi na dofukovanie
pneumatik, na pouzitie s pneumatickym naradim, ofukovanie a pod. Na mazanie valcov v kompresore sa 371,90 €

vyuziva olej, ktory sa v malom mnozstve dostava aj do vydavaného vzduchu. Z tohto dovodu nie st vhodné e
na pouzitie tam, kde vydavany vzduch prichddza do kontaktu s potravinami, alebo latkami, ktoré nesmu CEED
prist do kontaktu s olejom. Hlu¢nost od 90 do 100 dB.

St kompresory so $pecialnou kizavou tipravou, ktora zabezpecuje minimélne trenie vo valcoch, takze pri
tychto kompresoroch nedochadza k vyparovaniu oleja do tlaceného vzduchu. St urcené na pracu

v potravinarstve, zubnych ambulancidch a pri praci s latkami, ktoré nesmu prist do styku s olejom.

Na rozdiel od olejovych kompresorov st jednoduhsie na tdrzbu. V porovnani s olejovymi st v$ak o nieco
hlu¢nejsie, majti nizsi vykon a s nachylnejsie na prasné prostredie. Hlu¢nost od 90 do 100 dB.

o

T

Je skupina bezolejovych kompresorov, ktora sa vyznacuje hlavne tichym chodom a nizkymi vibra-
ciami. St to kompresory uréené do miest, kde by hluk beznych kompresorov mohol byt prekazkou.
Hlu¢nost od 60 do 70 dB. Objednévajuce &islo: 50125

Bezolejovy

Pripojka: 230V/50 Hz
| Digital kompresory: N vikon mtor: 1k
St to kompresory, ktorych pracovny tlak je mozné digitalne upravit, o znamena, Ze aj pri 10 baro- Max. tlak: 10 bar

vom digitdlnom kompresore moZete nastavit pracovny tlak podla potreby. Objem tlak nadoby: gol

(napriklad: 4 bar / 5 bar / 6,5 bar..) Wik pitGiete 22 0llmin
Hmotnost: 48,0kg

Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.




Kompresor 335/10/50
4 589,90 €

Objednévajiice ¢islo: 50097

Olejovy, 2-valcovy, 2 manometre, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,2 kw
Max. tlak: 10 bar
Objem tlak nadoby: 501
Max. prietok: 3351 min
Hmotnost: 44,7kg

Kompresor 412/8/100

B s
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Objednévajiice ¢islo: 50123
Olejovy, 2-valcovy, 2 manometre, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,2kW
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 1001
Max. prietok: 4121 min
Hmotnost: 49,5kg

PrisluSenstvo v cene

Objednévajuce &islo: 71177
Olejovy, digitalny riadiaci panel, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,2kwW
Maximalny tlak: 10 bar
Objem tlakovej nadoby: 501
Maximalny prietok: 320 I/min
Hmotnost: 47,0kg
Kompresor 415/10/50 CD
@g .
b i d

KOMPRESORY

Kompresor Set 260/10/24
ECO-DIGITAL/ST

Objednévajiice ¢islo: 50126
Olejovy, digitalny riadiaci panel, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,8 kW
Max. tlak: 10 bar
Objem tlak nadoby: 241
Max. prietok: 2301 min
Hmotnost: 30,5kg

R

Objednévajuce &islo: 50053

Olejovy, 2-valcovy, 2 manometre, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,2 kW
Max. tlak: 10 bar
Objem tlak nadoby: 501
Max. prietok: 4351 min
Hmotnost: 55,4kg

Objednévajiice ¢islo: 50073
Olejovy, 2-valcovy, 2 manometre, 2 vystupy

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon motora: 3,0 kw
Max. tlak: 10 bar
Objem tlak nadoby: 1001
Max. prietok: 4801 min
Hmotnost: 70,3kg

Kompresor 580/10/100 400 V

Q2

Kompresor 2200 W 10 bar
50 litrov 405/10/50

SR

w2,

Objednévajtice ¢islo: 50131
Olejovy, digitalny riadiaci panel, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,2 kw
Maximalny tlak: 10 bar
Objem tlakovej nadoby: 501
Maximalny prietok: 320 I/min
Hmotnost: 40,4kg

bema

Objednévajice ¢islo: 24233D

Pripojka: 12V (DCQ)
Privodny kabel: 2,8m
Max. tlak: 18 bar
Dodavané mn. vzduchu: 18-20 I/min.
Rozmery @ x v: 18 x8cm
Hmotnost: 0,77 kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Objednavajiice cislo: 50121

Bezolejovy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,1kwW
Max. tlak: 8 bar
Plniaci vykon: 110 I/min.
Max. prietok: 1801 min
Hmotnost: 5,5kg

Kompresor AirPower
110/8/6 SILENT

[NOVINKA

Objednévajice ¢islo: 50134

Bezolejovy

Pripojka: 230/50 Hz
Vykon motora: 0,55 kW
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 61
Max. prietok: 1051 min
Hmotnost: 15,1kg

Kompresor AirPower
190/8/6

Objednévajiice ¢islo: 50089

Bezolejovy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,1kw
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 61
Max. prietok: 1901 min
Hmotnost: 10,8kg

Kompresor 220/08/24 13 TLG

Objednévajuce cislo: 50128

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,5 kW
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 241
Max. prietok: 2201 min
Hmotnost: 23kg

Kompresor
AirPower 200/10/5 TY

Objednévajice ¢islo: 50083

Bezolejovy

Pripojka: 230/50 Hz
Vykon motora: 1,1kwW
Max. tlak: 10 bar
Objem tlak nadoby: 51
Max. prietok: 2001 min
Hmotnost: 10,56 kg

Objednévajuce &islo: 1747

Olejovy, 2 manometre, 2 vystupy

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 3,0 kw
Max. tlak: 10 bar
Objem tlak nadoby: 2001
Max. prietok: 4801 min
Hmotnost: 132kg

Kompresor 220/08/24

Objednavajiice cislo: 50111

Bezolejovy
Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,1kw
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 241
Max. prietok: 1401 min
Hmotnost: 21,5kg
Kompresor AirPower
105/8/6 SILENT

153,90 €

Objednavajiice cislo: 50133

Bezolejovy

Pripojka: 230/50 Hz
Vykon motora: 0,55 kW
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 61
Max. prietok: 1051 min
Hmotnost: 14,5kg

Digitalny kompresor AirPower
375/8/100 ED-SILENT

Objednavajice cislo: 50140

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,2 kW
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 1001
Max. prietok: 3751 min
Hmotnost: 71,6kg
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Kompresor AIRPOWER
150/8/24 SILENT

e

Objednévajice ¢islo: 50136

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 0,75 kW
Maximalny tlak: 8 bar
Objem tlakovej nadoby: 24|
Maximalny prietok: 150 I/min
Hmotnost: 24kg

Pneumaticky raciiovy
skrutkovac 1/2

Objednavajuce cislo: 40123

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 6,3 bar
Spotreba vzduchu: 114 1/min
Max. kratiaci moment: 68 Nm
Hmotnost: 1,3kg

Kompresor AIRPOWER
275/8/50 SILENT

Objednvajuce cislo: 50138

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,5 kW
Max. tlak: 8 bar
Objem tlak nadoby: 501
Max. prietok: 2751 min
Hmotnost: 42,6 kg

Pneum. priama briska 22.000

Objednavajice cislo: 40124

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 6,3 bar
Spotreba vzduchu: 128 I/min
Volnobez. otacky: 22000 ot./min
Hmotnost: 0,67 kg

Pneum. uhlova briiska 20.000

Objednavajdce cislo: 40125

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 6,3 bar
Spotreba vzduchu: 128 I/min
Volnobez. otacky: 20000 ot./min
Hmotnost: 0,55 kg

Aku kompresor

/vzduchové cerpadlo

K18-0

[ NOVINKA |
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Objednavajiice islo: 58419

Batéria: 18V/Li-on
Max. doddvané mnozstvo : 101/ min.
Maximalny tlak: 11 bar
Vzduchova pumpa

Prietok vzduchu: 22 m¥h
Hmotnost: 1.4kg
Odsavacie cerpadlo

na olej a palivo 12 Volt

bema

Objednavajice cislo: 24519D

Dodavané mnozstvo: 3 I/min.
Diesel alebo ohrevny olej: 250 I/hod.
Dizka hadice s pripojkou: 123cm
Vonkajsi priemer: 6 mm
Hmotnost: 1,0kg
Pneumaticky razovy

utahovak Twin Hammer 1/2

Objednavajuce ¢islo: 40122

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 6,3 bar
Spotreba vzduchu: 198 I/min
Max. kratiaci moment: 1600 Nm
Hmotnost: 2,4kg

Aku kompresor a vzduchové
cerpadio KLS 18-0

Objednévajice ¢islo: 58427

Batéria: 18V//Li-lon
Dodav. mnozstvo: 30 I min?’
Max. tlak: 7 bar
Objem prietok.vzduchu: 45m*/h
Hmotnost: 1,6 kg

Pneumaticka racna 1/2

Objednévajiice ¢islo: 40024

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 6 bar
Spotreba vzduchu: 240 |/min
Hnaci 4-hran: ""
Hmotnost: 1,2kg
Pneumaticky

razovy utahovak 1/2“ SET14

Objednavajice cislo: 40039

Vsuvka: Ya"
Prevadzkovy tlak: 6 bar
Spotreba vzduchu: 320-530 I/min.
Max. to¢. moment: 310 Nm

Hnaci 4-hran: Y2
Hmotnost(aj kufrik): 4,0kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Q2

Pneumatické noznice

na plech 1/4“

Objednavajice cislo: 40025

Vsuvka: Va"

Prevadzkovy tlak: 6 bar

Spotreba vzduchu: 400 I/min.

Rezna rychlost: 3 m/min.

Rezny vykon ocel: 1Tmm

Hmotnost: 1,1kg
Hustilka standard

Objednavajice cislo: 2819

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 10 bar
Dlzka hadicky: 35cm
@ manometra: 75mm
Indikac. rozsah manometra: 0-12bar
Hmotnost: 0,3kg

Vyfukovacia pistol’ kratka

Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Objednavajuce cislo: 2814

Vsuvka: Va"

Prevadzkovy tlak: 1-10 bar
Spotreba vzduchu: 120-600 I/min
Dizka trysky: 2cm

W

Sada pneumatického
naradia, 71-dielna

Objednévajtice &islo: 40401
Razovy utahovak 2"
Buracie kladivo.
Rac¢iovy utahovak ¥2".
Priama bruska.
Orechy, adaptéry, bity, sekace, trysky.
Hmotnost: 8,5kg

Digit. hustilka pneumatik
V12PRO

Objednévajiice ¢islo: 75196

Vsuvka: Va"
Max. prac. tlak: 12 bar
Dizka hadice: 83cm
Druh batérie: CR2032 Li
Rozmery (Dx5xV):  139,5x6,5x10,7 cm
Hmotnost: 0,7kg

PRISLUSENSTVO KU KOMPRESOROM

A8 1L

=1eq|

ed¥001

Pneumaticka priama
briska, 15-dielna sada

Objedndvajice cislo: 40032

Vsuvka: Ya"
Prevadzkovy tlak: 6 bar
Spotreba vzduchu: 350l/min.
Otacky pri volnobehu: 22000 min”'
Upinanie: 3mm
Hmotnost: 1,0kg

Pneumaticka vyfukovacia
pistol, 3 trysky

[ NOVINKA |

Objednévajuce ¢islo: 2837

Vsuvka: Va"
8 bar

120 az 600 I/min
25-100-200 mm

Prevadzkovy tlak:
Spotreba vzduchu:
Dizka trysiek:

Rozmery: 150 x 280 x 20 mm
Hmotnost: 0,15kg

Pneumaticka sada

3-diel. 4-diel. 5-diel.
Pistol
Hustilka
Hadica
Stiekacia pistol' nie
Naéstrekova pistol B
84091 84092 84089
17,90 € 24,90€ 31,90 €

Objednavacie ¢islo:

CENA

Profi striekacia pistol
JETS

Objednévajice ¢islo: 40130

Vsuvka: Va"
Prevadzkovy tlak: 3-6 bar
Spotreba vzduchu: 160-300 I/min.
Nadobka: 0,6l
@ trysky: 1,4mm
Hmotnost: 0,64 kg



PIVNY CHLADIC e

X
pivny chladic

pre gu\‘ma\““’

magicky stipa-
oblém

é pivo
Chladene P » Ziadny Pt

‘lce Zo Zemes £ obe
e nym chladxcom‘.\/set g
S sahrada alebo

.. votrebujete j& 248 .
izrisa 95 cm hiboky otvor &
fliag vasho oblibeného piva:

okl

wo Bier sich wo ﬁﬁﬁft / Skladujte svoje pivo pod ze-  Kedykolvek ste sm.
Gide ; mou.V bezpedinatmavom  len otvorte...

OUTDOOR ERDLOGH BIERK(IHLER a chladnom mieste.
\ i} "'.l_ Jh b i _I.I.{'I'I,I [ -[' uil :.;,,',_ |
VRCHNY KRYT
tepelne izolovany,
Spickova technoldgia
odolnd voci UV Ziareniu
tlaku a vodotesny.

..a vytihnie riiak
| sflasami.

vytiahne flase zo zeme bez
Vasej pomoci.

B EXTRA PEVNY
JEDEN KLIK . _ I Obalje hrUbOStenny, 0d0|nyl

.8 ) voci ndrazom, poveternost-
nym vplyvom, Skodcom a je
vodotesny.

HH Driiak HH Veko

s umelou travou
prakticky drziak na flasu,

zacvakavaci systém s bezpec-
nostnou poistkou. Vhodné
na 15 flias. Stabilny plastovy
ram s rukovatou z nehrdza-
vejlicej ocele ¢o zarucuje .
lahkeé vytiahnutie. : . PEVNE DNO

s svodotesnym dnom:
Ziadna 3anca pre vlhkost
alebo Skodcov. Obsahuje
systém proti vztlaku vody.

VSETKY TYPY FLIAS

bez ohladu na typ, alebo

velkost, takmer v3etky flase

zapadajt do pivného chladi-

ca. Sklenené flasky 0.3L, 0.5L
~ ako aj plastové flase 0.5L.

AP a1 ke

j dnévaJU(e Gslo: HH-VEKO

=L

Objednavajice cislo: HH-DRZ AIK " Objednavajuce ¢islo: HH-VRTAK

na15ﬂia§ B, - LIFT verzia: §iENERIITY

av originalnom baleni. v originalnom baleni a s funkciou samovystivania
o Rozmery: 4,5kg , 20x20x95¢m drziaku s flasami.

o Otvarac na flase v baleni o Rozmery: 5,5kg, 20x20x95¢m
o Otvarac na flase v baleni
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Vkazdom baleni —> =
pivnd hra zadarmo

V kazdom baleni —>
pivnd hra zadarmo

nfahle U

Objednavajice cislo: HH-ORIGINAL

Objednévajuce &islo: HH-LIFT




Akumulatorové naradie 18V ';Tfleﬁsv

= Aku teleskopicky ﬂ = Aku teleskopické noznice ,0 = Aku noznice = Aku vysavac listia LS 36
odvetvovacAST 18-0 /7 na Zivy plot HSTO na zivy plot HS 18-0 Objedndvacie Cislo:
Objednévacie Cislo: » Objednévacie islo: Objednévacie Cislo: 58584/58585

58595 / 58593 /' 58597

Aku krovinorez
/ FS 36-302-30 | 4 cm— \

Objednavacie Cislo:
58436
\ = Akuvysavac « AkuvyZinac RT 18-0 = Aku
namokro-sucho  Objednavacie Cislo: postrekovac ¥
(NoVINKA NTS 18-201-05 58551 56 18-201-05 Ryth lona

2 o Objednavacie islo: Objednavacie Cislo:
= Aku vysavac popola 58582 58570/58571 Sd ku mu I

AS 18-201-05 LGAP 1¢

4 Objedgg\;a;;féislo: ‘.' @ 7

= Aku LED reflektor = Aku lampa L 18-0 - Lampal18-0 = Razovyutahovak

LS 18-0 Objednavacie ¢islo: Objednévacie ¢islo: BSS 18 1/2"-0
Objednavacie Cislo: 58419 58417 58519 Objedndvacie cislo:
58506
] = Aku kompresor K 18-0
Objedndvacie Cislo:
58419

= Cerpadlo do suda = Zahradné cerpadlo . Aku zahradnicky set = Aku noznice

RFP 18-201-23 GP 18-401-30 GPS 18-201-0 AsC18-201-05 K
Objednavacie Cislo: Objednavacie islo: Objednavacie ¢islo: Objednavacie cislo:
58566/58567 58564/58565 58404/58405 58438/58439

’V = Aku kompresor avzduchové = Akusilikonov:

e cerpadio KLS 18-0 pistol’ SP 18-0
= Aku tycovy vysavac HSS 18-201-05 Objednavacie ¢islo: 58506 Objedndvacie Cislo
. Cerpadlo Objednavaqe Cislo: 58402 58415
na Cistu vodu
KTP 18-0
Objednévacie islo:
58569/58568 ‘\ v ‘

i,
ﬁE

Produkty s oznacenim 3°=418V  si akumulatorové stroje, ktoré sii napajané rovnakou batériou Li-ion 18 V




Jedna batéria kompatibilna

so vSetkym naradim E3 18 Volt

-302-30 . Fikaclistia LB 18 0 Aku duchadlo = Aku vysavac listia = Priamociara plla STS18-0
avysavacFP 18-0 LB 36-302-30 Objedndvacie cislo:
Objednadvacie Cislo: ; 58512

58413

= Batéria USB adaptér
asvetlo UAL 18-0
Objednavacie Cislo:
58425 . Aku kosacka 330/36-2.0S

bjedndvacie islo:
bijacka c i 58587
atorom

-3020

= 5

- 'h"

= Aku kosacka « Aku kosacka « Aku okruzna
RM 36-402-30.3 pila KS 18-0

Objedndvacie Cislo:  Qbjednavacie ¢islo:
58517

RM 18-401-23
Objednavacie Cislo: §

58400/58401 58470

= Aku vysokotlakovy

= Chvostova pila USS 18-0 ¢istic DR 18-201-23
= Aku motorova pila Objednavacie cislo: Objednavacie islo:
KS 18-401-30 58513 58440
Objedndvacie Cislo: [ [ NOVINKA |
58406 £ _ *

tku chrbtovy postre- \

kova¢$G18-201-23R = Aku vitaci skrutkova¢ . Vitaci skrutkovaé =« Vitaci skrutkovaé = Razovy utahovak
Objednévacie slo: BS 18-151-04K s priklepom BSB 18-0 BS18-01l BSS 18 1/4“-0
58468 Objednavacie cislo: Objednavacie cislo: Objednavacie cislo: Objednévacie Cislo:
58501 58503 58524 58505

1
|
s Multlfunkcne naradle MW 18-0 = Uhlova bruska = Skrutkovac = E xcentricka
= Aku ventilator - Objednavacie ¢islo: WS 18-0 so zasobnikom  briska EXS 18-0
V18-0 58509 Objednévacie islo: MS 18-201-23 Objednévacie &slo:
Objednavacie islo: - 58518 Objednévacie cislo: 58523
58423 58578

= Aku plynnovy ohrieva¢ =« Aku striekacia pistol = Aku klincovacka/
GH 18-0 30KW FP18-0 spinkovacka KN 18-0

= Objednavacie Cislo: Objednavacie cislo: 58421 Objednavacie Cislo: 58411
) 5843 « Vitacie kladivo
BH 18-0
Objednavacie islo:

58507

popripade 2x 18 V, pricom rovnaka batéria pasuje do vSetkych strojov s tymto oznacenim.



BATERIE A NABIJACKY

0/
Easy-Energy-Exchange

12V naradie
batérie
a nabijacky
Rychlonabijacka s aku-
muldtorom LGAP 12-2020 Nabijacka Rychlonabijacka
Batéria: 12viLiton20ah LG 12-04 LG 12-20
Vstupné napatie: 100-240V Vstupné napatie: 100-240V Vstupné napatie: 100-240V
Akum“létor AP 12 Prikon: 35W Prikon: 8w Prikon: 35w
—p m X _ Vystupné napatie: 122V Vystupné napatie: 12V Vystupné napatie: 122V
ss:.:; :T;:a Nabijaci prad: 20A  Nabijaci prad: 035A  Nabijaci prud: 2,0A
— ’ _ Hmotnost: 1,0kg Hmotnost: 0,15kg Hmotnost: 0,3kg
S8c22 =i 2206 Objedndvacie cislo: 2 Objedndvacie cislo: 1 Objednévacie islo: 1
58633 2,0 Ah 8630 9,90 € 58634 0,99 € 58635 3,99 €
Easy-Energy-Exchange
Akumulator AP 12-40 18 V naradie ’
Napétie akumulétora: 12V batérie
Kapacita akumulatora: 4,0 Ah a I'Iabl'jaéky

Akumulator AP 18-20
Obj. ¢. Kapacita -
58555 2,0Ah Rychlonabijacka s aku- Nabiiatk
< mulatorom LGAP 18-3020 abljacka
Akwmulator AP 18-30 Batéria: 18viLion20an LG 18-051
RLE Kapacita [NNGENAY Vstupné napitie: 100240V Vstupnénapétie:  100-240V
Akumulator 53536 S0AN Prikon: 80W Prikon: 13W
len pre tento produkt Akumulator AP 18-40 Vystupné napitie: 18V Vystupné napitie: 22V
, . Nabijaci prad: 3,0A  Nabijaci prad: 05A
Akumulator3,0Ah/24AP  Akumulator2,0 Ah GAP12-20  obi.c. Kapacita [NNCENAN |, . 10kg  Hmotnost: 0,08kg
58557 4,0 Ah . o
Napitie akumulatora: 24V Napétie akumulatora: 12V g’gd;ffc'e"s"" 42,90 € (;h;d;a;a;e ety 6’ 59 €
Kapacita akumulatora: 3,0 Ah Kapacita akumulatora: 2,0 Ah __ -
ke B W pumulitorAP20401 O
Hmotnost: 0,74kg ~ Hmotnost: 0,19kg
Objednévacie ¢islo: 62 9 0 € Objednavacie Gislo: 1 8 9 0 € Obj. &. Kapacita -
95808 ) 58493 ) 95811 4,0 Ah

Rychlonabijacka
LG18-30
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Vstupné napatie: 100-240V
Prikon: 80w
Vystupné napatie: 18V
Nabijaci prad: 3,0A
Hmotnost: 0,3kg

Objednavacie cislo:
58547

16,90 €

nabijacka na dve
batérie

Rychlonabijacka Rychlonabijacka

LG 18-23 LG218-30

Vstupné napatie: 230-240V  Vstupné napatie: 100-240V
Prikon: 65W  Prikon: 80w
Vystupné napatie: 22V Vystupné napatie: 18V
Nabijaci prad: 2,3A  Nabijaci prud: 3A
Hmotnost: 0,42kg Hmotnost: 0,72kg
58548 13,90 € § 55545 29,90 €

Nabijacka Akumulator LI-ION
1,0A/40VLL 2,5 AH/40V SWB

Vstupné napatie: 230V Doba nabijania: Pri 1A cca. 180 min.
Prikon: 50W  Prikon: Pri 3A cca. 60 min.
Vystupné napatie: 42V Vystupn napatie: 40V
Nabijaci prad: 1,0A  Vykon: 100 Wh
Hmotnost: 0,6kg  Hmotnost: 0,7kg
Objednavacie cislo: Objedndvacie cislo:

95875 23,90 € § 55571 95,90 €




Ooim KLINCOVACKY/SPONKOVACKY A PRISLUSENSTVO

Pneumaticka Pneumaticka spinkovacka/  Klince a spinky vhodné ku Pneumaticka hadica
klincovacka/spinkovacka klincovacka 3v1 klincovacke KOMBI (40220) Spiralova 5m SB

! ] Klince -
O i& Klince 15 mm/5000ks 40213
Klince 25 mm/5000ks 40214 (ALY
Objednavajice cislo: 40221 Klince 30 mm/5000ks 40215
Objednavajice islo: 40220 Vsuvka: %' Klince 40mm/5000ks 40216 [0
Vsuvka: Va" Prevadzkovy tlak: 4-7,5bar Spinky Obj. &.
Prevadzkovy tlak: 6 bar Dizka klincov: max. 50 mm Spinky 13 mm/2500ks 40253 m 7
Dizka klincov: max. 50 mm Hrubka klincov: 1,05/1,4 mm Spinky 22 mm/2500ks 40254 Objednavajice islo: 41400
Hrabka klincov: max.1,05mm Dizka spiniek: max. 40 mm Spinky 32 mm/2500ks 40255 Typ balenia: SB
Dizka spiniek: max. 40 mm Sirka chrbta spiniek: 5,7mm Spinky 40 mm/2500ks 40256 Dizka: 5m
Sirka chrbta spiniek: 5,8mm Hlavicky klincov: 2/3mm Spinky a klince Obj. ¢. Vnitorny @: 5mm
Hmotnost: 3,6 kg Hmotnost: 1,4kg Klince 20 mm/2500ks 40208 Vonkajsi @: 8smm
Aku Klincovacka/ 1 Pneumaticka hadica
spinkovacka KN 18-0 tkaninova 6 mm/10m

Objednavajuice &islo: 58411

Napéjacie napatie: 18V
Kapacita zasobnika: 100 ks Objednavajuce ¢islo: 41404
Dizka klincov: max. 50 mm Dizka: 10m
Hrabka klincov: max. 1,05mm Prevadzkovy tlak: 15 bar
Dizka spiniek: max. 40 mm Vnutorny @: 6mm
Sirka chrbta spiniek: 6mm Hruabka steny: 3mm
Hmotnost: 2,7kg Hmotnost: 1,1kg
Pneumaticka hadica Bubon s pneumatickou Automaticky hadicovy Automaticky hadicovy
tkaninova 6 mm/50 m hadicou20m bubon 15 m bubon 8 m

hadice @9 a 13mm

obj. &
2821 - 2822

57,90 € - 54,90 €

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Objednavajice ¢islo: 2882 Objednavajiice cislo: 2878

Objednavajice cislo: 2820 Max. pracovny tlak: 12 bar Max. pracovny tlak: 12 bar

Dlzka: 50m Objednavajice éislo: 2879 Dizka hadice: 15m Dizka hadice: 8m
Prevadzkovy tlak: 15 bar Dizka hadice: 20m Hrubka steny: 3mm Vnutorny priemer: 8mm
Vnutorny @: 6mm Max. prevadzkovy tlak: 8-10 bar Tlak pri roztrhnuti: 24 bar Vonkajsi priemer 12mm
Hrubka steny: 3mm Dizka hadice: 20m Rozmery: 45x19x31cm Rozmery: 32x13x25cm

Hmotnost: 5,5kg Hmotnost: 3,5kg Hmotnost: 5kg Hmotnost: 2,64kg




Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalégu.

Automaticka nabijacka
GAB 12V/6V - 4A

Objednévajuce ¢islo: 85141

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 104 W
Nabijacie napétie: 6/12V
Efekt. nabijaci prad: 4A
Kapacita batérie: 15-80 Ah
Hmotnost: 0,7 kg

Digitalna nabijacka
GDB 24V/12V-200

Objednévajlice ¢islo: 85128

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 5000 W
Efekt. nabijaci prud: 40 A
Poistka: 16 A
Kapacita batérie: 20-450 Ah
Hmotnost: 14,5 kg

Automaticka nabijacka
GAB 12V/6V-10A-BOOST

Objednavajice islo: 85142

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 250 W
Nabijacie napatie: 6/12V

Efekt. nabijaci prud: 6V:2/5A,12V:2/5/10 A
6V: 2-150 Ah, 12V: 2-300 Ah

1,0 kg

Kapacita batérie:
Hmotnost:

Digitalna nabijacka
GDB 24V/12V-250

196,90 €

Objednévajuce cislo: 85129

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 6000 W
Efekt. nabijaci prud: 50 A
Poistka: 100 A
Kapacita batérie: 20-550 Ah
Hmotnost: 18,5 kg

Automaticka nabijacka
GAB 12V-15A-B0OOST

Objednévajuce &islo: 85143

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 320w
Nabijacie napatie: 12V
Efekt. nabijaci prad: 2/6/10/15A
Kapacita batérie: 2-400 Ah
Hmotnost: 1,75 kg

Nabijacka batérii V 421 C

115,90 €

Objednévajiice ¢islo: 85074

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 8 kW
Efekt. nabijaci prad: 60 A
Menovita kapacita: 20-800 Ah
Startovaci prud (0 V): 390 A

Hmotnost: 16,0 kg

Automaticka nabijacka
GAB12V-1,5A

Objednévajice cislo: 85140

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 58 W
Nabijacie napatie: 12V
Efekt. nabijaci prad: 1,5A
Kapacita batérie: 5-30 Ah
Hmotnost: 0,5 kg

Nabijacka autobatérii
START 170

Objednavajiice cislo: 85064

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 200-1200 W
Nabijacie napatie: 122V
Efekt. nabijaci prud: 18A
Kapacita batérie: 20 Ah
Hmotnost: 5,4 kg

Nabijacka batérii V 621 C

: —

Objednévajiice ¢islo: 85075

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 9 kw
Efekt. nabijaci prad: 70A
Menovita kapacita: 20-800 Ah
Startovaci prud (0 V): 500 A
Hmotnost: 24,0 kg




Olejovy rozprasovac MINI

Objednavajice ¢islo: 41086
Pripojny zavit: Ya" vnatorny
Max. prevadzkovy tlak: 10 bar

Na automatické primazavanie pre-
chadzajuceho tlakového vzduchu. Pris-
pieva k bezporuchovému chodu pneu
naradia. Pre kratkodobu prevadzku.

Rychlospojka so zastrckou 9mm

Objednavajiice cislo: 41008

Jednorucné ovladanie .

Pracovny tlak: 1-25 bar
@ hadicovej priechodky: 9mm
Typ balenia: SB, 1+1ks

Plazmova rezacka

GPS-E40A.2
171,90 €

Objednavajlice ¢islo: 20092
230V/50 Hz

5,79 kVA

Dizka hadice horaku: 2,5m

Pripojka:
Maximalny prikon:

Hrabka materialu: 12 max. mm
Max. zvaraci prud: 15-40A
Hmotnost: 6,2kg

PIESKOVACIE KABINY A PLAZMOVE REZACKY

Bezolejovy odlucova¢
s redukcnym ventilom

Objednévajuice ¢islo: 41082
Pripojny zavit: ¥" vnutorny
Rozsah nastavenia: 0-10 bar
Manometer. Filtra¢na vlozka.

Oto¢na hlavica aretacie tlaku.

Priehladna zachytna nadobka kondenzatu.

Vypustny ventil.

Odlucovac MINI SB

Objednavajuce cislo: 41089
Pripojny zavit: ¥4" vnatorny
10 bar

Malé filtracna jednotka, uréena na tpravu tla-
kového vzduchu, vhodna na montaz priamo
na pneu pristroj. Na kratkodobé pouzivanie.

Max. prevadzkovy tlak:

—— m

883
Pantogl’af Objednvajice cislo: 20088
k plazmovym,

rezackam

Objednavajiice cislo: 20068

Rychlospojka Michelin

Objednavajice cislo: 41002

Material: mosadz

Typ balenia: SB (zavesné)

Kompatibilna so vietkymi typmi pneu
hustiliek a ventilov pneumatik (osobné
a nakladné automobily, traktory).

Pieskovacia kabina
GSK 220

F &

Objednavajce cislo: 40028

Pripoj vzduchu: 1/4"1G
Velkost trysiek: 4/5/6/7 mm
Vnutor. rozmery kabiny: ~ 838x596x628 mm
Spotreba vzduchu: 200-600 I/min
Pracovny tlak: 3-7bar
Hmotnost: 41,5kg

Dialkové ovladanie pre plazmov.

Q2

Pieskovacia kabina

GSK 110 LTR
305,90 €

\ 4 N

WA

¢l
E SANDSTRANLTE w110

iz

)

%

Objednavajice cislo: 40020

Pripoj vzduchu: 1/4"1G
Velkost trysiek: 4/5/6/7 mm
Vndtor. rozmery kabiny: ~ 685x457x419 mm
Spotreba vzduchu: 200-600 I/min
Pracovny tlak: 2-8bar

26kg

Piesok na pieskovanie
0,2-0,5mm 25 kg

Objednavajice cislo: 40019
0,2-0,5mm
25kg

Velkost zrna:

Balenie:

Piesok na pieskovanie
0,2-0,5mm, 15kg

_

rezaEk“ GPS 40 A Objednavajice cislo: 40008
Velkost zrna: 0,2-0,5mm
Objednvajuce cislo: 20069 5,99 € .
Balenie: 15kg
Plazmova rezacka
GPS-E 40A

Objednavajce cislo: 20086

Maximalny prikon: 5,8 kVA
Spotreba vzduchu: (3-6bar) 1501/ min
Hrabka materialu: 10 max. mm
Max. zvaraci prud: 15-40A
Hmotnost: 6,7kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.



Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Q2

Elektrodova zvaracka

GE145W
70,90 €

Objednavajice islo: 20001

Maximalny prikon: 5kVA
Regulacny rozsah: 10-100 A
Hrabka materialu: 1,5-4,0mm
Hmotnost: 13,0kg
Zvaracka MIG 190 KOMBI

825,90 €

Objednévajiice ¢islo: 20039

Maximalny prikon: 3,4 kv
Regulaény rozsah: 30-200A
Hrabka materialu: 1,0-10,0mm
Hmotnost: 68,0kg

Zvaracka s plnenym trubic.
drotom SG130A

B 3
H__ 561304

Objednévajuce &islo: 20071

Maximalny prikon: 3,9kVA
Regulaény rozsah: 25-120A
Hrubka materialu: 0,9mm
Hmotnost: 13,1kg

Elektrodova zvaracka

GE185F
103,90 €

Objednévajuce ¢islo: 20004

Maximalny prikon: 6,8/14,1 kVA

Regulacny rozsah: 40-170A
Hrabka materialu: 1,5-10,0mm
Hmotnost: 21,7kg
Zvaracka MIG 155/6W

Objednavajuce cislo: 20072

ZVARACKY, MOBILNY ZVARACI STOL

Invertorova zvaracka

GIS 140
129,90 €

Objednévajlice ¢islo: 20025

Maximalny prikon: 6,67 kVA
Regulaény rozsah: 15-140A
Hrubka materialu: 1,0-4,0m
Hmotnost: 5,3kg

Maximalny prikon: 5,7 kv
Regulaény rozsah: 25-120A
Hrubka materialu: 0,6 -0,8mm
Hmotnost: 28,0kg

Elektrédy vhodné Mobilny zvaraci stél

ku vSetkym typom MST 915 plus

zvaraciek Giide:

i

Elektrédy OK43.32 Obj.¢. | CENA
2,0/300mm/20ks 16982 N
2,5/350mm/15ks 16983
3,25/350mm/12ks 16984
2,0/300mm/100ks 16996
2,5/350mm/50ks 16997 [ESIL
3,25/350mm/30ks 16998
Zvaraci drét obj.¢. [JCENA|
0,6mm/1kg 85177
0,6mm/5kg 2702
0,8mm/5kg 2718
Tryska prudova Obj. ¢. -
0,6mm/MB14/MB15/3ks 41612 Objednavajtice ¢islo: 20105
0,8mm/MB14/MB15/3ks 41614 Max. nosnost: 300kg
1,0mm/3STKMB15/3ks 41615 Rozmery (DxSxV) 915x460x880 mm
konické plynova MB14/MB15 41616 m Hmotnost: 20kg

Invertorova zvaracka

GIS 160
141,90 €

Objednavajice cislo: 20028

Maximalny prikon: 7,6 kVA
Regulaény rozsah: 20-160A
Hribka materialu: 1,0-4,0m
Hmotnost: 5,2kg
Zvaracka MIG 192/6K

Objednavajiice cislo: 20076

Maximalny prikon: 4,5/13,3kV
Regulaény rozsah: 25-160A
Hrubka materialu: 0,6-1,0mm
Hmotnost: 37,7kg

Sada zvaracich magnetov

4 kusy
19,90 €

Objednévajuice ¢islo: 20102

Vhodné pre: obj. ¢. 20105/20100
Max. zatazenie: 12-50kg
Max. nosnost: 12-50kg



Mobilny zvaraci stol MST 915 plus

Povrch stola je vyrezany laserom s otvormi pre zvaracie svorky a pre bezpecné zafixova-
nie zvarového kovu. 4 otoc¢né kolieska s aretacnymi brzdami zaistuji najvyssiu moznu
pohyblivost a absolttne bezpecny zaklad. S konzolou zvaracieho stroja, drziakom elekt-
réd alebo drziakom hordka, s listou na naradie pontika stol bezpecné ulozenie vietkych
délezitych dielov. Velka ulozna priehradka pod stolom pontka dostatok priestoru pre
dolezité doplnky a zaistuje poriadok a prehladnost. 4-dielna sada zvaracich magnetov
umoziiuje bezpecné umiestnenie a upevnenie pri pripajani zvarového kovu.

4 ks sada magnetov v cene

Objednévajiice ¢islo: 20105

Max. nosnost: 300kg
Rozmery (Dx5xV) 915x460x880 mm
Hmotnost: 20kg

Pojazdny rozkladaci box
na naradie GWZT 2/1

171,90 €

Objednévajuce cislo: 39129

Material: ocel'/ plast
Zasuvky/rozmer: 2/390x215x60 mm
Rozmery (Dx5xV) 5200x320x720 mm
I Hmotnost: 145kg

Pojazdny vozik s naradim
PREMIUM GWSP 07

250 ks naradia

Objednavajuce cislo: 40877

Nosnost: 400 kg
Zasuvky/nosnost: 7/30 kg
Rozmery (Dx5xV) 460x780x980 mm
Hmotnost: 62,6 kg

Dielensky vozik s naradim
PREMIUM GWSP7

165 ks naradia

Objednévajuce ¢islo: 39126

Nosnost: 400 kg
Zasuvky/nosnost: 7/40 kg
Rozmery (Dx5xV) 490x800x1050 mm
Hmotnost: 66,6 kg

Univerzalny magnet
na zvaranie 22 kg

Objednavajiice islo: 20103

Vhodné pre: obj. ¢. 20100[20105
Max. zatazenie: 22kg
Max. nosnost: 22kg

Mobilna zvaracia kabina
MSK 760 145,90 €

Objednavajiice cislo: 20110
765x560x510 mm

Rozmery (Dx5xV):

Hmotnost: 17,6 kg

Nastrckové kltice a bity
s raciiou v kufriku GSB 130

Objednavajtice cislo: 39001

Naradie do dielne v kufriku
GWZK 104

- PRBEY
Objednavajice cislo: 39002

Dielensky vozik s naradim
PREMIUM PLUS

—~y

226 ks naradia

Objednavajuce cislo: 39127

Nosnost: 400 kg
Zasuvky/nosnost: 7/40 kg
Rozmery (Dx5xV):  790x480x1050 mm
Hmotnost: 68,6 kg

na zvaranie
12-50kg

Magnetické uholniky

Vhodné pre: obj. ¢. 20105/20100
Max. zatazenie: 12-50kg
Max. nosnost: 12-50kg

Objednévajuce &islo: 20102

Naradie do dielne v kufriku

GWZK 157

Objednévajiice ¢islo: 39003

Pojazdny kufor s naradim

s

[

do dielne GWZT 500

Objednavajice cislo: 39004

Dielensky vozik na naradie
PREMIUM GWPV 7/1

Objednévajlice ¢islo: 39128

Nosnost: 400 kg
Zasuvky/nosnost: 7/40 kg
Rozmery (Dx5xV): 1140x460x970 mm
Hmotnost: 74 kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




SADY NARADIA PRE DIELENSKY VOZiK

Raciiové vidlicovo-ockové Nastréné kliice 1/4 Nastréné kliice s raciiou Nastréné kliice s raciiou
klice G 2/3, 13-dielnasada Gl 1/3, 41-dielna sada 1/2“ G 1/3, 22-dielna sada 3/8" Gl 1/3, 20-dielna sada

Objednavajuce &islo: 39101 Objechdvajice cslo: 39102 Objednavajice cislo: 39103 Objednavajice cislo: 39104
Nastréné kliice s raciiou Klieste na poistné kruzky Klieste Gl 1/3, Klieste na vodné cerpadlo
1/4" Gl 1/3, 19-dielna sada Gl 1/3, 4-dielna sada 3-dielna sada Gl 1/3, 2-dielna sada

Objednévajice ¢islo: 39105 Objedndvajice cislo: 39106 Objednavajlice cislo: 39107 Objedndvajice cislo: 39108
Krizové skrutkovace Ploché skrutkovace Izolované, viaczubé, skrutko-  Nastrcné kltice s raciiou
Gl 1/3, 6-dielna sada Gl 1/3, 6-dielna sada vace na jemnu mechaniku 1/4%,3/8%,1/2“ Gl 3/3,

Gl 1/3, 20-dielna sada

Objedndvajice ¢islo: 39109 Objedndvajice ¢islo: 39110 Objedndvajice tislo: 39111 Objedndvajice &islo: 39112
Zamodnicke kladivo, klieste, Klti¢e imbusové a Torx s rukova- Skrutkovace Gl 3/3, Raciiové vidlicovo-ockové
vyrazace Gl 3/3, 16-dielnasada  tou Gl 3/3, 18-dielna sada 21-dielna sada kliice a bity, nastrcné

a imbusové kltice Gl 3/3,
54-dielna sada

Objednévajice ¢islo: 39125 Objednavajice cislo: 39114 Objedndvajice islo: 39115 Objednavajice cislo: 39116
Izolované, viaczubé, ploché, Radciiové a vidlicovo-ockové  IKlieste Gl 3/3, Nastrcné kliace s racnou
krizové a skrutkovace najem-  klice Gl 3/3,32-dielnasada  9-dielnasada 1/4“,3/8",1/2" Gl 3/3, 6
ni mechaniku Gl 3/3, 1-dielna sada

31-dielna sada

r M«j 59,90 €
R
'7?3?1']'“ Ils

d

3
»

=)

g

E i 3

T:.Q R

’g Objedndvajuce cislo: 39117 Objednévajuce ¢islo: 39118 Objedndvajuce cislo: 39119 Objednavajuce ¢islo: 39120
(=¥}

.‘é

& Vidlicovo-ockové kliice Zamocnicke a vyklepavacie  Krimpovacie klieste Imbusové kliice s gulovou
£ G12/3,12-dielna sada kladivo GI 1/3, 2-dielnasada s kablovymi spojkami Gl 1/3, hlavou a rukovitou Gl 1/3,
5 . 161-dielna sada 6-dielna sada

1=

&)

Objednavajuice ¢islo: 39121

Objednavajuce ¢islo: 39122 Objednavajuce ¢islo: 39123 Objednavajuce ¢islo: 39124
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Dvojtaktné motory

occi0n |

MANUAL - GLY
GEAR DL | #

DYNAMAX

1L

DYNAMAA — DYNAMAX

Kompresorovy olej Olej retazovy Motorovy;Iej Olej prevodovy
OK-VC1001L VG 1001L M2T SUPER HP 1L PP90 1L

Objem: Objem: Objem:
Objednévacie ¢islo: Objednévacie Cislo: Objednavacie cislo:
501506EV 4,50 € 502300EV 6,50 €

501629
Stvortaktné motory

Objem:

Objedndvacie Cislo:

502010EV

.

—

DYNAMAY
PREMFE.'_.I.'.

Gide"
M4T Super

DYNAMAX

L
1
&=
1

Motorovy olej M4T Super

Viskozita: 10W-30
Trieda: API SL/CF
Objem: 06l

Objednavacie Gislo:

Olej DYNAMAX M7ADX
15W40 1L T0W-4011L DIESEL SL PLUS 20W50 1L

Objem: Objem: 11 Objem: 11
501627 ,90 €  So1ss2ev 5,90 € 5ois02” 5,90 €

Hydraulické stroje

Olej motorovy

Olej motorovy

Naradie

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Olej pre pneumat. naradie Olej hydraulicky Olej hydraulicky Olej hydraulicky
Paramo Pneumat 46 1L OTHP32VG32 1L OTHP 32VG 32 4l OTHP 32VG32 10L

Objem: Objem: Objem: 4l Objem: M8 51

958643 11,90 € 550156 " 4,90 € 500306 15,90 €  S5vsaey 30,90 €
I




Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.
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Invertorova zvaracka
GIS 141 SET e

Objednavajiice cislo: 72102

Napatie: 230V/50/60 Hz
Max. siet. napatie: 5,98 kVA
Hrubka materialu: 1-4 mm
Hmotnost: 4,9kg

Autom. zvaraci stit GSH-TC-2

Objednavajuice &islo: 16921

Rozmery ochranného skla: 110x90x9 mm
Cas zosvetlovania/stmievania: 3/10000 s
Cas stmievania/zosvetlovania: 0,1-0,8s
Hmotnost: 0,46 kg

Pasova pila na kov MBS 125V

Objednévajice ¢islo: 40543

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 400 W
Otéacky motora: 2000 - 4200 min™
Rozmery pil. pasu: 1435x12,7x0,65 mm
Rychlost: 38-80 m/min.
Hmotnost: 22kg

Invertorova zvaracka
GIS 121

Objednévajuice ¢islo: 20024

Napatie: 230V/50/60 Hz
Max. siet. napatie: 5,2 kVA
Hrabka materialu: 1-5 mm
Hmotnost: 2,8kg
Autom.zvaradi stit

SH 180-TC

Objednavajice cislo: 16924

Rozmery ochranného skla: 133x114x10mm
Cas zosvetlovania/stmievania: 1/10000 s
Cas stmievania/zosvetlovania: 0,1-0,8s
Hmotnost: 0,58kg

Kotiicova pila na kov
GMK 355-2.2

-

I‘a'?_:_,.'
obj. & 40539
54,90 €

Objednévajuce ¢islo: 40555

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2200 W
Priemer kotuca: 355mm
Upnutia kotuca: 25,4mm
Hmotnost: 21,7 kg

INVERTOROVE ZVARACKY, STITY A PiLY NA KOV

Invertorova zvaracka
GlIS 141

Objednévajlice ¢islo: 20026

Napatie: 230V/50/60 Hz
Max. siet. napatie: 5,98 kVA
Hrubka materialu: 1-7 mm
Hmotnost: 2,9kg

Autom. zvaraci stit GSH-K

Objednavajuce cislo: 16922

Rozmery ochranného skla: 110x90x9 mm
Cas zosvetlovania/stmievania: 3/10000 s
Cas stmievania/zosvetlovania: 0,1-0,8s
Hmotnost: 0,49kg
Kotucova pila na kov

GMK 355-2.3 [ NOVINKA ]

pilovy kotu¢

na kov 350T
l/'\.
Y

obj. & 40539
54,90 €

Objednévajuce ¢islo: 40558

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2200 W
Priemer kotuca: 355mm
Upnutia kotuca: 25,4mm
Hmotnost: 23 kg

Invertorova zvaracka

GIS 161

Objednévajice ¢islo: 20029

Napatie: 230V/50/60 Hz

Max. siet. napatie: 7,36 kVA

Hrabka materialu: 1-9 mm

Hmotnost: 3,9kg
Zvaraci stit DIN 12

Zorné pole Dx3:
Tma:

Rozmery (DxSxV):
Hmotnost:

Objednavajuce cislo: 16931
90 x 45mm

DIN 12
400x235x90 mm
0,4kg

Kotucova pila na kov

GMT 355-2.2

Pripojka:

Vykon motora:
Priemer kotuca:
Upnutia kotuca:
Hmotnost:

169,90 €
rezny kotu¢
355mm

obj. & 40541
6,50 €

Objednavajice islo: 40556
230V/50 Hz
2200W

355mm

25,4mm

15,25kg



Pasova pila na kov
MBS 116

Objednavajuce cislo: 40554

230V/50 Hz
550 W
Rozmery pil. pasu: 1638x12,7x0,65 mm

Pripojka:
Vykon motora:

Rychlost: 21-30 - 44 m/min.
Rozmery: 960x475x1375 mm
Hmotnost: 48,3kg

STOLOVE
VRTACKY

Strojny zverak

ky
do T-drazok

13,5x8,5 mm
M10, 2ks

obj. & 38307

38317 65mm
38318 75mm
38319 100 mm
38320 125mm
38321 150mm

Sirka celuste CENA

PASOVE PILY NA KOV A STOLOVE VRTACKY

Pasova pila na kov Pasova pila na kov Univerzalna briiska
Digital MBSD 116 MBS 1100 GUS 650

LED

LEd ﬁ?@ N

Objednavajuce cislo: 40557 Objednévajiice ¢islo: 94102

Pripojka: 230V/50 Hz Objednavajice cislo: 40553 Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 550 W Pripojka: 230V/50 Hz Vykon motora: 65W
Rozmery pil. pasu: 1642x12,7x0,65 mm Vykon motora: 1100W Otacky pri volnobehu: 6700 min
Otoény rozsah: 90-45° Dlzka pilového pasu: 1140 mm Min./max. @ vrtaku: 3/10mm
Rozmery: 960x475x1375mm Rychlost pasu: 144 m/min Sirka noza: 6-51mm
Hmotnost: 44,0kg Hmotnost: 13,7kg Hmotnost: 1,3kg
Bruska na vrtaky GBS 80 Stolova vitacka
GTB16 LASER/550W

= I Bl 149,90 €

Objednavajiice cislo: 55205

Objednavajice cislo: 94066 Pripojka: 230V/50 Hz
Pripojka: 230V/50 Hz Vykon motora: 550w
Vykon motora: 20W Zdvih vretena: 50 mm
Otacky pri volnobehu: 4200 min™' Dizka vylozenia: 104mm
Priemer vrtaka: 3-13mm Rozsah upinania nastrojov: 3-16mm
Hmotnost: 2,7kg Hmotnost: 15,5kg

Stolova vitacka GTB 13 PRO  Stolova vitacka GTB 14 PRO
225,90 €

P
T

Objedndvajuce cislo: 55214 Objednévajice &islo: 55216

Objednavajice islo: 94420 Pripojka: 230V/50 Hz Pripojka: 230V/50 Hz

Pripojka: 230V/50 Hz Vykon motora: 250 W Vykon motora: 300W
Vykon motora: 0W Zdvih vretena: 50mm Zdvih vretena: 50mm
Otacky pri volnobehu: 1350 min™ Dizka vylozenia: 105mm Dizka vylozenia: 105mm
Priemer vrtaka: 3-12mm Rozsah upinania nastrojov: 1-13mm Rozsah upinania nastrojov: 1-13mm

Hmotnost: 0,95 kg Hmotnost: 15,0kg Hmotnost: 16,0kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Stolova vitacka
GTB 18 Vario PRO

359,90 €

5
s/

Objedndvajlice ¢islo: 55218

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 600 W
Zdvih vretena: 50mm
Dizka vylozenia: 120mm
Rozsah upinania nastrojov: 1-16mm
Hmotnost: 29,5kg

Stlpova vitacka

GSB 20/812 R+L

Objednavajlice ¢islo: 55212

Pripojka: 230V/50 Hz

Vykon motora: 800w

Zdvih vretena: 80mm

Dizka vylozenia: 169 mm

Rozsah upinania nastrojov: 1-16mm

Hmotnost: 53kg
Mini sustruh GMD 400

sustruznicke
noze - sada

\’ ol I 9o
\‘ . -

JIH

obj. & 40312 Y
Objedndvajuice ¢islo: 48132

Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 370W
Vyska hrotu: 90 mm
Kuzel vretena: MK3
Max. dizka/vyska obrobku: ~ 300/180mm
Upinanie sustruz. noza: 8x8 mm

Hmotnost: 35kg

STOLOVE VRTACKY

Stolova vitacka
GTB 20/812 R+L

309,90 €

Objednévajice ¢islo: 55208

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 800W
Zdvih vretena: 80mm
Dizka vylozenia: 169mm
Rozsah upinania nastrojov: 1-16mm
Hmotnost: 48kg
Stolova vitacka

GTB 16/500 Vario

Objedndvajuice ¢islo: 55220

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 500 W
Zdvih vretena: 90mm
Dizka vylozenia: 155mm
Rozsah upinania nastrojov: 1-16mm
Hmotnost: 37kg

—
[ o ¥ E U —_—

BRUSKY

Stipova vitacka
GSB 20 LASER/500 W

Objedndvajuce cislo: 55209

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 500 W
Zdvih vretena: 50mm
Dizka vylozenia: 140mm
Rozsah upinania nastrojov: 3-16mm
Hmotnost: 25kg
Stlpova vitacka
GSB 25/1100 Vario

Objednavajlice ¢islo: 55222

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 500W
Zdvih vretena: 90 mm
Dizka vylozenia: 155mm
Rozsah upinania nastrojov: 1-16mm
Hmotnost: 37kg

Mini vitacka
a frézovacka GBF 55

obj. & 48141
82,90 €

Objednavajice islo: 48140

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 550 W
Sklucovadlo: 16 mm
Frézovanie rovinné: 30mm
Frézovanie stopkovou frézou: 16 mm
Vylozenie: 167 mm
Hmotnost: 49,2kg

Bruska na mokré brisenie
GNS 250 VS Set

Objedndvajuce cislo: 55227

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 150 W
Otacky pri volnobehu: 2950 min”’'
@ brus. kotuca sucho/mokro:  200/250 mm
Sirka brisneho kotuca: 40mm
Hmotnost: 13kg



Stolova dvojkotiicova
briska GDS 75

Objednavajiice cislo: 55231

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 120W
Otacky pri volnobehu: 2950 min"!
@ brusneho kotuca: 75mm
Sirka brasneho kotuéa: 20mm
Hmotnost: 2,8kg

Stolova dvojkotucova
briska GDS 200-35

Objednévajice ¢islo: 55237

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 350W
Otacky pri volnobehu: 2950 min"'
@ brusneho kotuca: 200mm
Sirka brasneho kotuca: 25mm
Hmotnost: 10,9kg

Briiska pasova a tanierova
GBTS 400

Objednévajice ¢islo: 55135

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 350W
Brusny pas (Dx3): 914x100mm
Brusny tanier @: 150 mm
Pracovna plochastola (DxS):  190x125mm

Hmotnost: 12,0kg

Stolova dvojkoticova
briska GDS 125-12

GDF 13512

Objednavajice cislo: 55234

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 120W
Otacky pri volnobehu: 2950 min’
@ brusneho kotuca: 125mm
Sirka brisneho kotuéa: 16mm
Hmotnost: 4,6kg
Bruska na mokro-sucho
GDS 150/200-25

85,

Objednévajuce ¢islo: 55238

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 250 W
Otacky pri volnobehu: 2950 min”’
@ brasneho kotuca: 200mm
Sirka brasneho kotuéa: 40mm
Hmotnost: 9,1kg
Stolova komb. briska

GNS 200VS

Objednavajuice cislo: 55247

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 120W
Sirka kotuéa: 40mm
@ kotuca: 200 mm
Rozmery (DxSxV): 450%250x380 mm
Hmotnost: 8,0kg

BRUSKY

Stolova dvojkotiicova
briska GDS 150-15

Objednévajlice ¢islo: 55235

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 250 W
Otacky pri volnobehu: 2950 min”’'
@ brusneho kotuca: 150mm
Sirka brisneho kotuca: 20mm
Hmotnost: 7,2kg

Dvojkotucova briska
GDS 250

Objedndvajuce cislo: 55123

Pripojka: 400V/50 Hz

Vykon motora: 750 W

Otacky pri volnobehu: 2850 min™'

@ brasneho kotuéa: 250mm

Sirka brasneho kotuca: 32mm

Hmotnost: 33,0kg
kotuc

Objednvacie Cislo:

55251
14,50 €

brasny
set K240

= < 6-dielny
prislusenstvo
na bridsenie ql“

Objednvacie Cislo:

38366

6,90 €

Objedndvacie ¢islo:

55248

Objedndvacie islo:

55249
41,90 €

38380
4,10 €

Objedndvacie cislo:|

Q2

Stolova dvojkoticova
briiska GDS 175-30

!_. =) ~

Objednavajice islo: 55236

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 300W
Otacky pri volnobehu: 2950 min"'
@ brusneho kotuca: 175mm
Sirka brisneho kotuéa: 25mm
Hmotnost: 9,6 kg

Stolova kombinovana
braska GKS 150-25

Objednévajuce ¢islo: 55223

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 250W
Otacky pri volnobehu: 2950 min"'
@ brusneho kotuca: 150 mm
Sirka brasneho kotuca: 50mm
Hmotnost: 7,3kg

Vretenova a pasova briska GSBSM 450

269,90 €

Objednavajiice islo: 38353

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 450 W
Brusny pas: 100x610 mm
Otacky motora: 2000 min”’
Rozmery: 390x330x450 mm
Hmotnost: 13,0kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

STIEPACKY DREVA

Stiepaéka deva

GHS 500/7TED [NOVINKA )

Objednavajice cislo: 2067

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon motora: 2100 W
Max. Stiepaci tlak: 7t
Max. dizka dreva: 500 mm
Max. priemer dreva: 300mm
Hmotnost: 87kg
Stiepacka dreva

GHS 500/8TED

745,90 €

Objednévajice ¢islo: 2053

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 30w
Max. Stiepaci tlak: 8t
Max. dizka dreva: 500mm
Max. priemer dreva: 350mm
Hmotnost: 112,0kg

i S

<

Stiepacka dreva 7
GHS 520/7TE

Objednévajuce cislo: 2077

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2300 W
Max. Stiepaci tlak: 7t
Max. dizka dreva: 500 mm
Max. priemer dreva: 250mm
Hmotnost: 65kg

Motorova stiepacka dreva
GHS 500/8TE

1249,90 €

Objednévajuce &islo: 2054

Motor: LONCIN NRS.212H G200F
Vykon motora: 4,1 kW/5,6 PS kW
Palivo: benzin
Max. Stiepaci tlak: 8t
Max. dizka dreva: 500mm
Max. @ dreva: 350mm
Hmotnost: 121kg

Stiepacka dreva
GHS 370/4TE

i

Objednévajuce ¢islo: 2041

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,5W
Max. stiepaci tlak: 4t
Max. dizka dreva: 370mm
Max. priemer dreva: 250mm
Hmotnost: 56,0 kg
Stiepacka dreva
GHS 530/8TED [ NOVINKA |

Objednavajiice cislo: 2078

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon motora: 3500 W
Max. Stiepaci tlak: 8t
Max. dizka dreva: 550mm
Max. priemer dreva: 300mm
Hmotnost: 108,8kg
Stiepacka dreva
GHS 1000/14TEZ-A

1579,90 €

HYBRID
hydraulicko-

-mechanicky
zdvih

7 trojbodové upnutie

 vykonny elektromotor

v alternativny pohon
cez vyvodovy hriadel

Objednavajice islo: 2063

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon motora: 4,8W
Max. stiepaci tlak: 13t
Max. dizka dreva: 1000mm
Max. priemer dreva: 450 mm

Hmotnost: 306,0kg

Stiepacka dreva
GHS 500/6,5TE

AN Ah, 3

Objednévajuce cislo: 2048

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2,6 W
Max. Stiepaci tlak: 6,5t
Max. dizka dreva: 520mm
Max. priemer dreva: 250mm
Hmotnost: 73,0kg
Stiepacka dreva

GHS 500/6TE

Objednavajuce cislo: 2051

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 3,0W
Max. stiepaci tlak: 6t
Max. dlzka dreva: 500mm
Max. priemer dreva: 300mm
Hmotnost: 100,0kg
Stiepacka dreva
GHS 1000/20TEZ-A

2399,90 €

HYBRID
hydraulicko-

-mechanicky
zdvih

7 trojbodové upnutie

 vykonny elektromotor

v alternativny pohon
cez vyvodovy hriadel’

Objednévajuce cislo: 2066

400V/50 Hz
Vykon motora: 55W
Max. Stiepaci tlak: 20t

Pripojka:

Max. dizka dreva: 1000mm
Max. priemer dreva: 480 mm
Hmotnost: 325,0kg




Stiepacka dreva
GHS 1000/14TZ-A

HYBRID
hydraulicko-

-mechanicky
zdvih

v trojbodové upnutie
 pohon cez vyvodovy
hriadel’

Objednavajice islo: 2062
Pohon stiepacky len na kardan

Zdvih valca: 96 cm
Max. stiepaci tlak: 14t
Max. dizka dreva: 1000mm
Max. priemer dreva: 430mm
Hmotnost: 254,0kg
Koliskova pila
GWS 600 ECO-2

Objednévajice ¢islo: 1718

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon motora: 5,2 kw
Pilovy kotu¢: @700x30mm
Typ pilového kotuca: HM
Rezny vykon: 250mm
Hmotnost: 106,0kg

Briiska na retaze

P25015$

Objednavajice ¢islo: 94129G

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 230W
Brusny kotuc: 145x22,3mm

Hmotnost: 6kg

KOLISKOVE PILY A BRUSKY NA RETAZE

Koliskova pila
GWS 700 ECO-2

Objednévajuce &islo: 1722

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon motora: 5,2 kw
Pilovy kotu¢: @700 x30mm
Typ pilového kotuca: cv
Rezny vykon: 250mm
Hmotnost: 106,0kg
Briiska na retaze

GKS 108

brusne kotuce

&«

[
94078 - 94079

¢ 3,59€-3,90€

Objednavajice cislo: 94077

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 85W
Brusny kotuc: @ 108x23x3,2mm
Hmotnost: 2,2kg

T

Briska na retaze P 2300 A

brisne kotuce

6 3,25 44,7
mm mm mm

obj. &
94132 - 94133 - 94134
6,69 € - 5,59 € - 5,90 €

Objednévajiice ¢islo: 94135

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 230w
Brusny kotuc¢: @ 145x22,3x3,2mm
Hmotnost: 6,0kg

Q2

Koliskova pila
GWS 400 HM-2

Objednavajice cislo: 1871

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1,8 kW
Pilovy kotuc: @400 x 30mm
Typ pilového kotuca: HM
Rezny vykon: 120mm
Hmotnost: 43kg

Ostricka na pilové listy

GSS 400
82,90 €

obj. &
94213 - 94214
4,99 € - 6,90 €

Objednévajice ¢islo: 94217

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 110w
@ brasenych kotucov: 90 - 400 mm
Brusny kotuc: 100x10x8 mm
Nastav. uhol brus. kotuca: +/-25°
Hmotnost: 4,7kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalégu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Elektricka retazova pila
KS405E

obj.¢: 94885 lista 12,90 €
obj.¢: 94884 retaz 57¢./1,3/3,8 16,90 €

Objednvajice cislo: 95032
Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2400 W
Dlzka listy: 460 mm
Rychlost retaze: 13m/s
Dlzka rezu: 385mm
Hmotnost: 4,5kg

Motorova retazova pila

KS 450-53V
159,90 €

obj.¢: 94888 lista 14,99 €
obj.¢: 95022 retaz 62¢./1,3/3,8 8,90 €

Objednavajice cislo: 95015

Objem motora: 53 cm?
Vykon motora: 2,0 kW/2,07 PS
Dizka rezu: cca430mm
Objem nadrze: 0,551
Objem nadrze (retaz. olej): 0,261
Hmotnost: 6,6 kg

Radialna kapovacia pila
GRK 2134.1 BSL

Objednavajice islo: 55257

Pripojka: 220-240V/50 Hz
Vykon motora: 1500 W
Pilovy kotuc: @210 mm/30 mm/24 z.
Rezny vykon pri 45°: 35x210mm
Rezny vykon pri 90°: 65 x 340mm

Hmotnost: 15kg

Aku retazova pila

KS 36-0

Objednévajuce ¢islo: 58435

Typ batérie: 36V
Otacky motora: 10 000 ot./min
Vykon motora: 1,5 kW
Rychlost retaze: 6m/s
Dizka rezu: 320mm
Hmotnost: 4,25 kg

Benzinova retazova pila
KS 400-41V

145,90 €

obj.¢: 94885 lista
obj.¢: 94884 retaz 57¢./1,3/3,8

12,90 €
16,90 €

Objedndvajice islo: 95010

Objem motora: 41 cm?
Vykon motora: 1,4 kWS
Dizka rezu: cca400mm
Objem nadrze: 0,261
Objem nadrze (retaz. olej): 0,211
Hmotnost: 5,5kg

Radialna kapovacia pila
GRK 2534.1 BSL

279,90 €

Objednavajice cislo: 55258

Pripojka: 220-240V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W
Pilovy kotuc: @ 255 mm/30 mm/60 z.
Rezny vykon pri 45°: 42 x 340 mm
Rezny vykon pri 90°: 78 x340mm
Hmotnost: 17kg

OREGON

bde

Akumulatorova motorova
pila KS 18-401-30

(OREGON)

obj.¢: 58409 lista
obj.¢: 58408 retaz 40¢./1,3/3,8

Objednavajice cislo: 58406

Typ batérie: 18V/ Li-lon/ 4 Ah
Otacky motora: 21000 ot./min
Max. rychlost retaze: 0,11
Rychlost retaze: 6m/s
Dizka rezu: 240mm
Hmotnost: 5,25 kg

Benzinova retazova pila
KS 500-56 V

170.90 €
(OREGON) ‘
karburétor

WALBORO

obj.¢: 94891 lista 25,90 €
obj.¢: 95023 retaz 78¢./1,5/3,8 10,90 €

Objednavajiice cislo: 95020

Objem motora: 56,5 cm?
Vykon motora: 2,3 kW/3,15P
Dizka rezu: cca 480mm
Objem nadrze: 0,551
Objem nadrze (retaz. olej): 0,261
Hmotnost: 7kg
Radialna kapovacia pila

GRK 3034.1 BSL

Objednévajlce ¢islo: 55259

Pripojka: 220-240V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W
Pilovy kotu¢: @305 mm/30 mm/60 z.
Rezny vykon pri 45° 75x230mm
Rezny vykon pri 90°: 106 x 326 mm
Hmotnost: 22kg




STOLOVE PiLY, HOBLOVACKY

Stolova kotucova pila GTK 2000.1

Objednavajlice ¢islo: 55262

Stolova kotiicova pila

GTK2000A

Objedndvajlice ¢islo: 55605

Q2

Stolova kotiicova pila

GTK 2100.1

-l

Objednavajiice islo: 55253

Pripojka: 230V/50 Hz Pripojka: 230V/50 Hz Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W Vykon motora: 2000 W Vykon motora: 1200 W
Pilovy kotu¢: @ 250 mm/30/24z Pilovy kotu¢: @ 250 mm/30/40z Pilovy kotu¢: @ 210 mm/30/24z
Vyska rezu pri 45°: 55mm Vyska rezu pri 45°: 50mm Vyska rezu pri 45°: 27mm
Vyska rezu pri 90°: 87 mm Vyska rezu pri 90°: 72mm Vyska rezu pri 90°: 45mm
Hmotnost: 21,5kg Hmotnost: 22,0kg Hmotnost: 11,5kg
Univerzalny nodstavec Stolova a kapovacia pila Stolova a kapovacia pila Stolova pila na drevo
yp
TKGS 254.2 TKGS 216 GTKS 315

GUG 135

pouZitie
s kapovacou pilou

{

Kapovacia pila
nie je sucastou.

Objednavajiice cislo: 94713

Max. nosnost: 500kg
Max. rozpatie: 450x850 mm
Upevriovacie skrutky: M8x60 mm
RozlozZeny podstavec:  1100x505x900 mm
Valcekové vedenie: 0-340mm
Hmotnost: 10,2kg

Hoblovacka a zrovnavacka

GADH 200

Objednavajice islo: 55269

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1800 W
Pilovy kotu¢: @ 254 mm/30 mm/48 z.
Max. vyska rezu: 60mm
Stol (Sx H): 340 x 457 mm
Hmotnost: 15 kg

Hoblovacka a zrovnavacka

GADH 254 P
452,90 €

Objednavajlice ¢islo: 55440

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1250 W
Odber pri zrovnavani: 0-3mm
Odber pri hoblovani: 0-2mm
Max. pracovna Sirka: 204mm

Hmotnost: 23,4kg

Objednavajiice cislo: 55056

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1250 W
Odber pri zrovnavani: 0-3mm
Odber pri hoblovani: 0-2mm
Max. pracovna Sirka: 204mm
Hmotnost: 23,4kg

N 189,50 €

Objednévajiice ¢islo: 55254

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1800 W
Pilovy kotuc: @216 mm/30 mm/36 z.
Max. vyska rezu: 40mm
Stdl (S x H): 260 x 380 mm
Hmotnost: 12kg

Hoblovacka a zrovnavacka
GADH 254

Vykon motora: 1600 W
Odber pri zrovnavani: 0-3mm
Odber pri hoblovani: 0-2mm
Max. pracovna Sirka: 254mm

Hmotnost: 81,0kg

2ovisonz 1189,90 €
aoovisorz 1189,90 €

Obj. islo:
55058

Obj. islo:
55059

Max. rezna vyska pri 90°: 83mm
Velkost stola (Dx5xV):  790x580x810 mm
Otacky pri volnobehu: 2800 min™'
Pracovna vyska: 810mm
Pilovy kotuc: @ 315/30mm/40 z.
Hmotnost: 45,7kg

230V/50 Hz
2000w

400V/50 Hz
2200w

0Obj. cislo:
55150

289,90 €
55152 289,90 €
Vyrezavacia pila GDS 16 E

Objedndvajuce ¢islo: 54992

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 120W
Dlzka pilového listu: 125mm
Velkost stola: 415x250 mm
Hmotnost: 10,4kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Hoblovacka GDH 330

Nahradny né6z

obj. & 54999
24,90 €

e —

GOH 330 r

Objedndvajice islo: 55268

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1500 W
Max. sirka hoblovania:

Rozmery (Dx5xV):

Max. pracovna sirka: 330mm
Hmotnost: 33kg

Odsavacie zariadenie GAA 50

Objednévajiice ¢islo: 55136

Pripojka: 230V/50 Hz

Max. vykon: 1100 W

Objem zbernej nadoby: 501

Saci vykon: 3,05 m*/min.

Podtlak: 2500 Pa

Hmotnost: 11,0kg
Sustruh GDM 450

Objednavajuice cislo: 11431

Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 370W
Otacky vretena: 500-3100 min™
Max. rozpatie: 457 mm
Vyska hrotov: 130mm
Hmotnost: 33,0kg

Odsavacie zariadenie GAA 65.1

LY

Objednavajice cislo: 55442

Pripojka: 230V/50 Hz
Max. vykon: 550 W
Objem zbernej nadoby: max. 651
Prietok vzduchu: 1150 m*/h
Podtlak: 1145 Pa
Hmotnost: 18,0kg

obj. & 11433
72,90 €

\

A N

Pasova pila GBS 200

. D

Objednavajuce cislo: 83810

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 250 W/S2/15 min.
Otacky pri volnobehu: 1400 min™'
Rezna rychlost: 15,7 m/s.
Dlzka pilového pasu: 1425mm
Hmotnost: 14,7kg

Pasova pila GBS 250

Objednavajice cislo: 83811

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 375W
Max. vyska rezu: 152mm
Max. dizka rezu: 245mm
Dizka pilového pasu: 1826 mm
Hmotnost: 31,5kg

Sustruh 1000CE + 3 siistruzné noze

Objednévajiice ¢islo: 501

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 370W
Otacky vretena: 850-2500 min™'
Vzdialenost medzi hrotmi: 1000 mm
Max. @ sustruzenia: 320mm
Hmotnost: 21,2kg




Nahradné briasne kotice
a brisne pasy k briuskam:

Kotté k 55231 obj.c. [NCENAY
e = K 120/400 55232
- Kotué k 55234 Obj. ¢. -
125/16/20 K36 55523
125/16/20 K60 5
Kotuc k 55235,55238,55223 Obj. ¢. CENA
150/20/32 K36
150/20/32 K60 55535
150/20/32 K80 55511 m
Kotuc k 55238 Obj. ¢. CENA
200/40/20 K220 55520
Kotuc k 55123 Obj. ¢. CENA
250/32/32 K36 55338
250/32/32 K80 55337
Brusny pas k 55223 Obj. ¢. -
50/686/3KS K60 40365
50/686/3KS K80 40367 m
50/686/3KS K100 40369
Brusny kotuc k 94102 Obj. ¢. -
K130 94103
Brusny kotuc k 94066 Obj. ¢. -
K150 94166
Brusny kot k 94420 Obj. ¢. -
K 80 94421

Suprava sustruz. dlat

e 2 S jemnym zavitom__
e — 19,90 € 3,9x25mm
—_— e y——
T 3,9x35mm
Objednavajice ¢islo: 55101 S hrubym zévitom
5-dielna sada. 3,9x25mm
Rézne tvary ostria. 3,9x35mm -
Drevena rukovit: 245mm 3,9x30mm
Pracovna ocelova ast: 100mm S vitacim hrotom

AKU RUCNE NARADIE

Rychlomontazne skrutky

58205

- W

58209
58211
58215
58213

Pilové kotuce
305/25,4/40 zubov
305/25,4/60 zubov
250/20/50 zubov
210/30/40 zubov
210/30/60 zubov
200/16/24 zubov

Pilovy kotucik 55105 a 55152
315/30mm 48z

Noze k 55056 2 ks

N6z k 55058,55059 2 ks
Pilove listy k 54992 (3 ks)
132mm/10z 3ks
132mm/15z 3ks
132mm/18z 3ks
132mm/20z 3ks
132mm/25z 3ks

Pilovy pas k 83810
1425/4/0,65 14z
1425/6/0,65 6z
1425/6/0,9 6z
1425/10/0,65 6z
Prachovy filter k 55136 (10ks)
10ks filter k GAA 50
Brisne pasy 915/100mm k 55135
K60

K80

K100

K120

K180

SADA 3 ks K60

SADA 3ks K100

SADA 3 ks (K60+K80+K100)
Brusne kotiice 150mm k 55135
K60

K80

K100

K120

13 Dielna SADA 3x (K60,
80,120,240 + adaptér)

obj.c. [JCENAY
54986
54987
55023
55075
55076
55147
Obj.&  CENA
55055
55057
Obj.&  CENA
ssos0 [P
55081
55082
55083
ssosa [
Obj.&. CENA
83816
83815
83817
obj.¢. [JCENAY
55153
obj.¢. [NCENAY
41151
41152
41153
41188
41190
41284
41286
41187
Obj.&.
22140
221
22142
22143
22152

Sada prislusenstva
k multifunkc. naradiu 8 ks

Prislusenstvo

Objednavajiice cislo: 58203

k rucnému naradiu:

Kotuce, listy, navlieky
Set 6ks pilové listy k 58513, 58127
Set Sks pilové listy k 58125, 58126, 58512
Lestiaci naviek 180mm k 58110
Lestiaci kotti¢ 180mm k 58110
2ks 150mm rezny kotuc k 58090
Pilovy kotuc 190/2,4/20mm 24z
Pilovy kotuc 165/20 24z

Pilovy kotuc 165/20 48z

Pilovy kotuc 150/1,6/10 24z
Pilovy kotuc 160/20 24z

Sekac plochy SK 30mm/35x400mm k 58122
Pés briisny 76x533mm k 58146
SADA 6 ks K60

SADA 6 ks K80

SADA 6 ks K100

6 dielna sada 2xK60, 2xK80, 2xK100
Brusny kotic 125mm k 58130
6 dielna sada 2xK60, 2xK80, 2xK100
6 dielna sada 2xK100, 2xK120, 2xK180
Brisny papier 102x62/93mm k 58136
6 dielna sada 2xK60, 2xK80, 2xK100
6 dielna sada 2xK100, 2xK120, 2xK180
Brusny papier 93x187mm k 58128
6 dielna sada 2xK100, 2xK120, 2xK180
6 dielna sada 2xK6, 2xK80, 2xK100
Brisny papier 93493mm k 58136,58148,58509,58516
6 dielna sada 2xK60, 2xK80, 2xK100
6 dielna sada 2xK100, 2xK120, 2xK180
Hoblovaci néz 82mm k 58118
Sada 6 fréz k 58117

Vodiaca ita k ponomym pilam 1400/180/14mm

Obj. &
58157
58156
58170
58176
58092
58172
58333
58334 | -
58237

4,39 €

6,90 €

s8171 AL
58174
Obj. &
58304
ss305 [JEPILS
58306
s8307 L
Obj.& CENA
58161
58162
obj.¢. [NCENAY
58193
EEYY 299¢|
Obj.&.  CENA
58158
58159
obj.c. [NCENAY
58195
58196 L]
58165
58315
58234

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.



Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

12V AKU RUCNE NARADIE

Aku tavna pistol'7140-3.7

" HEIMWERKER- 3531 0

D A Ha it SEE
foreresing

Objednévajlice ¢islo: 58499

Batéria: 3,7V/1,5 Ah
Taviaca teplota: 170°C
Cas nabhriatia: 1,5 min
Vhodné tycinky: @7mm
Hmotnost: 0,4kg

Aku vitaci skrutkova¢
s priklepom BSB 201-20K

Objednavajice cislo: 58605

Batéria: 12V/Li-lon/2,0 Ah
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25 Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min™'
Hmotnost: 2,2kg

Kibovy aku skrutkovaé
AGS 3.6-130-03

Objednavajiice islo: 58144

Batéria: 3,6V/1,3 Ah
Upinanie: Va"
Max. kratiaci moment: 4Nm
Otacky bez zatazenia: 180 min™
Hmotnost: 0,6 kg

LGide

Aku skrutkovac
BS 12-202-20K

2 akumulatory

Objednavajice islo: 58603

Batéria: 12V/Li-lon/2,0 Ah
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25 Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min™
Hmotnost: 2,3kg

Aku multifunké. skrutkovac
MS 4.0-151-17 4v1
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Objednavajice cislo: 58498

Batéria: 4V/1,5 Ah
Upinanie: Va"
Max. kratiaci moment: 4Nm
Otacky bez zatazenia: 200 min™'
Hmotnost: 0,9kg
Aku vitaci skrutkovac
BS 12-131-04K

Objednavajuce cislo: 58601

Batéria: 12V/Li-lon/1,3 Ah
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min’
Hmotnost: 1,8kg

Aku vitaci skrutkovac
s priklepom BSB 201-20K

2 akumulatory

Objednavajice cislo: 58606

Batéria: 12V/Li-lon/2,0 Ah
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25 Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min'
Hmotnost: 2,5kg

Aku HIGH-SPEED bruska
HSS12-131-04B

O

40

e

~

Objednévajuce ¢islo: 58610
12V/Li-lon/1,3 Ah
5000-25000 min"'

Batéria:
Volnobezné otéacky:

Vibracie: 1,07 m/s?
Rozmery (Dx5xV): 324x155x201 mm
Hmotnost: 1,05kg
Aku vitaci skrutkova¢

BS 12-201-20K

Objednévajuice ¢islo: 58602

Batéria: 12V/Li-lon/2,0 Ah
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min™’
Hmotnost: 1,8kg

Aku vitaci skrutkovac
BS12-0

Objednévajuce &islo: 58600

Batéria: 12V/Li-lon
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min™’

Hmotnost: 0,8kg



Aku vitaci skrutkovac
s priklepom BSB 12-0

Objednavajice cislo: 58604

Batéria: 12 V/Li-lon
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. kratiaci moment: 25Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1300 min"’
Hmotnost: 0,9kg
Aku LED lampa
L12-0

Objednavajiice cislo: 58609

Batéria: 12 V/Li-lon
Typ ziarovky LED: 1 W/ks
Svietivost: 90 Im
Pogumovana rukovait: Ano
Hmotnost: 0,4kg

Aku vitaci skrutkovac
/utahovak BS 18-201-30K I

Objedndvajice ¢islo: 58526

Batéria: 18 V/Li-lon/2,0 Ah
Sklucovadlo: 0,8-10mm
Max. krat. moment: 30 Nm
Otacky bez zatazenia: 0- 1250 min™

Hmotnost: 3,2kg

Aku razovy utahovak
BSS 12 1/4“-0

Objednévajuice &islo: 58607

Batéria: 12 V/Li-lon
Upinanie nastrojov: 1/4" Hex
Max. kratiaci moment: 80 Nm
Otécky bez zatazenia: 0-3000 min”’
Hmotnost: 0,8kg

Aku vitaci skrutkovac
BS18-011

Objednavajiice islo: 58524

Batéria: 18 V/Li-lon
Sklu¢ovadlo: 0,8-10mm
Max. krat. moment: 30 Nm
Otacky bez zatazenia: 0-1250 min”’
Hmotnost: 1,2kg

Wil

Aku chvostova pila USS 12-0

Typ batérie: 12 V/Li-lon
Vyska zdvihu: 14,5mm
Hladina vibracii: 12,86 m/s?
Pocet kmitov na prazdno: 0 - 3000 min”
Hmotnost: 1,2kg

Aku briska na retaze

SKG 18-0

Objednévajice ¢islo: 58551
Batéria: 18 V/Li-lon
Dodavany objem: 1500 I/hod.
Max. volnobez. otacky: 6500 1/min
Sirka kotuca: 3,2mm
@ kotuca: 23/108 mm
Hmotnost: 1,7kg

Aku skrutkovacs priklepom
BSB 18-201-30K

Objednévajiice ¢islo: 58504

Batéria: 18V/Li-lon/2,0 Ah
Sklu¢ovadlo: 2-13mm
Max. krat. moment: 42 Nm
Otacky bez zatazenia: 0- 1250 min™
Hmotnost: 3,1kg

Objednavajtice islo: 58608

-

Gide

Li-on

18V

Aku vitaci skrutkovac
s priklepom BSB 18-0

ETae /18

Li-on

Objednévajiice ¢islo: 58503

Batéria: 18 V/Li-lon
Sklu¢ovadlo: 2-13mm
Max. krut. moment: 42 Nm
Otacky bez zatazenia: 0- 1250 min™
Hmotnost: 1,3kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Aku vitaci skrutkovac .
BS 18-201-30K Il Systém batérie 18V E ; 2 prevodvc?\{e
stupne pre optimalne vyuzitie

+ akllml.lla'tor AP18-20 SADA vykonu, 10 mm odnimatelné
rychlo-upinacie sklu¢ovadlo, upinanie
bitov pod sklu¢ovadlom, automaticka
aretacia vretena, elektronika

s regulaciou otacok a ochranou

proti pretazeniu. Pravotocivy

a lavotocivy chod. 19 + 1 stupnov
kratiaceho momentu.

v/ 2x 2,0 Ah batéria v/ aku skrutkovaé
v odnimatelné v/ rychlonabija¢ka

sklu¢ovadlo v kufrik

Objedndvajice ¢islo: 58526 SET
Batéria: 18V/Li-lon/2,0 Ah Max. krutiaci moment: 30Nm
Sklu¢ovadlo: 0,8-10mm Hmotnost: 3kg

Aku skrutkovac s priklepom BSB 18-201-30K

125,90 €

=i

2

g

2

< v aku skrutkova¢

§ v" rychlonabija¢ka v~ aku skrutkova¢

= 2x 2,0 Ah batéria v" rychlonabijatka ”

p v kufrik 2 Ari BEZ KUFRIKA
x 2,0 Ah batéria

<«©

B Objedndvajtice cislo: 58504SET Objedndvajuce cislo: 58503SET

% Batéria: 18 V/Li-lon/2,0 Ah  Max. kratiaci moment: 42 Nm Batéria: 18 V/Li-lon/2,0 Ah  Max. kratiaci moment: 42 Nm

)

O Skluéovadlo: 2-13mm Hmotnost: 3,1kg Sklucovadlo: 2-13mm Hmotnost: 3,1kg

Sada akumulatorového skrutkovaca s priklepom, nabijacky a 2 akumulatorov
pre AKU naradie zo série 18 V E°. Vitanie s priklepom, vitanie, skrutkovanie.

Silny a vysoko vykonny mechanizmus priklepu. Dvojrychlostna prevodovka
k optimalnemu vyuzitiu vykonu pre rozne materialy.




18V TOP SADY NARADIA
Aku naradie s prislusenstvom TOP SADY

v hlinikovom kufriku 11-dielny set obsahuje
11-dielna sada tri 18 V najcastejsie vyuzivané

akumulatorové naradia, ktoré ocenia
o 1. Aku vitaci skrutkovaé 286,90 € predovsetkym domaci majstri.

s priklepom BSB 18-0, S tymto naradim hravo zvladnete
obj. &islo 58503 vietky bezné domace prace aj vdaka
m 2. Aku uhlova braska WS 18-0, prilozenému prislusenstvu.
obj. ¢islo 58518
m 3. Aku priamoc¢iara pila STS 18-0,
obj. ¢islo 58512

Dalsie prisluienstvo:
- Akumulator 18V 3,0 Ah AP 18-30,
obj. ¢islo 58556 - 2ks
- Nabijacka LG 18-30,
obj. ¢islo 58547
- Pilové listy k priamociarym pilam SET 5,
obj. ¢islo 58156
- Rezny kotuc na kov
115x1,0x22,2mm, 25ks,
obj. ¢islo 18381D
- Profi sada bitov, 32-dielna,
obj. ¢islo 21939D :
- Kovovy orezavaci n6z kombinovany 9mm,
obj. ¢islo 22634D
- Hlinikovy kufor XL Alu,
obj. ¢islo 20858D

Objedndvajce cislo: 2030SET

Aku naradie s prislusenstvom

v hlinikovom kufriku
- 8dielnasada 249,90 €

m 1. Aku vrtaci skrutkovac s priklepom

V roku 2020 firma GUDE Slovakia, s. r. 0.
osldavila 20. vyrocie vstupu

na slovensky trh. K nasmu vyrociu

sme pripravili sadu akumulatorového
naradia v akciovej cene. Verime,

BSB 18-0, . ) :
obj.¢. 58503 Ze tento set aku naradia v kvalithom
m 2. Aku uhlova briska WS 18-0, . hllc[kovrr; kufrlky’
obj.¢. 58518 zaujme Vas, alebo potesi

u 3.Aku skrutkovaé s kibom ako darcek Vasich blizkych.

AGS 3.6-130-03,
obj.¢. 58144

m 4. Aku razovy utahovak
BSS 18-1/2-0, ‘
obj.¢. 58506 ‘1 Y e

m 5. Akumulétor AP 18-30, : :
(Li-ion 18V/3,0Ah)
obj.¢. 58556

m 6. Akumulator AP 18-20
(Li-ion 18V/2,0Ah)
obj.&. 58555

m 7. Rychlonabijacka LG 18-30,
obj.¢. 58547

m 8. Hlinikovy kufor XL Alu,
obj.¢. 20858D

Tt ]

Ceny sa mézu menit pocas platnosti katalogu.

Objedndvajdce Gislo: 2020SET - o




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

—

Objednavajice ¢islo: 58578

Napatie akumulatora: 18V
Kapacita akumulatora: 2 Ah
Vykon akumulatora: 36 Wh
Rozmery (Dx5xV): 485%290x100 mm
Hmotnost: 1,95kg
Aku biiracie kladivo

BH 18-201-30K

—

Objednavajiice cislo: 58508

Pneumati
priklep

Batéria: 18 V/Li-lon/2,0 Ah
Vibracie: 8,64 m/s?
Energia uderu: 1,2)
Otacky bez zatazenia: 0-5000 min™
Hmotnost: 1,5kg

Aku razovy utahovak
BSS 18 1/4“-0

obj. & 58236
6,90 €

Objednavajiice cislo: 58505

Batéria: 18V/Li-lon
Uchyt pre nadstavce: 1/4" Hex
Max. kratiaci moment: 180 Nm
Otacky bez zatazenia: 0-2200 min™

Hmotnost: 1,2kg

redukcia 41 ,90 €
%” na % HEX

Rychlomontazne skrutky

S jemnym zavitom

3,9x25mm 58205
3,9x35mm 58207

S hrubym zavitom F

3,9x25mm 58209
3,9x35mm ' ss2m
3,9x30mm 58215

S vitacim hrotom 58213

Aku vitacie kladivo

BH18-0

B

Objednavajice cislo: 58507

Pneumaticky
priklep

Batéria: 18 V/Li-lon
Vibracie: 8,64 m/s?
Energia uderu: 1,2)
Otacky bez zatazenia: 0-5000 min'
Hmotnost: 1,1kg

Aku razovy utahovak
BSS 18 1/2“-0

Objednavajice cislo: 58506

Batéria: 18 V/Li-lon
Uchyt pre nadstavce: 1/2" Stvorhran
Max. kratiaci moment: 230 Nm
Otacky bez zatazenia: 0-2200 min™'
Hmotnost: 1,2kg

Aku multifunkéné naradie
MW 18-201-30K

Objednévajice ¢islo: 58516

Batéria: 18V/Li-lon/2,0 Ah
Sirka/dizka brusnej polchy: 93/93mm
Pocet otacok na prazdno: 5000 - 20000 min™
Rozmery (DxSxV): 324x155x201mm
Hmotnost: 3,0kg
Aku chvostova

pila USS 18-0

sada pilovych 50>90 €

listov

obj. & 58157
9,90 €

Objedndvajiice ¢islo: 58513

Batéria: 18 V/Li-lon
Vyska zdvihu: 22mm
Hladina vibrécii: 18,728 m/s?
Pocet kmitov na prazdno:  0-3000 min’
Hmotnost: 1,8kg

Aku multifunkéné naradie

MW 18-0

boa=Z18V

Objednavajice cislo: 58509

Batéria: 18V/Li-lon
Sirka/dizka brusnej polchy: 93/93 mm
Pocet otacok na prazdno: 5000 - 20000 min"'
Rozmery (Dx5xV): 330x140x210mm
Hmotnost: 1,2kg

Aku silikonova pistol
7

9,90 €

Objednavajiice cislo: 58415

Batéria: 18 V//Li-lon
Tlakova sila: 4500 kN
Objem naplne: 310 ml
Hmotnost: 2kg



Aku priamociara pila
STS 18-0

sada pilovych 49.90 €
listov 2

obj. & 58156

==
ine=£18V

Objednévajice ¢islo: 58512

Batéria: 18 V/Li-lon
Vyska zdvihu: 25mm
Hibka rezu drevo/ocel/plast: ~ 80/10/12mm
Pocet kmitov na prazdno: 0-2400 min™
Hmotnost: 1,5kg
Aku ventilator V18-0

Objednavajiice cislo: 58423

Napajacie napatie: 18V alebo 230V
Rychlost ventilatora: 360 1/min”
Rychlost vzduchu: 360 m/min”’
Hmotnost: 3,1kg
Batéria USB adaptér
asvetlo UAL18-0 [ NOVINKA |

Objednévajuce &islo: 58425

Napatie akumulatora: 18V
Vystupné napatie: 5V
Svietivost: 60 Im
Hmotnost: 0,13kg

18V AKU A ELEKTRICKE RUCNE NARADIE

Aku excentricka braska
EXS 18-0

Tt ]

Objednévajuce &islo: 58523
18 V/Li-lon
125mm

Batéria:
Priemer kotuica:
Volba otacok:
Otacky naprazdno: 5000/7000/9000 min™'
1,4kg

3-stupnova

Hmotnost:

Aku lampa L 18-0

[ NOVINKA

Objednévajice ¢islo: 58519

Batéria: 18 V//Li-lon
Typ ziarovky LED: 2,2W/ks
Svietivost: 40Im
Klip na opasok: Ano
Hmotnost: 0,3kg

Uhlova briska WS 125-1150 E

Regulécia otacok

Objednavajice ¢islo: 58108

230V/50 Hz
1150 W
125mm
M14
3,4kg

Pripojka:
Vykon motora:
Priemer kotuca:

Zavit vretena:
Hmotnost:

Aku okruzna pila KS 18-0

—

Objednavajice cislo: 58517

Batéria: 18 V/Li-lon
Uhol nastavenia sklonu: 45°
Max. hibka rezu pri 45°/90°:  36/48mm
@ pilového kotuca: 150 mm
Hmotnost: 2,4kg

Aku LED reflektor LS 18-0

Objednavajice cislo: 58417

Batéria: 18 V/Li-lon
Svetelny zdroj: 0,5W /ks
Svietivost: 5000/2 000 Im
Nastavovaci uhol: 120°
Hmotnost: 0,72kg

Uhlova briska 230-2350 R

Plynuly Start
Otocna rukovat

Pripojka:

Objednavajice cislo: 58109

Vykon motora:

Priemer kotuca:
Zavit vretena:
Hmotnost:

230V/50 Hz
2350 W
230mm
M14
6,5kg

Q2

Aku uhlova briska
WS 18-0

Objednévajuce ¢islo: 58518

Batéria: 18 V/Li-lon
Priemer kotuca: 115mm
Zavit vretena: M14
Pocet otacok na prazdno: ~ 0-10000 min™
Hmotnost: 1,7kg

Aku striekacia pistol

Objednavajuice cislo: 58421

Batéria: 18 V/Li-lon
Prietok vody: 0,7 I/min”
Objem nadoby: 091
Hmotnost: 2kg

Uhlova briska WS 125-900

43,90 €

Objednavajice cislo: 58107
230V/50 Hz

900 W
125mm
M14
2,7kg

Pripojka:
Vykon motora:
Priemer kotuca:

Zavit vretena:

Hmotnost:

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Q2

Lesticka AP 180-1150 E
77

58170 - 58176
9,19 €-5,90 €

Objednavajice cislo: 58110

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 1150 W
Priemer kotuca: 180 mm
Z4vit vretena: M14
Hmotnost: 5,0kg

Priklepova vitacka SBM 850 E

Objednévajice ¢islo: 58112

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 850 W
Sklucovadlo: 2-13mm
Pocet otacok na prazdno: 0-2700 min™
Hmotnost: 2,0kg

Kombinované kladivo KH 32 E

Objednavajice cislo: 58116
230V/50 Hz

1600 W
5J)
32/13/40mm
8,5kg

Pripojka:
Prikon:

Sila uderov:

Max. @ vitania beton/ocel/drevo:

Hmotnost:

Objednavajuce ¢islo: 58113

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 1050 W
Sklucovadlo: 2-13mm
Pocet otacok na prazdno: 0-2800 min™
Hmotnost: 2,3kg

ELEKTRICKE RUCNE NARADIE

Objednavajice cislo: 58115

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 800W
Sila uderov: 3,5)
Max. @ vitania beton/ocel/drevo: 26/13/30mm
Hmotnost: 6,0kg

Priklepova vitacka SBM 710 E

Objednévajtice ¢islo: 58111

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 710W
Sklucovadlo: 2-13mm
Pocet otacok na prazdno: 0-2700 min™'
Hmotnost: 1,7kg

Kombinované kladivo KH 20 E

84,90 €

—
———r—
Objednévajice ¢islo: 58142
230V/50 Hz
650 W
Sila uderov: 1,9)

|

Pripojka:
Vykon motora:

20mm
4,2kg

Priemer vitania do beténu:
Hmotnost:

Buracie kladivo MH 1600

plochy a 3pi
sekac v cene

_—

Objedndvajuce cislo: 58122

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1600 W
Sila uderov: 50)
Frekvencia priklepu: 2000 min”’'

Hmotnost: 21,1kg



Okruzna pila KS 55-1300

Objednavajice cislo: 58123

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1300 W
@ pilového kotuca: 160 mm
@ otvoru kotuca: 20mm
Hmotnost: 5,0kg

ELEKTRICKE RUCNE NARADIE

Okruzna pila KS 66-1600 L

Objednévajice ¢islo: 58124

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1600 W
@ pilového kotuca: 190 mm
@ otvoru kotuca: 20mm
Hmotnost: 6,3kg

redukcia
%” na ¥« HEX

obj. & 58236
6,90 €

Pripojka:
Prikon:
Uchyt pre nadstavce:

Hmotnost:

MW 300 E

Pripojka:

Vykon motora (P1):
Otacky pri volnobehu:
Oscila¢ny uhol:
Hmotnost:

Max. povolovaci moment:

Max. utahovaci moment:

Objednavajiice cislo: 58148

15000-23000 min™' =
3° | —|
[

Okruzna pila TS 57-1200 SET

Objednévajiice ¢islo: 58138

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200W
@ pilového kotuca: 165mm
@ otvoru kotuca: 20mm
Hmotnost: 8,3kg

Razovy utahovak ESS 350

-
-ﬁ
G
™ ———
Objednavajuce ¢islo: 58120
230V/50 Hz
400 W
172
350 Nm
160 Nm

2,0kg

Multifunkcné naradie

230V/50 Hz
300w

2,8kg

Q2
Drazkovac MD 1700

2 x diamantovy kotuc
@ 150 mm v cene

Objednévajlice ¢islo: 58090

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1700 W
Max. hibka rezu: 40mm
Rozmery kottca: @150 x 22mm
Hmotnost: 7,7kg
Delta briiska DS 160-2

224

Objednavajice cislo: 58136

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 160 W
Velkost brus. papiera: 93/62x102mm
Vibracie: 3,298 m/s?
Hmotnost: 1,8kg

Vibracna bruska FS 90 E

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

Objednavajice cislo: 58128
230V/50 Hz
200W
90 x 187 mm
90x230mm
2,1kg

Pripojka:

Prikon:

Brusny papier na suchy zips:
Brasny papier na napnutie:

Hmotnost:



Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Objednévajuce cislo: 58125

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 650 W
Vyska zdvihu: 20mm
Hibka rezu drevo/kov: 65/8mm
Hmotnost: 2,7kg

Bruska excentricka EXS 125 E

W

§

Objednévajice ¢islo: 58130

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 380 W
Brusny papier: 125mm
Excentricita: 2,5mm
Hmotnost: 2,5kg

Priamociara pila STS 650 E

Pasova briska BS 76-900 E

brusny ram
k pasovej bruske

obj. ¢. 58147
10,50 €

Objednavajice cislo: 58146

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 900 W
Brusna plocha: 120-380 m/min
Hmotnost: 3,2kg

Teplovzdusna pistol’

HLG 600-2000
36,90 €

Yt

Objednévajiice ¢islo: 58191

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W
Mnozstvo vzduchu st.1/2/3:  250/250/500 I/min.
Teplota vzduchu st.1/2/3: 50/600/600 °C
Hmotnost (bez kabla): 0,7kg

Priamociara pila STS 800-2 EL

Objednavajiice cislo: 58139

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 800W
Vyska zdvihu: 20mm
Hibka rezu drevo/kov: 100/10mm
Hmotnost: 2,6kg

Chvostova pila USS 1050 R

Objednavajiice cislo: 58127

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1050 W
Pocet kmitov na prazdno: 800-2700 min™'
Vykon rezu do dreva: 150mm
Hmotnost: 3,8kg

Teplovzdusna pistol’
HLG 650-2000 LCD

A 2!?5]

Objednévajtice Gislo: 58121

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W
Objem vzduchust. 1/2:  250-500 I/min
Teplota vzduchu st. 1/2: 50/50 - 600 °C
Hmotnost (bez kabla): 0,8kg

Hoblik HO 82-850

Objednavajiice cislo: 58118

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 850 W
Vyska zdvihu: 82mm
Hibka rezu drevo/kov: 0-3mm
Hmotnost: 3,8kg

Skrutkovac do sadrokartonu

TBS710
49,90 €

Objednévajuice ¢islo: 58132

Pripojka: 230V/50 Hz
Prikon: 710 W
Drziak nastrojov: 6,35mm
Rozmery: 290x60x230 mm
Hmotnost: 2,0kg

Teplovzdusna pistol’
HLG 600-2000

Objednvajuce cislo: 58190

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W
Mnozstvo vzduchu st.1/2/3:  500/250/500 I/min.
Teplota vzduchu st.1/2/3: 50/450/600 °C

Hmotnost (bez kabla): 0,7kg




Vrchna frézka OF 1200 E

Objednévajuce ¢islo: 58117

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1200 W
Vyska zdvihu: 55mm
Pripojka kliestin: 6-8mm
Hmotnost: 4,5kg

Objednavajiice cislo: 58054

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1800 W
Priemer miesac. nastavca: 135mm
Max. objem mies. materialu: do 1001
Hmotnost: 5,8kg

6 frézovacich

frézky v hodnote
7,59 € zadarmo

Miesadlo stavebnych
materialov GRW 1414.1

[ NOVINKA |
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Objednévajice &islo: 58043

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1400 W
Priemer miesac. nastavca: 140mm
Max. objem mies. materialu: do 651
Hmotnost: 4,5kg

Stol na vrchnu frézu OFT 855

Objednavajiice cislo: 58086

Pripojenie k sieti: 230V/50 Hz
Rozmery stola (SxVxH):  454x280x334mm
Priemer frézy: max. 22 mm

max. 155mm
5,65kg

Priemer kosa frézy:
Hmotnost:

Rucné miesadlo GRW 1800

2 mieSacie nastavce
v cene

Objednavajiice cislo: 58048

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1800 W
Priemer miesacieho nastavca: 140 mm
Max. objem miesaného materiélu: 1001
Hmotnost: 10,3kg

Nahradné miesadlo k 58048

Obj.&. Chod
58048-02010 pravy

5804802011  favy
Odvlhcovac vzduchu

a stavieb GBT 50.1

Najpreddvanejsi
model
roku 2021

GBT 50.1

Objednavajice cislo: 55547

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 900 W
Vykon odvlhcovania: 501/ den
Vymena vzduchu: 300 m*h
Vhodny pre miestnosti: 50-120 m?
Hmotnost: 30,0kg

v
-

Objednavajice cislo: 58046

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1400 W
Priemer miesac. néstavca: 140 mm
Max. objem mies. materialu: 651
Hmotnost: 5,8kg
TOP PRODUKT
Gade
139’90 € BUT [L5]
smer
pohybu
materialu
smer L
pohybu %
materialu |
'~
(L
Vysusovac stavieb
GBT 80.1

GBT 80.1

Objednavajice cislo: 55548

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1300W
Vykon odvlh¢ovania: 801/den
Vymena vzduchu: 400 m*/h
Vhodny pre miestnosti: 50-160 m?

Hmotnost: 46,0kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.
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e 3
Vibracna platia GRP 90

gumena podlozka
pre citlivé povrchy

i-‘."

vcene

Objedndvajice islo: 55538

Objem motora: 196 cm?
Vykon motora: 4,1 kW/5,5PS
Rozmery prac. platne: 540 x 450 mm
Zhutnovaci tlak: 16 kN
Hmotnost: 94,1kg

Miesacka na beton GBM 160 L

Lk Srmee

Objednévajuce ¢islo: 55456

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 800 W
Objem bubna: 160 |
Hmotnost: 61,0kg

g T, Sy i -
= = | e —
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Vibracna platia GRP 160

gumena podlozka
pre citlivé povrchy

Objednévajice ¢islo: 55539

Objem motora: 270 cm?
Vykon motora: 6,5 kW/9 PS
Rozmery prac. platne: 700 x 500mm
Zhutnovaci tlak: 30,5 kN
Hmotnost: 180,25 kg

Miesacka na beton GBM 130
[ NOVINKA |

OZUBENIE 299’90 €

LIATINOVE

Objednavajuce &islo: 55451

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 550 W
Objem bubna: 1301
Hmotnost: 49kg

Vibracna platia GRP 50

gumena podlozka
pre citlivé povrchy

vcene

Objedndvajlce ¢islo: 55541

Objem motora: 87 cm?
Vykon motora: 2kW/2,7 PS
Rozmery prac. platne: 430 x 300mm
Zhutriovaci tlak: 8,5 kN
Hmotnost: 53,4kg

Vibracna platina GRP 260

q
o .
9

e

gumena podlozka

Objedndvajice islo: 55558

Objem motora: 389 cm?
Vykon motora: 9,7 kW/13 kW/PS
Rozmery prac. platne: 820 x480mm
Zhutnovaci tlak: 38 kN
Hmotnost: 268,5kg

Rotacny preosievac
GRS 375

[ NOVINKA |
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Vibracna platia GRP 60

gumena podlozka
pre citlivé povrchy
v cene

Objednavajice cislo: 55542

Objem motora: 196 cm?®
Vykon motora: 4,1 kW/5,5 PS
Rozmery prac. platne: 510 x 370 mm
Zhutiovaci tlak: 12 kN
Hmotnost: 68,2kg

Vibracna ubijacka GVS 80

1019,90 €

Objedndvajtice ¢islo: 55540

Objem motora: 149 cm?®
Vykon motora: 3,2kW/4,4 PS
Rozmery prac. platne: 330x290mm
Zhutnovaci tlak: 10kN
Hmotnost: 79,1kg

Objednavajice islo: 94414

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 360 W
@ bubna: 375mm
Rozmery (Dx3xV): 1080 x 652x1350 mm
Hmotnost: 31kg



REZACKY DLAZBY A KAMENA

A\

Rucna rezacka dlazdic GHF 800

115,90 ¢

Objednavajiice cislo: 55369

Max. dizka rezu: 800 mm

Max. velkost dlazdice: 800 x 800 mm
i Max. hrabka dlazdic: 14mm

@ rezacieho kolieska: 22mm

Hmotnost: 7,6kg

Objednévajtice ¢islo: 55381

420mm

140 mm

1300x270x1100 mm
Vymenny n6z s troma cepelami.

3 39,0kg

© Sirka Stiepania:
Hrabka stiepania:
“ 4 Rozmery (SxHxV):

Rezacka dlazby a kamena
DWB 400

Dielensky lis WP 12t

Objedndvajuce cislo: 25097 D Objednévajice ¢islo: 24420G

Pripojka: 230V/50 Hz Lisovaci tlak: 12 ton
Vykon motora: 2200W Pracovny rozsah: 0-630mm
Rozmery kottica: 400 x 25,4m Nastavenie tlaku: 8-nasobne
Rozmery stola: 53x43cm Vyska zdvihu: 140 mm
Hmotnost: 76,0kg Hmotnost: 45,0kg

Rezacka na dlazbu GF 180

diamant. kotu¢ 82.90 €
180x25,4mm 2

obj. & 55491
9,90 €

Objednévajice ¢islo: 55410

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 600 W
Rozmery kotuca: 180%25,4x1,6 mm
Rozmery stola: 330x360 mm
Hmotnost: 9,0kg

Rezacka dlazdic RFS 300

g diamant. kot¢
B 300x25,4mm 745,90 €

obj. &. 55476
40,90 €

Objednavajiice islo: 55376

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1500 W
Rozmery kotuca: 300x25,4mm
Rozmery stola: 1060x468 mm
Hmotnost: 50,2kg

Lanovy navijak 360 kg/10 m

Objednavajiice cislo: 55125

Max. zataz: 360kg
Dizka lana: 10m
Celkové rozmery (Dx5xV):  25x22x12cm
Hmotnost: 3,0kg

Lanovy navijak 720 kg/20 m

Objednavajiice cislo: 55126

Max. zataz: 720kg
Dizka lana: 20m
Celkové rozmery (Dx5xV): 27x27x17 cm
Hmotnost: 6,0kg
=

Q2

Radialna rezacka obkladov
RFS 200

diamant.

200x25_ mm

Objednavajice cislo: 55374

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 800w
Rozmery kotuca: 200 x 25,4mm
Rozmery stola: 790 x 390mm
Hmotnost: 27,7kg

Kamenarska rezacka dlazdic
WB2000

bema

Objednévajiice ¢islo: 25093D

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 2000 W
Rozmery kotuca: 350x25,4mm
Rozmery stola: 53x43cm
Hmotnost: 75,0kg

Lanovy navijak 1200 kg/12V

]
L
M*{-: 8

Objednévajiice ¢islo: 55127

Napdjacie napatie: 122V
Tazné sila (bez kladky): 900kg
Tazné sila (s kladkou): 1800kg
Rychlost tahu: 1,0 m/min.
Dizka / @ lana: 9m/5,5mm
Hmotnost: 10,6 kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.
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NAVIJAK

Elektricky lanovy navijak
GSZ 100/200

Objednévajuce &islo: 55050

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 450 W
Max. vyska zdvihu: 11m
Max. zdvihacia sila: 200kg
Rychlost zdvihu: 10 m/min.
Hmotnost: 10,0kg
Elektricky lanovy navijak
GSZ 500/1000

Objednévajuce cislo: 1709

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1600 W
Max. zdvihacia sila: 999kg
Max. vyska zdvihu: 12m
Rychlost zdvihu: 10 m/min.

Hmotnost: 32,0kg

Elektricky lanovy navijak
GSZ 200/400

Objednavajice cislo: 1706

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 750 W
Max. zdvihacia sila: 400kg
Max. vyska zdvihu: 11m
Rychlost zdvihu: 10 m/min.
Hmotnost: 15,2kg

Elektricky lanovy navijak

GEKZ 300
216,90 €

Objednévajuce &islo: 1707

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 410W
Max. zdvihacia sila: 300kg
Dizka retaze: 3m
Rychlost zdvihu: 3 m/min.
Hmotnost: 14,30kg

Elektricky lanovy navijak

GSZ 300/600
155,90 €

Objednévajuce ¢islo: 1708

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 1050 W
Max. zdvihacia sila: 600 kg
Max. vyska zdvihu: 11m
Rychlost zdvihu: 10 m/min.
Hmotnost: 18,0kg

Elektricka macka Zeriava

GLK 1000

Objedndvajice ¢islo: 1717G

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 120 W/0,88 A
Max. zataz: 999kg
Rychlost: 16 m/min.
Hmotnost: 18,0kg

Elektricky navijak

1800/12V
149,90 €

Objedndvajuice ¢islo: 55128

Napdjacie napatie: 122v
Tazna sila (bez kladky): 1800kg
Tazna sila (s kladkou): 3600kg
Rychlost tahu: 1,8 m/min.
Dizka / @ lana: 9m/55mm
Hmotnost: 16,6 kg
Elektricky lanovy navijak
GSZ200/400 L

Objednévajuce cislo: 1716

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon motora: 750 W
Max. zdvihacia sila: 400kg
Max. vyska zdvihu: 11m
Rychlost zdvihu: 10 m/min.
Hmotnost: 17,0kg

Otocné rameno pre lanovy
navijak 1200 100-600 KG

Objednavajice cislo: 1715
600kg
1100 mm

Max. nosnost:
Max. vysuvna dizka:

Vykyvny rozsah: 75° vpravo/vlavo
Upevnenie na rarky s @: 50mm
Hmotnost: 8,5kg




Objednévajice &islo: 38350

Max. tah s kladkou: 2000kg
Max. dréha s kladkou: cca130cm
Dizka lana: 280cm
Priemer lana: 4,5mm
Hmotnost: 3,0kg
Retazovy kladkostroj
1000 kg

Objednévajtice ¢islo: 55103

Dizka ovladacej retaze: 2,5m
Dizka z4tazovej retaze: 3m
Max. nosnost: 1000kg
Hmotnost: 10,7kg

Dielensky Zeriav 1000 KG

Objednévajiice ¢islo: 24360G

Max. nosnost: 1000kg
Dizka zdvih. ramena: 875-1145mm
Max. vyska zdvihu: 2000 mm
Rozmery podstavca (Dx5): 1600 x 850 mm
Podstavec zo $tvorhranu: ~ 70x70x2,5mm
Hmotnost: 64,8kg

Objednavajiice cislo: 38351

Max. tah s kladkou: 2000 kg
Max. draha s kladkou: cca 130cm
Dizka lana: 280cm
Priemer lana: 4,5mm
Hmotnost: 3,0kg
Retazovy kladkostroj
2000 kg

Objednévajice &islo: 55104

Dizka ovladacej retaze: 2,5m
Dizka z4tazovej retaze: 3m
Max. nosnost: 2000kg
Hmotnost: 16,5kg

Dielensky Zeriav 2000 KG

Objednavajuce cislo: 24361

Max. nosnost: 2000kg
Dizka zdvih. ramena: 920-1415mm
Max. vyska zdvihu: 2300 mm
Rozmery podstavca (DxS): 1860 x 1100 mm
Podstavec zo Stvorhranu: 70x70x2,5 mm
Hmotnost: 88,6 kg

ZDVIHAKY, ZERIAVY

Objednévajice ¢islo: 18046

Max. zatazenie: 3000kg

Vyska zdvihu upin.celuste: 355mm

Max. vyska zdvihu hlavice: 1080 mm

Zékladova platiia (SxH): 170 x 140 mm

Rozmey (Dx5xV): 197x296x730mm

Hmotnost: 21,0kg
Vyrovnavaci zaves k dielen.
Zeriavu 1T+2T

Objednavajiice cislo: 24362G

Max. nosnost: 400 kg
Dizka nastavitelna do: 340mm
Rozmery (Vx3): 550x440 mm
Hmotnost: 5,8kg

Rezacka sadrokartonovych
dosiek GGKS

90 €

Objednévajtice ¢islo: 55411

Max. hribka rezu: 12,5mm
Max. hibka rezu: 20-625mm
Rozmery (Dx5xV): 155x375x800 mm
Hmotnost: 1,5kg

Q2

Objednavajuce cislo: 18047

Max. zatazenie: 5000kg
Vyska zdvihu upin.celuste: 350mm
Max. vyska zdvihu hlavice: 1080 mm
Zakladova platiia (SxH): 170 x 140mm
Rozmey (Dx5xV): 189x335x730mm
Hmotnost: 28,5kg
Zdvihak sadrokartonovych
dosiek GTL 335

Objednavajice islo: 18100

Max. zataz: 68kg
Vyska zdvihu: 120-335cm
Kolieska: 3x5“PU
Max. velkost platni: 488x122cm
Rozmery konstrukcie: 140x140x139 cm

Hmotnost: 36,0kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Montazny zdvihak
na motocykel GMH 680
[NOVINKA ]

Objednévajiice ¢islo: 18045

Zdvihova kapacita: 680 kg
Min. vyska zdvihu: 135mm
Max. vyska zdvihu: 430 mm
Rozmery (DxSxV): 940x460x340 mm
Hmotnost: 37.9kg
Hydraulicky zdvihak

GSH 2T

=

Objednavajice cislo: 18040

Max. nosnost: 2t
Vyska (rameno spustené): 148 mm
Vyska (rameno vysunuté): 276 mm
@ zatazového taniera: 20mm
Hmotnost: 2,3kg

Podpery pod karosériu 2T

cena za par

Objednévajiice ¢islo: 84119

Nosnost na 1 podperu: 2t
Min. vyska: 275mm
Max. vyska: 365mm
Rozmery zékladne: 240 x 240mm
Pocet stuprnov: 3
Hmotnost 1 podpery: 3,2kg

Pojazdny hydraulicky
zdvihak GRH 2/330

Objednévajice ¢islo: 18031

Max. nosnost: 2t
Vyska (rameno spustené): 135mm
Vyska (rameno vysunuté): 330mm
@ zatazového taniera: 55mm
Hmotnost: 8,5kg
Hydraulicky zdvihak

GSH 5T

=

oo

Objednavajuce cislo: 18041

Max. nosnost: 5t
Vyska (rameno spustené): 185mm
Vyska (rameno vysunuté): 365mm
@ zatazového taniera: 27 mm
Hmotnost: 4,0kg

Podpery pod karosériu 3T

Objednévajlice ¢islo: 84121

Nosnost na 1 podperu: 3t
Min. vyska: 288 mm
Max. vyska: 425mm
Rozmery zékladne: 195 x 180 mm
Pocet stuprov: 9
Hmotnost 1 podpery: 3,2kg

Pojazdny hydraulicky
zdvihak GRH 3/470

Objednévajice ¢islo: 18038

Max. nosnost: 3t
Vyska (rameno spustené): 130mm
Vyska (rameno vysunuté): 465 mm
@ zatazového taniera: 110mm
Hmotnost: 28,7 kg
Hydraulicky zdvihak
GSH 10T

Objednévajuce ¢islo: 18042

Max. nosnost: 10t
Vyska (rameno spustené): 195mm
Vyska (rameno vysunuté): 385mm
@ zétazového taniera: 35mm
Hmotnost: 5,7kg

Paletovy vozik GHW 2500 PU

kolieska: polyuretan

Objednévajice ¢islo: 24319

Nosnost: 2500kg
Dizka vidlic: 1150mm
Vyska zdvihu: 115mm
Celkova dizka: 1550mm
Celk. vyska bez/s ojom: 420/1215mm
Hmotnost: 67,0kg

Hydraulicky zdvihak
GSH 20T

Objednavajuce cislo: 18043

Max. nosnost: 20t
Vyska (rameno spustené): 217mm
Vyska (rameno vysunuté): 420 mm
@ zatazového taniera: 42mm
Hmotnost: 9,85 kg

Paletovy vozik 2000 BASIC

 kolieska: polyamid |

kolieska: polyamid

Objednévajice ¢islo: 24322

Nosnost: 2000kg
Dizka vidlic: 1150mm
Vyska zdvihu: 115mm
Celkova dizka: 1550mm
Celk. vyska bez/s ojom: 420/1215mm

Hmotnost: 62,0kg



Motorovy zemny vrtak

GE 2200
255,90 €

V BALENI

100, 150
2200 mm
zemné vrtaky

predizenie
ku vrtaku,
dlzka 495 mm

obj. & 94161
11,90 €

vrtaky

v hodnote 78,70 €
zadarmo

Objedndvajuce cislo: 94139

Objem motora: 52cm?
Vykon motora: 2,2 kW/3 PS
Priemer vrtaka: 100/150/200 mm
Dizka vrtéka: 800 mm
Rozmery (Dx5xV):  620x400x1060 mm
Hmotnost: 12kg

Elektricky ohrievac

GEH 2000 P

Objednévajice ¢islo: 85122

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykon: 2kw
Vykurovacie stupne: 25/1000/200 W
Fukaci vykon: 158 m*/hod.

Hmotnost: 1,7 kg

Predizenie na motorovy
zemny vrtak 500 mm

Nahradny vrtak k 94139 Rucny zemny vrtak GH 150

Objednavajuce cislo: 94161

QEhE Riiemey Dizka: 495 mm Objednavajice cislo: 94136
94162 100 mm Sirka: 30 mm Krizova kovova rukovit.
94163 150 mm 28,90 € Vyska: 30 mm Celkové dizka: 1030 mm
Dizka vrtaka: 800 mm Priemer: 150 mm
94164 200 mm .,
Hmotnost: 0,5 kg Hmotnost: 5kg
Rucny zemny vrtak
GH 80-150 3IN1

Objednavajuce cislo: 94415
Krizova kovova rukovat.

Celkova dizka: 1030 mm

Priemer vrtaka: 80/100/150 mm p

Hmotnost: 4,20 kg 0 H R I EVAC E

Elektricky ohrievac Elektricky ohrievac Elektricky ohrievac
GEH 2000 GEH 3000 GEH 5000 R

Objednavajuice cislo: 85123 Objednévajice ¢islo: 85124 Objednavajuice cislo: 85131

Pripojka: 230V/50 Hz Pripojka: 230V/50 Hz Pripojka: 400 V/50 Hz
Vykon: 2kw Vykon: 3kw Vykon: 5kw
Vykurovacie stupne: 25/2000 W Vykurovacie stupne: ~ 30/1500/3000 W Vykurovacie stupne:  2sfunkciou ventilatora
Fukaci vykon: 216 m*/hod. Fukaci vykon: 280 m*/hod. Fukaci vykon: 310 m*hod.
Hmotnost: 2,6 kg Hmotnost: 3,2kg Hmotnost: 6,5 kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

Q2

Elektricky ohrievac

GHOE
155,90 €

Objednavajiice cislo: 85104

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon: 9 kw
Vykurovacie stupne: 4,5/9 kW
Fukaci vykon: 780 m*/hod.
Hmotnost: 11,7 kg

Elektricky ohrievac

GH15EV
217,90 €

Objednavajice cislo: 85014

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon: 15 kW
Vykurovacie stupne: 5/10/15 kW
Fukaci vykon: 1292 m*/hod.
Hmotnost: 14,4 kg
Plynovy Ziari¢
GHS 4200 PIEZO

Objedndvajuce cislo: 17306

Men. tepel. zatazenie: 3,2-4,4kW
Spotreba plynu: 200 - 336 g/hod.
Pracovny tlak: 50 mbar
Tryska: 0,9mm
Hmotnost: 2,5 kg

OHRIEVACE

Elektricky ohrievac GEH 3300 F

Objednévajiice ¢islo: 85138

Pripojka: 230V/50Hz
Vykon: 3,3kw
Vykurovacie stupne: 40/2200/3300 W
Fukaci vykon: 315 m*/hod.
Hmotnost: 5,2 kg

Elektricky ohrievac
GH15E

285,90 €

Objednévajiice ¢islo: 85106

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon: 15 kW
Vykurovacie stupne: 7,5/15 kW
Fukaci vykon: 900 m*/hod.
Hmotnost: 21,5kg
Plynovy ohrievac

GGH10L

Objednavajiice islo: 85112

Vykurovaci vykon: 10 kW
Spotreba: 0,73 kg/hod.
Pracovny tlak: 700 mbar
Vykon duchadla: 320 m*/hod.
Hmotnost: 3,8kg

S funkciou
vykurovania
aventilatora

Prehravac
hudby
+handsfree

Elektricky ohrievac

GHOEV
129,90 €

Objednavajuice cislo: 85013

Pripojka: 400V/50 Hz
Vykon: 9 kw
Vykurovacie stupne: 4,5/9 kW
Fukaci vykon: 780 m*/hod.
Hmotnost: 9,4 kg

Plynovy ohrievac Blue Flame 4200 B

Objedndvajtice ¢islo: 85079

Max. vykon: 4200W
Spotreba plynu: 0,3 kg/hod.
Pracovny tlak: 50 mbar
Men. tepel. zatazenie 2,0-4,2 kw
Hmotnost: 10,5 kg
Plynovy ohrieva¢

GGH 10 INOX

Objednévajiice ¢islo: 85005

Vykurovaci vykon: 10 kW
Spotreba: 0,70 kg/hod.
Pracovny tlak: 300 mbar
Vykon duchadla: 500 m*/hod.
Hmotnost: 6,4 kg

Plynovy ohrievac

GGH 17 INOX
112,90 €

Objednévajice ¢islo: 85006

Vykurovaci vykon: 17 kW
Spotreba: 1,24 kg/hod.
Pracovny tlak: 500 mbar
Vykon duchadla: 500 m*/hod.
Hmotnost: 7,0 kg



Akku plynnovy ohrievac
GH 18-0 30KW

[NOVINKA ]

Objednavajiice islo: 58431

Napdjacie napatie: 18V
Spotreba: 1,3 -2,18 kg/hod.
Pracovny tlak: 700 mbar
Vykon duchadla: 450 m*/hod.
Hmotnost: 4,6 kg
Benzinovy motor

169 ccm, 4,2 kW

[ NOVINKA J

iové horizontalne hnacie motory pre polnohospodarsk

OHRIEVACE, BENZINOVE MOTORY

Olejovy ohrieva¢

GD20TI
289,90 €

Objedndvajuice ¢islo: 85115

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykurovaci vykon: 20 kw
Vyfukovaci vykon: 650 m*/hod.
Obsah nadrze: 101
Hmotnost: 11,3 kg
Benzinovy motor
211 ¢cem, 5,1 kW PNOVINKA |
319,90 €
B
ZO5=

icke a zahradné

stroje ako aj pre mnohé stavebné podvozky a rekreacné vozidla.

HASE]
Objednavajuce cislo: EX17-20
169 cm?®/ 4,2 kW

20x60 mm

Objem valca:
Hriadel horizontalna:

HASE]
Objednévajice ¢islo: EX21-19
211cm3/5,1 kW

19 x60 mm

Objem valca:

Olejovy ohrievac
GD 301K

Objednavajice cislo: 85110

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykurovaci vykon: 30 kW
Vyfukovaci vykon: 760 m*/hod.
Obsah nadrze: 561
Hmotnost: 35,5 kg

Q2

Infracerveny olejovy
ohrievacGID 20

Objednavajiice islo: 85127

Pripojka: 230V/50 Hz
Vykurovaci vykon: 20 kW
Spotreba: 2,2 1/hod.
Obsah nadrze: 151
Hmotnost: 18,3 kg
Olejovy ohrieva¢
GD 501K

Pripojka:
Vykurovaci vykon:
Vyfukovaci vykon:
Obsah nadrze:

Hmotnost:

Objednavajuice ¢islo: 85111
230V/50 Hz

50 kW

2000 m*/hod.

681

57,6 kg

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.




FOLIOVNIKY

Foliovnik na paradajky
200x80x 170 cm

¥ sl T Caa -
Objednévajice ¢islo: 40985D
2 vetracie okna ($xv): 30x18 cm
Vstup (Sxv): 140 x 160cm
Kovové tycky: @16 mm
Rozmery: 200x80x170 cm
Hmotnost: 4,5kg
Féliovnik s policovym
regalom 69x49x157 cm
e

i e i
Objednévajice ¢islo: 47003D

Farba: tmavo zelena
Vzdialenost poschodia: 31cm
Kovové tycky: @16 mm
Rozmery (SxHxV): 69x49x157 cm
Hmotnost: 4,8kg
Hlinikové parenisko
100x100x48 cm FB1000

Ceny sa mozu menit pocas platnosti katalogu.

L et b L r.
Objednévajice ¢islo: 31275D
98 x98 cm

4mm

Vnutorna plocha:
Hrubka materialu:
Obojstranné vyklapacie stresné casti
100x100x480 cm
Hmotnost: 4kg

Rozmery (SxDxV):

Foliovnik 5qm
200x250x 215 cm

Objednévajice ¢islo: 40986D

Farba: zelena
Plocha: 140 x 160 cm
Priemer tyciek: 22 mm
Rozmery: 200x250%x215 cm
Hmotnost: 10kg
Féliovnik tunel
300x65x45 cm

Objednévajice ¢islo: 47042D

Material: Polyetyl. mriezkovana félia
Hrubka folie: 0,5mm
Priemer tyciek: 3,5mm
Rozmery (DxSxV) 300x65x45 cm
Hmotnost: 1,2 kg
Drevené parenisko
108x80x30 cm Riigen

Objedndvajuce cislo: 47091D

Duté komorové platne: 4 mm
Rozmery drev. profilu: 20x30 mm
Hrabka stien: 11 mm
Rozmery: 108x80x20/30 cm
Hmotnost: 5,2kg

Foliovnik na paradajky
100x50x150 cm

Objednévajice ¢islo: 40982D

Na pestovanie rastlin, kvetov aj zeleniny

Otvor ($xv): 80x133cm
Ocelova rarka: @16 mm
Rozmery (DSV): 100x50x150 cm
Hmotnost: 1,9 kg
Dreveny féliovnik
120x80x54 cm Meran

e

Objednévajice ¢islo: 47076D

Farba: tmavozelena
Hribka dreveného ramu: 12mm
Kovové tycky: @16 mm
Rozmery (Dx5xV): 120x80x54 cm
Hmotnost: 3,6 kg

Parenisko hlinikové
101x60x41 cm FB600

=

=

Objednévajice ¢islo: 47088D

Material: Hlinikovy ram
Hrabka dosiek 4mm
Vndtro (DxSxV): 98x58x40/30 cm
Rozmery (Dx5xV): 101x60x41 cm
Hmotnost: 1,62 kg

Foliovnik tunel
600x300x 190 cm

Objednévajiice ¢islo: 47014D

Material: 25 mm zelez. rirky
Rozmery dveri (SxV): 75x160 cm
Rozmery okna (SxV): 75 x45 cm
Rozmery (SxDxV): 300x600x 190 cm
Hmotnost: 26 kg
Féliovnik tunel
300x200x200 cm

™

i

Objednévajiice ¢islo: 47090D

Hmotnost tkan. folie: 140 g/m?
Kovoé tycky: @24 mm
Rozmery okien (SxV): 650 x 450 mm
Rozmery (DxSxV): 300x200x200 cm
Hmotnost: 17,46 kg
Zahradny sklenik s

o zakladiou Midi 6

Objednavajiice cislo: 47092DSET

Material: hlinik
1 okno

Rozmery: 370x190x 124/195 cm
Hmotnost: 25 kg




FOLIOVNIK, LISY

Sklenik Basic 6
s podstavcom

Zakladia pre sklenik
Basic4,75 m?

Objednavajice ¢islo: 47077 DSET

Material: hlinik
1 okno
Rozmery: 250 x 190 x 124/195 cm
Hmotnost: 25 kg
Zahradny sklenik
7 m? Den Haag
==

Objednavajice cislo: 47017D

Konstrukcia: hlinik

Zakladna: pozinkovana ocel
Vyska zakladne: 35cm
Rozmery (DxSxV): 305x246x245 cm
Hmotnost: 68,5 kg

Objednavajuce cislo: 47009D

Hrabka materialu: 1 mm

Vonkajsie rozmery: 251x190 cm

Hmotnost: 8,3kg
rd . J

Ochranna siet

proti vtakom 10x4 m

S

L% =
Objednavajice cislo: 41226

Material: polyetylén
Uzke stuhové prepletanie

Oka: ccal,5x1,5cm
Rozmery (5xD): 400 x 1000 cm
Hmotnost: 0,23 kg

Filtra¢na
plachtickana 61

obj. & 30002

2,59 €

Objednévajuce &islo: 30001

Objem kosa: 61
Vyska kosa: 26 cm
Vnutorny @ kosa: 17,5 mm
@ odkvap. misky: 37cm
Rozmery: 27,5%x27,5x56 cm

Hlinikovy sklenik
190x126x203 cm Antwerpen

Objednévajice ¢islo: 47086D

Material konstrukcie: hlinik
Spodny prah: hlinik
Vyska odkvapu: 125cm
Rozmery (SxHxV):  190x126x125/203 cm
Hmotnost: 13,55 kg
Ochranna siet
proti vtakom 8x8 m

Objednévajlice ¢islo: 41227D

Material: polyetylén

Uzke stuhové prepletanie

Oka: ccal,5x1,5cm

Rozmery (5xD): 800 x 800 cm

Hmotnost: 0,53 kg
_ govocie 12LO0P 12

Filtracna
" plachtickana 121

obj. & 30014

Objednavajiice islo: 30003

Objem kosa: 121
Vyska kosa: 27 cm
Vnutorny @ kosa: 24 mm
@ odkvap. misky: 37cm
Rozmery: 37x37x57,5cm

- Fum o5 =

Kovova zakladia
pre sklenik Antwerpen

Objednévajice ¢islo: 47087 D
0,9/1,9mm
190,5x126,5x20 cm
5,32 kg

Hribka materialu:
Vonkajsie rozmery:

Hmotnost:

Ochranna siet
proti vtakom 5x4 m

Objednévajiice ¢islo: 41225D

Material: polyetylén
Uzke stuhové prepletanie

Oka: ccal,5x1,5cm
Rozmery (SxD): 400 x 500 cm
Hmotnost: 0,15 kg

Rucny lis na ovocie 18 LOP 18

Filtra¢na
plachtickana 18 1

obj. & 30004

4,99 €

Objednavajiice cislo: 30005
Objem kosa: 181
Vyska kosa:

Ceny sa moézu menit pocas platnosti katalogu.

37cm
25cm
37cm
38,5x38x70 cm

Vnutorny @ kosa:

@ odkvap. misky:

Rozmery:
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Rucny lis na o
471 OPﬂ- 2

Filtra¢na
plachticka na 471

obj. & 30021

Objednavajice cislo: 30020

Objem kosa: 471
Vyska kosa: 49,2 cm
Vnitorny @ kosa: 35cm
@ odkvap. misky: 54 cm
Rozmery: 63,5x63,5x1200 cm

Vretenovy lis na ovocie

14L0P 14
237,90 €

Objednavajiice cislo: 30029

Objem kosa: 141
Vyska kosa: 28 cm
Vnutorny @ kosa: 25cm
@ odkvap. misky: 37 cm

Rozmery: 56x44x74 cm

'SERV

" Ruény lisna
1 68LOP68

LISY A MLYNCEKY

ovocie

Filtracna
plachticka na 681

obj. & 30023

Objednévajiice ¢islo: 30022

: Rucny lis na ovocie
30LOP30

Objednévajice ¢islo: 30018

Vretenovy lis na ovocie

9LOPY
165,90 €

[

¢
Filtra¢na

plachtickana 301

obj. & 30013

6,90 €

Objednavajice cislo: 30028

Objem kosa: 681 Objem kosa: 301 Objem kosa: 9l
Vyska kosa: 27 cm Vyska kosa: 37 cm Vyska kosa: 28 cm
Vnutorny @ kosa: 24 cm Vnutorny @ kosa: 27 cm Vnitorny @ kosa: 20cm
@ odkvap. misky: 37cm @ odkvap. misky: 37 cm @ odkvap. misky: 27 cm
Rozmery: 37x37,5x57,5cm Rozmery: 37x37x87 cm Rozmery: 45x35x64 cm
Miynéek na ovocie OM 7 Miynéek na ovocie OM 15 Drvic ovocia GOH 1500

Sl e

Rozmer lievika:
Objem:

Rozmery (Dx5xV):

Hmotnost:

Objednavajiice islo: 30009
300 x 340 mm

71 Objem:

570x495x265 mm

Hmotnost:

Rozmer lievika:

Rozmery (Dx5xV):

599,90 €

NoZe
z uslachtilej
ocele

600 kg ovocia
za hodinu

Objedndvajice ¢islo: 30030

Pripojka: 220-240V/50 Hz

Objedndvajice ¢islo: 30010 Vykon motora: 1100 W
300 x 340 mm .. Horny otvor nasypky: 40 cm

151 J" © Dizka nasypky: 60 cm

570x495x265 mm 440x345x1280 mm

Rozmery (DxSxV):

V tychto strediskach Vam poskytneme zarucny aj pozarucny servis
a vSetky motorové stoje znacky GUDE.

LIPTOVSKY
HRADOK
GUDE Slovakia, s. r. 0.,
K Sihoti 324/2,
Podturen - Roven
servis@gude.sk

MALACKY
J&M Technik s.r.o.
Pezinska 1094/18
tel/fax: 034 772 53 91
servis@najkosacky.sk

Po-Pia: 8:00 - 16:30 hod.

So: Zatvorené

DOLNE VESTENICE

Predaj a servis zahradnej techniky,
M. R. Stefanika 303/170,

0904 132 430, Peter Halu$
petrus116@azet.sk

Po-Pia: 8:00-12:00 hod.

a 13:00-16:00 hod.
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Na vsetky vyrobky nami dovazanych znaciek poskytujeme zarucny a pozaruc-
ny servis v servisnom stredisku GUDE Slovakia pri Liptovskom Hradku.

®

Ceny uvedené v katalogu
su doporucené predajné

U d = ceny vrdtane DPH.

Slova kla, S.r.o. Ceny sa mozu menit

pocas platnosti katalogu.

GUDE Slovakia, s. r. 0. Obrdzky su len ilustracné.

K sihoti 324/2, Tlacové chyby vyhradené.
033 01 Podturen - Roven



